
Model 860EV

en 3-Channel Universal Receiver MODEL 860EV*

de 3-Kanal Universal Empfänger MODEL 860EV

fr Récepteur universel à 3 canaux MODELE 860EV

nl 3-kanaals universele ontvanger MODEL 860EV

es Receptor universal de 3 canales MODELO 860EV

pt Recetor Universal de 3 Canais MODEL 860EV

it Ricevitore universale a 3 canali MODELLO 860EV

da 3-kanals universalmodtager MODEL 860EV

no 3-Kanals universalmottaker MODELL 860EV

sv 3-Kanals Universalmottagare MODELL 860EV

fi 3-kanavainen yleisvastaanotin MALLI 860EV

is Þriggja rása fjölnota móttakari GERÐ 860EV

hr 3-kanalni univerzalni prijemnik MODEL 860EV

hu 3 csatornás univerzális vevőkészülék 860EV TÍPUS

sk 3-kanálový univerzálny prijímač MODEL 860EV

sl 3-kanalni univerzalni sprejemnik MODEL 860EV

cs 3kanálový univerzální přijímač MODEL 860EV

pl 3-kanałowy odbiornik uniwersalny MODEL 860EV

ro Receptor universal cu 3 canale MODEL 860EV

ru 3-канальный универсальный приёмник МОДЕЛЬ 860EV



WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution:
•	 The installer (specialist) must carefully read and understand these instructions before starting any work.
•	 Be sure power is NOT connected BEFORE installing the receiver. To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:
•	 ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote control transmitters.
•	 Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
•	 ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.
•	 The 860EV must be installed at a height below 2 m.
•	 All-pole mains switch is required to be incorporated in the electrical installation of the building.
•	 If a permanently connected equipment is not provided with an all-pole mains switch, the instructions for installation shall state that an all-pole mains switch in accordance with Annex L 

shall be incorporated in the electrical installation of the building.

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH, the use of CONSTANT OPERATION on residential openers is PROHIBITED. The receiver can be installed on door operators which 
comply with the essential standards EN12453, EN 60335-2-95 and EN 60335-2-103 (for UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 and BS EN 60335-2-103).

APPLICATION

COMPATIBLE ACCESSORIES

INSTALLATION

CONNECTION / WIRING

PROGRAMMING

DELETING

TECHNICAL DATA

The 3-channel wireless receiver can operate up to 3 different drives or applications.
The relays are floating.
The wireless receiver can also be connected to controls that need the separate functions OPEN, CLOSE and STOP.
• Channel CH1: max. 50 remote controls and 2 radio code locks
• Channel CH2: max. 20 remote controls and 2 radio code locks
• Channel CH3: max. 20 remote controls and 2 radio code locks
If the maximum number is exceeded, all LEDs (3x for remote controls and 4x for radio code locks) flash and the first teached-in remote control is deleted.
A button of a remote control can only be programmed to one channel of the receiver.
Example: If first CH1 and then CH3 were programmed, only CH3 works. CH1 was deleted.

The wireless receiver has an antenna with an F-type connector (SAT). The antenna can be relocated to another place (within 20-50m) with coaxial cable and F-connector.
1.	 Find a suitable mounting location with enough space for cable and antenna. The antenna should not be bent. Several receivers of different types and manufacturers must not be installed 

side by side, otherwise they can interfere with each other.
2.	 The receiver can either be mounted with the supplied tape or firmly bolted.
3.	 The electrical connection is done via the connector on the receiver or the terminal (see technical data). The supply can be provided by a device (drive), or by a mains adapter.

1.	 Briefly press the yellow button on the receiver for the desired channel. The LED glows up to 30 seconds.
2.	 Press the desired button on the remote control or for radio code locks enter the code and press the Enter key.
3.	 f the programming has been successful, the LED on the receiver goes off.

Examples for connection in this manual. Follow the instructions of the drive or other device.  
The connection is usually carried out via terminals that are used for key switch, wall switch or button.

Press and hold the yellow button on the receiver for the channel to be deleted. The LED of this channel first goes ON and after about 10 seconds goes OFF as confirmation.

** Power supply must be used according ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 indoor use only (SKU: UPS-TDX)

DISPOSAL

IP class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .IP45 suitable for outside use
Switching time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250ms
Relay contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 5 A, 28 V AC/DC
Voltage / Power **. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Band 
			           433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Remote controls . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .TX2EV, TX4EV, TX4UNI and others
Radio code lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .747EV, 780EV
External transformer . . . . . . . . . . . . .. . . .SKU: UPS-TDX

en

Hereby, Chamberlain GmbH declares that the access control receiver type 860EV is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://doc.chamberlain.de/

The packaging must be disposed of in the local recyclable containers. Dispose of these according to material type, in the provided collection containers. Ask your local waste disposal 
company or your municipal administration Electrical equipment, old accumulators and batteries may not be disposed of in the household waste. According to the European Directive 
2002/96/EC (UK/SI 2002 No. 96) on waste electrical equipment, this device must be properly disposed of after usage, in order to ensure a recycling of the materials used. Old accu-
mulators and batteries may not be disposed of in the household waste, since they contain pollutants a nd must be properly disposed of in municipal collection points or in the provided 
containers of the dealer. Country-specific regulations must be observed.



WARNUNG

Um mögliche SCHWERE VERLETZUNGEN oder den TOD durch Stromschlag zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
•	 Der Installateur (Fachmann) muss diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten sorgfältig lesen und verstehen.
•	 VOR der Montage des Empfängers sicherstellen, dass der Strom ABGESTELLT ist. Um mögliche SCHWERE VERLETZUNGEN oder den TOD durch Bewegung eines Tors oder 

Garagentors zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
•	 Fernbedienungen IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kindern NIEMALS gestatten, Fernbedienungssender zu bedienen oder mit ihnen zu spielen.
•	 Tor oder Garagentor NUR bedienen, wenn es vollständig im Blickfeld und ordnungsgemäß eingestellt ist und wenn sich das Tor ungehindert bewegen kann.
•	 Tor oder Garagentor IMMER im Blick behalten, bis es vollständig geschlossen ist. NIEMANDEM gestatten, sich im Bereich des Tors oder Garagentors aufzuhalten, wenn sich dieses 

bewegt.
•	 Der 860EV muss in einer Höhe von weniger als 2 m installiert werden.
•	 Ein allpoliger Hauptschalter muss in die Elektroinstallation des Gebäudes eingebaut werden.
•	 Ist ein fest angeschlossenes Gerät nicht mit einem allpoligen Netzschalter ausgestattet, muss in der Installationsanleitung angegeben sein, dass in die elektrische Installation des 

Gebäudes ein allpoliger Netzschalter nach Anhang L eingebaut werden muss.

Um mögliche SCHWERE VERLETZUNGEN oder den TOD zu vermeiden, ist der DAUERBETRIEB bei privaten Toröffnern NICHT GESTATTET.  
Der Empfänger kann an Torantrieben installiert werden, die den essentiellen Normen EN12453, EN 60335-2-95 und EN 60335-2-103 entsprechen.

ANWENDUNG

KOMPATIBELES ZUBEHÖR

INSTALLATION

ANSCHLUSS / VERKABELUNG

PROGRAMMIEREN

LÖSCHEN

TECHNISCHE DATEN

Der 3-Kanal Funkempfänger kann bis zu 3 verschiedene Antriebe oder Anwendungen betreiben. Die Relais sind potenzialfrei.
Der Funkempfänger kann auch an Steuerungen angeschlossen werden die die getrennten Funktionen ÖFFNEN, SCHLIESSEN und STOP benötigen.
• Kanal CH1: max. 50 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser
• Kanal CH2: max. 20 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser
• Kanal CH3: max. 20 Handsender und 2 Funk-Codeschlösser
Wird die maximale Anzahl überschritten blinken alle LEDs (3x für Handsender und 4x für Funk-Codeschlösser) und der zuerst eingelernte
Handsender gelöscht. 
Eine Taste eines Handsenders kann nur zu einem Kanal des Empfängers programmiert werden.
Beispiel: Wurde zuerst CH1 und dann CH3 programmiert, funktioniert nur CH3. CH1 wurde gelöscht.

Der Funkempfänger besitzt eine Antenne mit einem F-Typ Stecker (Sattelite). Die Antenne kann mittels Koaxialkabel und F-Steckers an einen anderen Platz verlegt werden (max. 20-50m).
1.	 Einen geeigneten Montageort mit genügend Platz für Kabel und Antenne finden. Die Antenne sollte nicht verbogen werden. Mehrere Empfänger verschiedener Bauart und Hersteller dürfen 

nicht nebeneinander installiert werden, sonst können diese sich gegeneinander stören.
2.	 Der Empfänger kann entweder mit dem mitgelieferten Band befestigt oder fest verschraubt werden.
3.	 Der Stromanschluss erfolgt über den Stecker am Empfänger oder an der Klemme (siehe technische Daten). Die Versorgung kann von einem Gerät (Antrieb) zur Verfügung gestellt werden 

oder von einem Steckernetzteil.

1.	 Den gelben Knopf am Empfänger für den gewünschten Kanal kurz drücken. Die LED leuchtet bis zu 30 Sekunden.
2.	 Die gewünschten Taste an der Fernbedienung drücken oder bei Funk –Codeschlössern den Code eingeben und Enter drücken.
3.	 War die Programmierung erfolgreich, geht die LED am Empfänger aus.

Beispiele für Anschluss in dieser Anleitung. Die Anleitung des Antriebs oder anderen Gerätes beachten. Der Anschluss erfolgt üblicherweise
über Klemmen, die für Schlüsselschalter, Wandschalter oder Taster benutzt werden.

Den gelben Knopf am Empfänger für den zu löschenden Kanal drücken und halten. Die LED dieses Kanals geht zuerst AN und als Bestätigung nach ca. 10 Sekunden AUS.

** Netzteil muss entsprechend verwendet werden ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 nur Innen benutzen (SKU: UPS-TDX)

ENTSORGUNG

IP Klasse...............................................................	IP45 für aussen geeignet
Schaltzeit ..............................................................	250ms
Relaiskontakte ......................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spannung / Power **.............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frequenz .............................................................	 6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Fernbedienungen. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .TX2EV, TX4EV, TX4UNI und andere
Funk- Codeschloss . . . . . . . . . . . . . . . . . .747EV, 780EV
Trafo extern . . . . . . . . . . . . .. . . ...............SKU: UPS-TDX

de

Hiermit erklärt Chamberlain GmbH dass der Funkempfänger 860EV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgender Internetadresse verfügbar: https://doc.chamberlain.de/

Unsere elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden und müssen gemäß der WEEE Richtlinie 2012/19/EU, über Elektro-Altgeräte nach Ver-
wendung ordnungsgemäß entsorgt werden, um eine Wiederverwertung von Materialien zu gewährleisten. Die getrennte Erfassung von Elektro-Altgeräten führt zu einer umweltge-
rechten Entsorgung und ist für den Verbraucher vollkommen kostenfrei. WEEE-Reg.-Nr. in Deutschland: DE66256568.
Beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallende Verpackungen müssen einer vom gemischten Abfall getrennten Sammlung, gemäß der Richtlinie, zugeführt werden. Verpa-
ckungen dürfen nicht im Restmüll, der Biotonne oder gar in der Natur entsorgt werden. Die Verpackungsmaterialien müssen, je nach Material, getrennt und in dafür vorgesehenden 
Recyclingsbehältern, sowie in einigen Kommunen in Wertstofftonnen, entsorgt werden.



AVERTISSEMENT

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES suite à une électrocution :
•	 L’installateur (spécialiste) doit lire attentivement et comprendre ces instructions avant de commencer tout travail.
•	 S’assurer que l’alimentation est COUPÉE AVANT d’installer le récepteur. Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT dues à un portail ou une porte de garage en 

mouvement :
•	 Garder EN TOUT TEMPS les télécommandes hors de portée des enfants. NE JAMAIS Permettre à un enfant d’utiliser ou de jouer avec des émetteurs de télécommande.
•	 Actionner la barrière ou la porte UNIQUEMENT lorsqu’elle est clairement visible, correctement ajustée et libre de toute entrave lorsqu’elle est en mouvement.
•	 Garder EN TOUT TEMPS la barrière ou la porte dans votre champ visuel jusqu’à la fermeture complète. NE JAMAIS permettre à quiconque de franchir le chemin du mouvement d’une 

barrière ou d’une porte.
•	 Le STAR1000EV doit être installé à une hauteur inférieure à 2 m.
•	 Un commutateur principal tous pôles doit être installé dans l’installation électrique du bâtiment.
•	 Si un équipement connecté en permanence n’est pas équipé d’un interrupteur secteur omnipolaire, les instructions d’installation doivent indiquer qu’un interrupteur secteur omnipolaire 

conforme à l’annexe L doit être incorporé dans l’installation électrique du bâtiment.

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT, une UTILISATION CONSTANTE des ouvre-portes ou barrières résidentielles est INTERDITE.
Le récepteur peut être installé sur les opérateurs de porte qui sont conformes aux normes essentielles EN12453, EN 60335-2-92 et E60335-2-103.

APPLICATION

ACCESSOIRES COMPATIBLES

INSTALLATION

BRANCHEMENT / CABLAGE

PROGRAMMATION

SUPPRIMER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le récepteur universel à 3 canaux peut commander jusqu’à 3 entraînements ou applications différents. Les relais sont sans potentiel.
Le récepteur radio peut aussi être connecté à des commandes, qui requièrent les fonctions séparées OUVRIR, FERMER et ARRET.
• Canal CH1 : max. 50 télécommandes et 2 serrures à codes radio
• Canal CH2 : max. 20 télécommandes et 2 serrures à codes radio
• Canal CH3 : max. 20 télécommandes et 2 serrures à codes radio
Si le nombre maximal est dépassé, toutes les DEL s’allument (3x pour les télécommandes et 4x pour les serrures à codes radio) et la première
télécommande enregistrée est supprimée.
Une touche de la télécommande ne peut être programmée que pour un canal du récepteur.
Exemple : Si CH1 a été programmé en premier, puis CH3, seul CH3 fonctionne. CH1 a été effacé.

Le récepteur radio possède une antenne avec un connecteur de type F (satellite). L’antenne peut être installée à un endroit différent à l’aide d’un câble coaxial et d’un connecteur F (max. 20-50 m).
1.	 Déterminer un endroit approprié pour le montage, présentant suffisamment d’espace pour le câble et l’antenne. L’antenne ne doit pas être pliée. Ne pas installer plusieurs récepteurs de 

types et fabricants différents à proximité les uns des autres, afin d’éviter les inter férences entre les appareils.
2.	 Le récepteur peut être fixé à l’aide du ruban fourni ou vissé sur le support.
3.	 Le branchement électrique est réalisé à l’aide du connecteur du récepteur ou au niveau de la borne (voir caractéristiques techniques). L’alimentation peut être mise à disposition par un 

appareil (entraînement) ou par un bloc d’alimentation sur fiche.

1.	 Appuyer brièvement sur le bouton jaune du canal correspondant sur le récepteur. La DEL s’allume pendant 30 secondes max.
2.	 Appuyer sur la touche souhaitée de la télécommande ou, dans le cas des serrures à codes radio, saisir le code et appuyer sur Entrée.
3.	 Si la programmation a réussi, la DEL du récepteur s’éteint.

Des exemples de branchement figurent dans la présente notice. Tenir compte du branchement de l’entraînement ou de l’autre appareil.
Le branchement est effectué généralement à l’aide de bornes utilisées pour les commutateurs à clé, interrupteurs muraux ou boutons.

Appuyer et maintenir le bouton jaune du canal à supprimer sur le récepteur. La DEL de ce canal s’ALLUME d’abord, puis s’ETEINT après environ 10 secondes pour confirmation.

** L‘alimentation doit être utilisée conformément ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 usage intérieur uniquement  (SKU: UPS-TDX)

ELIMINATION

Classe IP...............................................................	IP45 adapté pour l‘extérieur
Durée de commutation .........................................	250ms
Contacts à relais ...................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Tension / alimentation **........................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Fréquence ...........................................................	 6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Télécommandes................................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI et autres
Serrure à codes radio........................	747EV, 780EV
Transformateur externe.....................	SKU: UPS-TDX

fr

Le soussigné, Chamberlain GmbH, déclare que l’équipement radior écepteur du type 860EV est conforme à la directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: https://doc.chamberlain.de/

Nos appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers et doivent être correctement éliminés après utilisation conformément à la directive 
DEEE 2012/19/UE, sur les déchets d’appareils électriques et électroniques afin de garantir le recyclage des matériaux.  La collecte séparée des déchets d’appareils électriques, 
entièrement gratuite pour le consommateur, permet une élimination dans le respect de l’environnement. N° d’enreg. DEEE en Allemagne : DE66256568.
Les emballages générés comme déchets par les consommateurs finaux privés doivent être envoyés à la collecte séparée des déchets mélangés, conformément à la directive. Les 
emballages ne doivent pas être jetés dans les déchets résiduels, organiques ou même dans la nature. En fonction des matériaux, les matériaux d’emballage doivent être éliminés 
séparément et dans des conteneurs de recyclage prévus à cet effet, et dans des bacs de recyclage pour certaines municipalités.



WAARSCHUWING

Ter voorkoming van mogelijk ZWAAR GEWOND of DOOD door elektrocutie:
•	 De installateur (vakman) moet deze instructies zorgvuldig lezen en begrijpen alvorens met de werkzaamheden te beginnen.
•	 Zorg ervoor dat de stroom NIET is aangesloten VOORDAT u de ontvanger installeert. Om mogelijk ernstig letsel of de dood door een bewegende poort of garagedeur te voorkomen:
•	 Houd afstandsbedieningen ALTIJD buiten het bereik van kinderen. Laat NOOIT toe dat kinderen afstandsbedieningen bedienen of ermee spelen.
•	 Activeer de poort of deur ALLEEN wanneer deze goed zichtbaar is, goed is afgesteld en er geen obstakels zijn die de doorgang belemmeren.
•	 Houd de poort of garagedeur ALTIJD in het zicht totdat deze volledig gesloten is. Laat NOOIT iemand het pad kruisen van een bewegende poort of deur.
•	 De 860EV moet op een hoogte van minder dan 2 m worden geïnstalleerd.
•	 Een all-pole hoofdschakelaar moet worden opgenomen in de elektrische installatie van het gebouw.
•	 Indien een vast aangesloten apparaat niet is voorzien van een alpolige hoofdschakelaar, moet in de installatiehandleiding worden vermeld dat in de elektrische installatie van het 

gebouw een alpolige hoofdschakelaar overeenkomstig bijlage L moet worden opgenomen.

Om mogelijk ZWAAR GEWOND of DOOD te voorkomen, is het gebruik van CONSTANTE BEDIENING op residentiële openers VERBODEN. De ontvanger kan worden geïnstalleerd op 
deurautomaten die voldoen aan de essentiële normen EN12453, EN 60335-2-95 en EN 60335-2-103 (voor UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 en BS EN 60335-2-103).

GEBRUIK

COMPATIBELE ACCESSOIRES

INSTALLATIE

AANSLUITING / BEKABELING

PROGRAMMEREN

WISSEN

TECHNISCHE GEGEVENS

De 3-kanaals draadloze ontvanger kan tot 3 verschillende aandrijvingen of toepassingen besturen. De relais zijn potentiaalvrij. De draadloze
ontvanger kan ook worden aangesloten op besturingen die de gescheiden functies OPENEN, SLUITEN en STOP nodig hebben.
• Kanaal CH1: max. 50 handzenders en 2 draadloze codesloten
• Kanaal CH2: max. 20 handzenders en 2 draadloze codesloten
• Kanaal CH3: max. 20 handzenders en 2 draadloze codesloten
Wordt het maximale aantal overschreden, dan knipperen alle LED‘s (3x voor handzenders en 4x voor draadloze codesloten) en wordt de
eerst aangeleerde handzender gewist.
Een toets van de handzender kan slechts op één kanaal van de ontvanger worden geprogrammeerd.
Voorbeeld: Als eerst CH1 en dan CH3 werd geprogrammeerd, dan functioneert enkel CH3. CH1 werd gewist.

De draadloze ontvanger beschikt over een antenne met een F-type stekker (Sattelite). De antenne kan met een coaxiale kabel en Fstekker op een andere plaats worden gelegd (max. 20-50m).
1.	 Zoek een geschikte montageplaats met voldoende plaats voor kabel en antenne. De antenne mag niet worden gebogen. Verscheidene ontvanger van verschillende types en fabrikanten mogen 

niet naast elkaar worden geïnstalleerd, anders kunnen ze elkaar verstoren.
2.	 De ontvanger kan met de meegeleverde band worden bevestigd of worden vastgeschroefd.
3.	 De stroomaansluiting gebeurt via de stekker aan de ontvanger of aan de klem (zie technische gegevens). De stroom kan door een apparaat (aandrijving) ter beschikking gesteld worden of door 

een stekkervoeding.

1.	 De gele knop op de ontvanger kort indrukken voor het gewenste kanaal. De LED brandt gedurende 30 seconden.
2.	 De gewenste toets op de afstandsbediening indrukken of bij draadloze codesloten de code invoeren en op Enter drukken.
3.	 Als de programmering succesvol was, gaat de LED op de ontvanger uit.

Voorbeelden van aansluiting in deze handleiding. Houd rekening met de handleiding van de aandrijving of andere apparaten.
De aansluiting gebeurt doorgaans via klemmen die voor sleutelschakelaars, wandschakelaars of tasters worden gebr.

De gele knop op de ontvanger voor het te wissen kanaal indrukken en ingedrukt houden. De LED van dit kanaal gaat eerst AAN en als bevestiging na ca. 10 seconden UIT.

** De voeding moet worden gebruikt volgens ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 alleen binnenshuis te gebruiken (SKU: UPS-TDX)

VERWIJDERING

IP klasse...............................................................	 IP45 geschickt voor buiten
Schakeltijd ...........................................................	 250ms
Relaiscontacten ...................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spanning / power **..............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frequentie ...........................................................	 6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Afstandsbedieningen.........................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI en andere
Draadloos codeslot............................	747EV, 780EV
Trafo extern.......................................	SKU: UPS-TDX

nl

Hierbij verklaar ik, Chamberlain GmbH, dat het type ontvanger 860EV conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://doc.chamberlain.de/

Onze elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moeten na gebruik op de juiste manier worden afgevoerd in overeens-
temming met de WEEE-richtlijn 2012/19 / EU, betreffende afgedankte elektrische apparatuur uit zorg voor hergebruik van materialen.  De gescheiden inzameling van oude elektrische 
apparaten leidt tot een milieuvriendelijke afvoer en is voor de consument geheel gratis. WEEE-reg. Nr. in Duitsland: DE66256568.
Verpakkingen die als afval bij particuliere eindgebruikers terecht komen, moeten conform de richtlijn gescheiden van het gemengd afval worden ingezameld. Verpakkingen mogen niet 
verwijderd worden via het restafval en de GFT-bak of in de natuur terecht komen. Afhankelijk van het materiaal moet het verpakkingsmateriaal gescheiden en in daarvoor bestemde 
recyclingbakken of, in sommige gemeenten, in afvalbakken worden afgevoerd.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE por electrocución
•	 El instalador (especialista) debe leer y comprender cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
•	 ANTES de instalar el receptor, asegúrese de que la energía eléctrica NO esté conectada. Para evitar posibles LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE causada por la puerta en 

movimiento:
•	 SIEMPRE conserve los controles remotos lejos del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con los transmisores del control remoto.
•	 SOLO active la puerta cuando pueda verla claramente, esté correctamente ajustada y no haya ninguna obstrucción en su recorrido.
•	 SIEMPRE mantenga la puerta de garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que alguien cruce por debajo de una puerta de garaje mientras se está 

cerrando.
•	 El STAR1000EV debe ser instalado a una altura inferior a 2 m.
•	 Se debe instalar un interruptor principal omnipolar en la instalación eléctrica del edificio.
•	 Si un equipo conectado permanentemente no cuenta con un interruptor de red de todos los polos, las instrucciones de instalación deben indicar que se debe incorporar un interruptor 

de red de todos los polos de acuerdo con el Anexo L en la instalación eléctrica del edificio.

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE, está PROHIBIDO el uso de OPERACIÓN CONSTANTE en abridores residenciales.  
El receptor se puede instalar en operadores de puerta que cumplan con las normas esenciales EN12453, EN 60335-2-95 y EN 60335-2-103.

USO

ACCESORIOS COMPATIBLES

INSTALACIÓN

CONEXIÓN / CABLEADO

PROGRAMACIÓN

BORRAR

DATOS TÉCNICOS

El radiorreceptor de 3 canales puede operar hasta 3 accionamientos o aplicaciones distintos. Los relés están libres de potencial.
El radiorreceptor también puede conectarse a controles que necesitan las funciones separadas ABRIR, CERRAR y PARADA.
• Canal CH1: 50 transmisores manuales y 2 cerraduras de código de radio como máximo
• Canal CH2: 20 transmisores manuales y 2 cerraduras de código de radio como máximo
• Canal CH3: 20 transmisores manuales y 2 cerraduras de código de radio como máximo
Si se supera el número máximo, todos los LED parpadean (3 para transmisores manuales y 4 para cerraduras de código de radio) y se barra el primer transmisor manual programado.
Un botón de un transmisor manual solo puede programarse para un canal del receptor.
Ejemplo: Si primero se programó CH1 y luego CH3, solo funciona CH3. CH1 se borró.

El radiorreceptor posee una antena con un conector de tipo F (satélite). La antena puede colocarse en otro lugar mediante cable coaxial y conector F (máx. 20-50m).
1.	 Encontrar un lugar de montaje adecuado con suficiente espacio para cable y antena. La antena no debería doblarse. No deben instalarse varios receptores de distinto tipo constructivo y distinto 

fabricante, ya que podrían interferir unos con otros.
2.	 El receptor puede fijarse con la cinta suministrada o atornillarse de forma fija.
3.	 La conexión de corriente se realiza a través del conector en el receptor o en el borne (consúltense los datos técnicos). 

La alimentación puede ser proporcionada por un dispositivo externo (accionamiento) o por un bloque de alimentación de enchufe.

1.	 Pulsar brevemente el botón amarillo en el receptor para el canal deseado. El LED se ilumina hasta 30 segundos.
2.	 Pulsar el botón deseado en el control remoto o, en caso de cerraduras de código de radio, introducir el código y pulsar Intro.
3.	 Al finalizar la correctamente la programación, el LED en el receptor se apaga.

Ejemplos de conexión en estas instrucciones. Préstese atención a las instrucciones del accionamiento o de otros dispositivos.  
La conexión se realiza normalmente mediante los bornes que se utilizan para interruptores de llave, interruptores de pared o pulsadores.

Mantener pulsado el botón amarillo en el receptor para el canal que se quiere borrar. El LED de este canal se enciende en un primero momento y se apaga como confirmación después de unos 10 s.

** La fuente de alimentación se debe utilizar de acuerdo ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 solamente para uso en interiores  (SKU: UPS-TDX)

ELIMINACIÓN

Clase IP..................................................................IP45 apto para exteriores
Tiempo de conmutación ........................................250ms
Contactos de relé ..................................................max. 5 A, 28 V AC/DC
Tensión / potencia **..............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frecuencia ...........................................................	6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Controles remotos..............................TX2EV, TX4EV, TX4UNI y otras
Crraduras de código de radio.............747EV, 780EV
Transformador externo.......................SKU: UPS-TDX

es

Por la presente, Chamberlain GmbH declara que el tipo de equipo radiorreceptor 860EV es conforme con la Directiva 2014/53/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://doc.chamberlain.de/

Nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto a la basura doméstica y deben desecharse adecuadamente después de su uso de acuerdo con la Directiva 
WEEE 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos con el fin de garantizar que los materiales se puedan reciclar.  La recogida selectiva de aparatos eléctricos viejos conduce a 
una eliminación respetuosa con el medio ambiente y es completamente gratuita para el consumidor. Nº. de reg. WEEE en Alemania: DE66256568.
Los envases generados como residuos en los usuarios finales privados deben recogerse por separado de los residuos mezclados de acuerdo con la directiva. Los envases no deben 
desecharse en la basura residual, la bolsa de basura orgánica ni en la naturaleza. Dependiendo del material, los envases deben eliminarse por separado y en contenedores de 
reciclaje designados para ello y en algunos municipios en contenedores de reciclaje específicos.



AVISO

Para evitar possíveis LESÕES GRAVES ou MORTE por eletrocussão:
•	 O instalador (especialista) deve ler atentamente e compreender estas instruções antes de iniciar qualquer trabalho.
•	 Certifique-se de que a energia NÃO esteja conectada ANTES de instalar o receptor. Para evitar possíveis LESÕES GRAVES ou MORTE de um portão móvel ou porta de garagem:
•	 SEMPRE mantenha os controles remotos fora do alcance das crianças. NUNCA permita que crianças operem ou brinquem com transmissores de controle remoto.
•	 Ative o portão ou a porta SOMENTE quando puderem ser vistos claramente, estiverem devidamente ajustados e não houver obstruções ao percurso da porta.
•	 SEMPRE mantenha o portão ou a porta da garagem à vista até o fechamento completo. NUNCA permita que ninguém cruze o caminho do portão ou porta em movimento.
•	 O 860EV deve ser instalado a uma altura inferior a 2 m.
•	 É necessário incorporar um interruptor de alimentação de todos os pólos na instalação elétrica do edifício.
•	 Se um equipamento conectado permanentemente não for fornecido com um interruptor de alimentação de todos os pólos, as instruções de instalação devem indicar que um interrup-

tor de alimentação de todos os pólos de acordo com o Anexo L deve ser incorporado na instalação elétrica do edifício.

Para evitar possíveis LESÕES GRAVES ou MORTE, é PROIBIDO o uso de OPERAÇÃO CONSTANTE em abridores residenciais. O receptor pode ser instalado em operadores de porta 
que estejam em conformidade com os padrões essenciais EN12453, EN 60335-2-95 e EN 60335-2-103 (para UK / BS EN12453, BS EN 60335-2-95 e BS EN 60335-2- 103).

MODO DE UTILIZAÇÃO

ACESSÓRIO COMPATÍVEL

INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO/CABLAGEM

PROGRAMAR

APAGAR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O radiorrecetor de 3 canais pode operar até 3 acionamentos ou aplicações diferentes. Os relés não possuem diferença de potencial.
O radiorrecetor também pode ser ligado a unidades de controlo que precisem das funções separadas ABRIR, FECHAR e PARAR.
• Canal CH1: no máx. 50 emissores manuais e 2 fechaduras via rádio com código
• Canal CH2: no máx. 20 emissores manuais e 2 fechaduras via rádio com código
• Canal CH3: no máx. 20 emissores manuais e 2 fechaduras via rádio com código
Quando o número máximo é excedido, todos os LEDs piscam (3 vezes para emissores manuais e 4 vezes para fechaduras via rádio
com código) e o primeiro emissor manual programado é apagado.
Uma tecla de um emissor manual só pode ser programado para um canal do recetor. Exemplo: Se tiver sido programado primeiro CH1 e depois CH3, apenas CH3 funciona. CH1 é apagado.

O rádiorecetor possui uma antena com uma ficha tipo F (Sattelite). A antena pode ser colocada noutro local com a ajuda de cabos coaxiais e fichas F (máx. 20 a 50 m).
1.	 Encontrar um local de montagem adequado com espaço suficiente para cabos e antena. A antena não pode ser dobrada. Recetores de tipos construtivos e fabricantes diferentes não podem 

ser instalados lado a lado; de contrário, poderão sofrer interferência mútua.
2.	 O recetor pode ser fixado com a fita fornecida ou aparafusado.
3.	 A ligação à fonte de alimentação é realizada através da ficha no recetor ou no terminal (ver especificações técnicas).  

A alimentação pode ser puxada de um aparelho (acionamento) ou de uma fonte de alimentação.

1.	 Pressionar por breves instantes no recetor o botão amarelo para o canal pretendido. O LED acende-se durante 30 segundos no máximo.
2.	 Pressionar a tecla pretendida no comando à distância ou, no caso de fechaduras via rádio com código, introduzir o código e pressionar Enter.
3.	 Se a programação tiver sido bem-sucedida, o LED no recetor apaga-se.

Exemplos de ligação neste manual. Consulte o manual do acionamento ou de outros aparelhos.  
A ligação é realizada habitualmente através de terminais utilizados para interruptores de chave, interruptores murais ou botões.

Pressionar e manter pressionado o botão amarelo para o canal a apagar no recetor. O LED deste canal ACENDE-SE primeiro e APAGA-SE passados aprox. 10 segundos como confirmação.

** A fonte de alimentação deve ser usada de acordo ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 uso interno apenas  (SKU: UPS-TDX)

ELIMINAÇÃO

Classe IP................................................................IP45 adequado para exterior
Tempo de comutação ...........................................	250ms
Contactos do relé .................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Tensão / Alimentação **........................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frequência ..........................................................	 6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Comandos à distância...........................................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI e outros
Fechaduras via rádio com código..........................747EV, 780EV
Transformador externo...........................................SKU: UPS-TDX

pt

O abaixo assinado Chamberlain GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádiorecetor 860EV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://doc.chamberlain.de/

Nossos dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados com o lixo doméstico e devem ser descartados adequadamente após o uso de acordo com a Diretiva WEEE 
2012/19 sobre resíduos de equipamentos elétricos, a fim de garantir que os materiais podem ser reciclados. A coleta seletiva de aparelhos elétricos antigos leva ao descarte ecologi-
camente correto e é totalmente gratuita para o consumidor. Nº de registro WEE E na Alemanha: DE66256568.
As embalagens que surgem como resíduos para utilizadores finais privados devem ser recolhidas separadamente dos resíduos misturados, de acordo com a directiva. As emba-
lagens não devem ser eliminadas no lixo residual, no caixote do lixo orgânico ou mesmo na natureza. Dependendo do material, os materiais de embalagem devem ser descartados 
separadamente e em lixeiras próprias para reciclagem, bem como em lixeiras em alguns municípios.



ATTENZIONE

Per prevenire possibili lesioni gravi o morte per elettrocuzione:
•	 L’installatore (specialista) deve leggere attentamente e comprendere queste istruzioni prima di iniziare qualsiasi lavoro.
•	 Assicurarsi che l’alimentazione NON sia collegata PRIMA di installare il ricevitore. Per prevenire possibili lesioni gravi o morte a causa di un cancello o una porta di garage in movimen-

to:
•	 Tenere SEMPRE i telecomandi fuori dalla portata dei bambini. Non permettere MAI ai bambini di operare o giocare con i trasmettitori del telecomando.
•	 Attivare il cancello o la porta SOLO quando può essere visto chiaramente, è regolato correttamente e non ci sono ostruzioni alla corsa della porta.
•	 Tenere SEMPRE il cancello o la porta del garage in vista fino alla sua completa chiusura. Non permettere MAI a nessuno di attraversare il percorso del cancello o della porta in 

movimento.
•	 La 860EV deve essere installata ad un’altezza inferiore a 2 m.
•	 L’interruttore di rete onnipolare deve essere incorporato nell’impianto elettrico dell’edificio.
•	 Se un’apparecchiatura collegata in modo permanente non è dotata di un interruttore di rete onnipolare, le istruzioni per l’installazione devono indicare che un interruttore di rete onnipo-

lare conforme all’allegato L deve essere incorporato nell’installazione elettrica dell’edificio.

Per prevenire possibili lesioni gravi o la morte, l’uso del funzionamento costante sugli apriporta residenziali è proibito. Il ricevitore può essere installato su operatori di porte conformi agli 
standard essenziali EN12453, EN 60335-2-95 e EN 60335-2-103 (per il Regno Unito /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 e BS EN 60335-2-103).

IMPIEGO

ACCESSORIO COMPATIBILE

INSTALLAZIONE

CONNESSIONE / CABLAGGIO

PROGRAMMAZIONE

CANCELLAZIONE

DATI TECNICI

Il radio ricevitore a 3 canali può azionare fino a 3 diversi automatismi o applicazioni. I relè sono privi di potenziale. Il radioricevitore può
anche essere collegato a comandi che richiedono la separazione delle funzioni APERTURA, CHIUSURA e STOP.
• Canale CH1: max. 50 trasmettitore manuale e selettore radio a 2 canali
• Canale CH2: max. 20 trasmettitore manuale e selettore radio a 2 canali
• Canale CH3: max. 20 trasmettitore manuale e selettore radio a 2 canali
Nel caso di superamento del numero massimo, tutti i LED lampeggiano (3 volte per il trasmettitore manuale e 4 volte per il selettore radio) e il trasmettitore manuale precedentemente  
programmato si annulla. Un tasto di un trasmettitore manuale può essere programmato solo su un canale del ricevitore.
Esempio: se viene programmato prima CH1 e poi CH3, solo CH3 risulta funzionante. CH1 viene annullato.

Il radio ricevitore dispone di un‘antenna con spina tipo F (satellitare). Grazie al cavo coassiale e alla spina tipo F, l‘antenna può essere posata in un luogo diverso (a max. 20-50 metri).
1.	 Trovare un luogo adatto al montaggio che disponga di spazio sufficiente per il cavo e l‘antenna. L‘antenna non deve essere piegata. Evitare di installare più ricevitori di tipo e produzione diversa 

uno vicino all‘altro, in quanto potrebbero generarsi delle interferenze.
2.	 Il ricevitore può essere fissato utilizzando il nastro fornito oppure tramite viti.
3.	 La connessione elettrica avviene tramite la spina del ricevitore oppure attraverso il morsetto (fare riferimento ai dati tecnici).  

L‘alimentazione può derivare da un dispositivo (automatismo) oppure da un alimentatore di rete a innesto.

1.	 Premere brevemente il pulsante giallo sul ricevitore per scegliere il canale desiderato. Il LED si accende per massimo 30 secondi.
2.	 Premere il tasto desiderato sul comando a distanza oppure in caso di selettore radio inserire il codice e premere Enter.
3.	 Se la programmazione si è conclusa con successo, il LED sul ricevitore si spegne.

Le presenti istruzioni contengono esempi di connessione. Leggere attentamente le istruzioni dell‘automatismo o degli altri dispositivi.
La connessione avviene normalmente attraverso i morsetti da utilizzare per l‘interruttore a chiave, l‘interruttore a parete o il tasto.

Premere e tenere premuto il pulsante giallo sul ricevitore per il canale da cancellare. Il LED di questo canale si ACCENDE inizialmente e si SPEGNE dopo circa 10 secondi per conferma.

** L‘alimentazione deve essere utilizzata secondo ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 solo uso interno (SKU: UPS-TDX)

SMALTIMENTO

Classe IP................................................................IP45 adatto per esterni
Tempo di commutazione ......................................	250ms
Contatti relè ..........................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Tensione / Potenza **............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frequenza ...........................................................	 6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Comandi a distanza...........................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI e altri
Selettore radio....................................747EV, 780EV
Trasformatore esterno........................SKU: UPS-TDX

it

Il fabbricante, Chamberlain GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ricevitore 860EV è conforme alla direttiva 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://doc.chamberlain.de/

Le nostre apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici e, dopo l‘uso, devono essere adeguatamente smaltite secondo la 
direttiva RAEE 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche obsolete, per garantire il recupero dei materiali.  La raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche comporta uno smaltimento ecocompatibile ed è assolutamente priva di costi per il consumatore. N° di Reg. RAEE in Germania: DE66256568.
Presso il consumatore finale i rifiuti risultanti da imballi devono essere avviati, tramite raccolta differenziata, ad uno smaltimento separato da quello dei rifiuti misti. Gli imballi non de-
vono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, nel contenitore dei rifiuti biologici e, men che meno, dispersi nell’ambiente. I materiali d‘imballaggio devono essere oggetto di una raccolta 
differenziata sulla base dei loro componenti ed essere smaltiti in appositi contenitori per il riciclaggio e/o, come avviene in alcuni Comuni, in bidoni per materiale riciclabile.



ADVARSEL

For at forebygge alvorlig skade eller dødsfald som følge af elektrisk stød:
•	 Installatøren (fagmand) skal omhyggeligt læse og forstå denne vejledning, før han påbegynder arbejdet.
•	 Sørg for, at strømmen IKKE er tilsluttet, FØR modtageren installeres. For at forebygge mulig SVÆRE SKADE eller DØD fra en bevægelig port eller garageport:
•	 Hold ALTID fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde. Tillad ALDRIG børn at betjene eller lege med fjernbetjeningssenderne.
•	 Aktiver KUN porten eller døren, når den kan ses tydeligt, er korrekt justeret, og der ikke er nogen hindringer for portens bevægelse.
•	 Hold ALTID porten eller garagedøren inden for synsvidde, indtil den er helt lukket. Tillad ALDRIG nogen at krydse vejen for en port eller dør i bevægelse.
•	 860EV skal installeres i en højde på under 2 m.
•	 Der skal indbygges en allpolet hovedafbryder i bygningens elektriske installation.
•	 Hvis et permanent tilsluttet udstyr ikke er forsynet med en allpolet hovedafbryder, skal det i installationsvejledningen anføres, at der skal indbygges en allpolet hovedafbryder i overens-

stemmelse med bilag L i bygningens elektriske installation.

For at undgå alvorlig kvæstelse eller dødsfald er det forbudt at anvende KONSTANTDRIFT på åbnere i boliger. Modtageren kan installeres på døråbner, der opfylder de væsentlige 
standarder EN12453, EN 60335-2-95 og EN 60335-2-103 (for UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 og BS EN 60335-2-103).

ANVENDELSE

KOMPATIBELT TILBEHØR

INSTALLATION

TILSLUTNING / KABELFØRING

PROGRAMMERING

SLETNING

TEKNISKE DATA

3-kanals radiomodtageren kan styre op til 3 forskellige drivmekanismer eller applikationer. Relæerne er potentialfrie. Radiomodtageren
kan også tilsluttes styringer, der skal bruge de særskilte funktioner ÅBN, LUK og STOP.
• Kanal CH1: maks. 50 trådløse fjernbetjeninger og 2 trådløse kodelåse
• Kanal CH2: maks. 20 trådløse fjernbetjeninger og 2 trådløse kodelåse
• Kanal CH3: maks. 20 trådløse fjernbetjeninger og 2 trådløse kodelåse
Hvis det maksimale antal overskrides, blinker alle LEDer (3x for trådløse fjernbetjeninger og 4x for trådløse kodelåse) og den trådløse fjernbetjening, der er programmeret først, slettes.
En tast på en trådløs fjernbetjening kan kun programmeres til en af modtagerens kanaler.
Eksempel: Hvis CH1 er programmeret først og derefter CH3, er det kun CH3 der fungerer. CH1 blev slettet.

Radiomodtageren har en antenne med F-stik (satellit). Antennen kan flyttes til et andet sted (maks. 20-50 m) ved hjælp af et koaksialkabel og et F-stik.
1.	 Find et egnet sted til monteringen med tilstrækkelig plads til kablet og antennen. Antennen må ikke bøjes. Flere forskellige modtager typer og fra forskellige producenter må ikke installeres ved 

siden af hinanden, ellers kan de forstyrre hinanden.
2.	 Modtageren kan enten fastgøres med det medfølgende bånd eller skrues fast.
3.	 Strømmen tilsluttes i modtagerens stik eller på klemmen (se de tekniske data).  

Forsyningen kan stilles til rådighed af et apparat (drivmekanisme) eller af en strømforsyning.

1.	 Tryk kort på den gule knap på modtageren for den ønskede kanal. LEDen lyser i op til 30 sekunder.
2.	 Tryk på den ønskede tast på fjernbetjeningen, eller hvis der anvendes trådløse kodelåse, indtast koden og tryk på Enter.
3.	 Hvis programmeringen var vellykket, slukker LEDen på modtageren.

Eksempler på tilslutningen findes i denne vejledning. Se vejledningen til drivmekanismen eller et andet apparat.  
Tilslutningen udføres normalt via klemmer, der anvendes til nøglekontakter, vægkontakter eller følere.

Tryk på den gule knap på modtageren for den kanal, der skal slettes, og hold den nede. LEDen for denne kanal TÆNDES først og SLUKKER efter ca. 10 sekunder som bekræftelse.

** Strømforsyning skal anvendes iflg ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 kun indendørs brug (SKU: UPS-TDX)

BORTSKAFFELSE

IP klasse................................................................IP45 velegnet til udendørs
Skiftetid .................................................................	250ms
Relækontakter ......................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spænding / Power **.............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvens ..............................................................	6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Fjernbetjeninger...........................TX2EV, TX4EV, TX4UNI og andre
Trådløs kodelås...........................747EV, 780EV
Transformer ekstern....................SKU: UPS-TDX

da

Hermed erklærer Chamberlain GmbH, at radiomodtageren 860EV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://doc.chamberlain.de/

Vores elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald og skal i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU, om gamle elektroniske apparater bortskaffes 
korrekt efter anvendelse, så en genanvendelse af materialerne garanteres. Den særskilte indsamling af gamle elektroniske apparater medfører en miljøforsvarlig bortskaffelse og er 
fuldstændig gratis for forbrugeren. WEEE-reg.-nr. i Tyskland: DE66256568.
Emballage, der opstår som affald hos private slutbrugere, skal indsamles separat fra det blandede affald i overensstemmelse med direktivet. Emballage må ikke bortskaffes i restaf-
fald, bio-/madaffald eller i naturen. Emballagematerialer skal, afhængigt af materiale, adskilles og bortskaffes i genanvendelsesbeholdere, eller i nogle kommuner på genbrugsplad-
ser/i genanvendelsescontainere.



ADVARSEL

For å forhindre mulig ALVORLIG SKADE eller DØD fra elektrisk støt:
•	 Installatøren (spesialisten) må lese og forstå disse instruksjonene nøye før du starter noe arbeid.
•	 Pass på at strømmen IKKE er tilkoblet FØR du installerer mottakeren. For å forhindre mulig ALVORLIG SKADE eller DØD fra en port eller garasjeport i bevegelse:
•	 Hold ALLTID fjernkontroller utilgjengelig for barn. La ALDRI barn bruke eller leke med fjernkontrollsendere.
•	 Aktiver porten eller døren KUN når den kan sees tydelig, er riktig justert og det ikke er noen hindringer for portbevegelsen.
•	 Hold ALLTID porten eller garasjeporten i sikte til den er helt lukket. La ALDRI noen krysse veien til porten eller døren som beveger seg.
•	 860EV må installeres i en høyde under 2 m.
•	 Allpolet hovedbryter er nødvendig for å være innlemmet i den elektriske installasjonen av bygningen.
•	 Dersom et fast tilkoblet utstyr ikke er utstyrt med allpolet hovedbryter, skal det i monteringsanvisningen fremgå at det skal innarbeides en allpolet hovedbryter i henhold til vedlegg L i 

byggets elektriske installasjon.

For å forhindre mulig ALVORLIG SKADE eller DØD, er bruk av KONSTANT DRIFT på boligåpnere FORBUDT. Mottakeren kan installeres på døråpnere som oppfyller de grunnleggende 
standardene EN12453, EN 60335-2-95 og EN 60335-2-103 (for UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 og BS EN 60335-2- 103).

BRUK

KOMPATIBELT TILBEHØR

INSTALLASJON

TILKOBLING / KABELTREKKING

PROGRAMMERING

SLETNING

TEKNISKE DATA

Denne 3-kanalsmottakeren kan fungere med opptil 3 forskjellige enheter eller bruksområder. Reléene er flytende.
Den trådløse mottakeren kan til og med tilkobles styringsenheten som driver funksjonene ÅPNE, LUKKE og STOPP.
• Kanal CH1: maks. 50 fjernkontrollinnstillinger og 2 radiokodelåser
• Kanal CH2: maks. 20 fjernkontrollinnstillinger og 2 radiokodelåser
• Kanal CH3: maks. 20 fjernkontrollinnstillinger og 2 radiokodelåser
Om det maksimale antallet stillinger overskrides, blinker alle lysdiodene (3 ganger for fjernkontrollen og 4 ganger for radiokodelåsen og
den første programmerte koden slettes.
En fjernkontrollknapp kan bare programmeres til en kanal hos mottakeren. Eksempel: Hvis CH1 programmeres først og deretter CH3, vil bare CH3 virke. Følgelig slettes CH1.

Mottakeren har en antenne med en F-kontakt (SAT). Antennen kan monteres med koaksialkabel og F-kontakt til en annen plass (innenfor 20-50 m).
1.	 Velg en passende plass med tilstrekkelig plass til kabel og antenne. Antennen må ikke bøyes. Flere mottakere av ulike typer og fra forskjellige produsenter må ikke settes ved siden av hveran-

dre, da det kan oppstå interferens mellom dem.
2.	 Mottakeren kan enten monteres med det medfølgende festebåndet eller ved å boltes fast.
3.	 Elektrisk tilkobling kan skje via kontakten på mottakeren eller gjennom terminalen (se den tekniske spesifikasjonen).  

Strømforsyningen kan skje gjennom en enhet du har for hånden eller via et nettaggregat.

1.	 Trykk kort på den gule knappen på mottakeren for ønsket kanal. LED-lampene lyser i opptil 30 sekunder.
2.	 Trykk på ønsket knapp på fjernkontrollen eller angi koden til radiokodelåsen og trykk på Enter.
3.	 Etter avsluttet programmering slukkes lysdioden på mottakeren.

Du finner eksempel på tilkobling i denne brukerveiledningen. Følg instruksjonene for denne drivenheten eller andre enheter.
Tilkobling skjer oftest via terminaler som bruker for tenningslås, strømbrytere eller brytere.

Trykk på den gule knappen på mottakeren for kanalen som skal slettes og hold den inntrykket. Kanalens lysdiode signalerer PÅ og deretter slettes den etter ca. 10 sekunder (AV).

** Strømforsyning skal benyttes iht ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 kun innendørs bruk (SKU: UPS-TDX)

DEPONERING

IP klasse................................................................IP45 egnet for utendørs
Bytte tid .................................................................250ms
Relékontakter .......................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spenning / strøm **...............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvens ..............................................................	6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Fjernkontroller...........................TX2EV, TX4EV, TX4UNI og andre
Trådløs knappsats....................747EV, 780EV
Ekstern transformator...............SKU: UPS-TDX

no

Herved erklærer Chamberlain GmbH at mottakeren 860EV er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://doc.chamberlain.de/

Våre elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må kastes på en forskriftsmessig måte i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU,
for elektrisk og elektronisk avfall, for å sikre gjenvinning av materialene i apparatene.  Separat innsamling av kasserte elektriske apparater gir en
miljøvennlig avfallshåndtering og er fullstendig gratis for forbrukeren. WEEE-reg.nr. i Tyskland: DE66256568.
Emballasje som blir til avfall hos private sluttbrukere, må sorteres adskilt fra blandet avfall i henhold til forskriftene. Emballasje må ikke kastes sammen med restavfall eller organisk 
avfall, og må heller ikke kastes i naturen. Emballasjemateriale må sorteres etter materialtype og kastes i gjenvinningsbeholdere som er avsatt for slikt avfall, i henhold til lokale 
forskrifter.



VARNING

För att förhindra allvarlig skada eller dödsfall på grund av elchock:
•	 Installatören (specialisten) måste noggrant läsa och förstå dessa anvisningar innan han/hon påbörjar arbetet.
•	 Se till att strömmen INTE är inkopplad INNAN du installerar mottagaren. För att förhindra allvarlig skada eller dödsfall på grund av en rörlig grind eller garageport:
•	 Håll alltid fjärrkontrollerna utom räckhåll för barn. Låt ALDRIG barn använda eller leka med fjärrkontrollsändare.
•	 Aktivera porten eller dörren ENDAST när den kan ses tydligt, är korrekt inställd och det inte finns några hinder för dörrens rörelse.
•	 Håll alltid grinden eller garagedörren inom synhåll tills den är helt stängd. Låt ALDRIG någon korsa vägen för en grind eller dörr i rörelse.
•	 860EV måste installeras på en höjd under 2 m.
•	 En allpolig nätströmbrytare måste ingå i byggnadens elinstallation.
•	 Om en permanent ansluten utrustning inte är försedd med en allpolig nätströmbrytare ska det i installationsanvisningarna anges att en allpolig nätströmbrytare i enlighet med bilaga L 

ska ingå i byggnadens elektriska installation.

För att förhindra allvarlig skada eller dödsfall är det förbjudet att använda KONSTANT DRIFT på öppnare för bostäder. Mottagaren kan installeras på dörröppnare som uppfyller de  
väsentliga standarderna EN12453, EN 60335-2-95 och EN 60335-2-103 (för Storbritannien /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 och BS EN 60335-2-103).

ANVÄNDNING

KOMPATIBLA TILLBEHÖR

INSTALLATION

ANSLUTNING / KABELDRAGNING

PROGRAMMERING

RADERING

TEKNISKE DATA

Denna 3-kanalsmottagare kan fungera med upp till 3 olika enheter eller applikationer. Reläerna är flytande. Den trådlösa mottagaren
kan även anslutas till styrenheten som driver funktionerna ÖPPNA, STÄNG och STOPP.
• Kanal CH1: max. 50 fjärrkontrollägen och 2 radiokodlås
• Kanal CH2: max. 20 fjärrkontrollägen och 2 radiokodlås
• Kanal CH3: max. 20 fjärrkontrollägen och 2 radiokodlås
Om det maximala antalet lägen överskrids blinkar alla lysdioder (3 ggr för fjärrkontrollen och 4 ggr för radiokodlåsen) och den först inprogrammerade koden raderas.
En fjärrkontrollknapp kan endast programmeras till en kanal hos mottagaren.
Exempel: Om CH1 programmeras först och därefter CH3, fungerar bara CH3. Följaktligen raderas CH1.

Mottagaren har en antenn med en F-kontakt (SAT). Antennen kan monteras med koaxialkabel och F-kontakt till en annan plats (inom 20-50m).
1.	 Välj ut en lämplig plats med tillräckligt utrymme för kabel och antenn. Antennen får inte böjas. Flera mottagare av olika typ och tillverkare får inte installeras sida vid sida då störningar kan 

uppkomma emellan dem.
2.	 Mottagaren kan antingen monteras med det medföljande fästbandet eller genom att bultas fast.
3.	 Elektrisk anslutning kan ske via kontakten på mottagaren eller genom terminalen (se tekniska specifikationer).  

Strömförsörjningen kan åstadkommas genom en tillhandahållen enhet eller via ett nätaggregat.

1.	 Tryck snabbt på den gula knappen på mottagaren för önskad kanal. LED-lamporna lyser upp till 30 sekunder.
2.	 Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen eller ange koden för radiokodlåset och tryck på Enter.
3.	 Efter avslutad programmering släcks lysdioden på mottagaren.

Exempel på anslutning återfinns i denna manual. Följ anvisningarna för denna drivenhet eller andra enheter.  
Anslutning sker oftast via terminaler som används för tändningslås, strömbrytare eller knappar.

Tryck på den gula knappen på mottagaren för kanalen som ska raderas och håll den intryckt. Kanalens lysdiod signalerar PÅ och därefter raderas den efter ca 10 sekunder (AV).

** Strömförsörjning ska användas enl ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 endast inomhusbruk (SKU: UPS-TDX)

AVFALLSHANTERING

IP klasse................................................................ IP45 lämplig för utomhusbruk
Byta tid ................................................................. 250ms
Reläkontakter .......................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spänning / ström **...............................................	9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvens ..............................................................	6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Fjärrkontroller...........................TX2EV, TX4EV, TX4UNI och övriga
Trådlös knappsats....................747EV, 780EV
Extern transformator................SKU: UPS-TDX

sv

Härmed försäkrar Chamberlain GmbH att denna typ av mottagaren 860EV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://doc.chamberlain.de/

Våra elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet och måste enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU,
för elektriskt avfall kasseras korrekt efter användning, för att säkerställa återvinning av materialen.  Den separata bortskaffningen av elektrisk utrustning leder till en miljövänlig kasse-
ring och är helt gratis för konsumenten. WEEE-registreringsnr i Tyskland: DE66256568.
Respektive förpackningar från privata slutanvändare måste enligt direktivet kasseras separat från hushållsavfallet. Förpackningarna får inte kasseras tillsammans med restavfall, 
organiskt avfall och absolut inte i naturen. Förpackningsmaterialen måste, beroende på materialet, kasseras separat och i därför avsedda återvinningscontainers (vissa kommuner 
erbjuder särskilda återvinningsstationer).



VAROITUS

Sähköiskun aiheuttaman VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN tai KUOLEMAN estämiseksi:
•	 Asentajan (asiantuntijan) tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet huolellisesti ennen minkään töiden aloittamista.
•	 Varmista, että virtaa EI ole kytketty ENNEN vastaanottimen asentamista. Liikkuvan portin tai autotallin oven aiheuttaman VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN tai KUOLEMAN estämiseksi:
•	 Pidä kaukosäätimet AINA poissa lasten ulottuvilta. ÄLÄ KOSKAAN anna lasten käyttää kauko-ohjainlähettimiä tai leikkiä niillä.
•	 Aktivoi portti tai ovi VAIN, kun se näkyy selvästi, on oikein säädetty eikä siinä ole esteitä oven liikenteessä.
•	 Pidä portti tai autotallin ovi AINA näkyvissä, kunnes ne ovat täysin kiinni. ÄLÄ KOSKAAN anna kenenkään ylittää liikkuvan portin tai oven tietä.
•	 860EV on asennettava alle 2 metrin korkeuteen.
•	 Rakennuksen sähköasennukseen on liitettävä kaikki napaiset virtakatkaisimet.
•	 Jos kiinteästi kytketty laite ei ole varustettu kaikkinapaisella verkkokytkimellä, asennusohjeessa on mainittava, että rakennuksen sähköasennukseen on liitettävä liitteen L mukainen 

kaikkinapainen verkkokytkin.

Mahdollisen VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN tai KUOLEMAN estämiseksi JATKUVA KÄYTTÖ -toiminnon käyttö asuntojen avaajissa on KIELLETTY. Vastaanotin voidaan asentaa 
ovikoneistoihin, jotka täyttävät olennaiset standardit EN12453, EN 60335-2-95 ja EN 60335-2-103 (UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 ja BS EN 60335-2- 103).

KÄYTTÖ

YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET

ASENNUS

LIITÄNTÄ / JOHDOTUS

OHJELMOINTI

OHJELMOINNIN POISTAMINEN

TEKNISET TIEDOT

3-kanavaista langatonta vastaanotinta voi käyttää enintään 3 erilaiseen käyttölaitteeseen tai sovellukseen. Releet ovat tyypiltään kelluvia.
Langaton vastaanotin voidaan liittää myös ohjaimiin, joissa on oltava erilliset AVAAMIS-, LUKITUS- ja PYSÄYTYS-toiminnot.
• Kanava CH1: maks. 50 käsilähetintä ja 2 langattoman yhteyden koodilukkoa
• Kanava CH2: maks. 20 käsilähetintä ja 2 langattoman yhteyden koodilukkoa
• Kanava CH3: maks. 20 käsilähetintä ja 2 langattoman yhteyden koodilukkoa
Jos suurin mahdollinen lukumäärä ylittyy, vilkkuvat kaikki LED-merkkivalot (3 käsilähettimelle ja 4 langattoman yhteyden koodilukoille) ja ensiksi opetetun käsilähettimen ohjelmointi poistetaan.
Yhteen käsilähettimen painikkeeseen voidaan ohjelmoida vain yksi vastaanottimen kanava.
Esimerkki: Jos on ohjelmoitu ensin CH1 ja sitten CH3, vain CH3 toimii. CH1:n ohjelmointi poistetaan.

Langattomassa vastaanottimessa on antenni, jossa on F-tyypin pistoke (satelliitti). Antenni voidaan asentaa koaksiaalikaapelin ja F-pistokkeen avulla toiseen paikkaan (maks. 20-50 m).
1.	 Etsi soveltuva asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa kaapelille ja antennille. Antennia ei saisi taivuttaa. Rakennetyypiltään erilaisia ja eri valmistajien vastaanottimia ei saa asentaa vierekkäin, 

koska ne voivat häiritä toisiaan.
2.	 Vastaanotin voidaan joko kiinnittää mukana toimitetulla hihnalla tai ruuvata kiinni.
3.	 Sähköliitäntä tapahtuu vastaanottimen pistokkeella tai liittimellä (katso tekniset tiedot).  

Sähkönsyöttö voi tapahtua joko laitteelta (käyttölaite) tai pistokkeella varustetusta verkkolaitteesta.

1.	 Valitse haluamasi kanava painamalla lyhyesti vastaanottimen keltaista nappia. LED-merkkivalo palaa enintään 30 sekuntia.
2.	 Paina haluamaasi painiketta kauko-ohjaimesta tai syötä koodi langattoman yhteyden koodilukkoon ja paina Enter-näppäintä.
3.	 Kun ohjelmointi on valmis, vastaanottimen LED-merkkivalo sammuu.

Kytkentäesimerkkejä on tässä ohjeessa. Noudata käyttölaitteen tai muun laitteen ohjetta.  
Liitäntä tapahtuu yleensä liitinten avulla, joita käytetään avainkytkimen, seinäkytkimen tai näppäimen yhteydessä.

Paina ja pidä pohjassa poistettavan kanavan keltaista nappia vastaanottimessa. Tämän kanavan LED-merkkivalo syttyy aluksi ja sammuu vahvistuksena n. 10 sekunnin kuluttua.

** Virtalähdettä tulee käyttää sen mukaisesti ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 vain sisäkäyttöön (SKU: UPS-TDX)

KÄYTÖSTÄPOISTAMINEN

IP-luokka................................................................IP45 lämplig för utomhusbruk
Kytkentäaika ..........................................................250ms
Relekoskettimet .....................................................max. 5 A, 28 V AC/DC
Jännite / virta **......................................................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Taajuus ..................................................................6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Kauko-ohjaimet...................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI ym.
Langattoman yhteyden koodilukko.....747EV, 780EV
Ulkoinen muuntaja..............................SKU: UPS-TDX

fi

Chamberlain GmbH vakuuttaa, että langattomassa 860EV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://doc.chamberlain.de/

Sähkö- ja elektroniikkalaitteitamme ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on hävitettävä käytön jälkeen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU mu-
kaisesti, jotta varmistetaan materiaalien asianmukainen kierrätys.  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys edistää ympäristön kannalta järkevää hävittämistä ja on kuluttajalle 
täysin maksutonta. 
WEEE-rekisterinumero Saksassa: DE66256568.
Yksityisten kuluttajien jätteenä syntyvät pakkaukset on direktiivin mukaisesti kerättävä erillään sekajätteestä. Pakkauksia ei saa hävittää sekajätteeseen, biojätteeseen tai luontoon.  
Materiaalista riippuen pakkausmateriaalit on hävitettävä erikseen tätä tarkoitusta varten varattuihin kierrätysastioihin.



VIÐVÖRUN

Til að koma í veg fyrir hugsanlega alvarleg meiðsl eða dauða vegna raflosts:
•	 Uppsetningaraðilinn (sérfræðingurinn) verður að lesa vandlega og skilja þessar leiðbeiningar áður en unnið er.
•	 Gakktu úr skugga um að rafmagn sé EKKI tengt ÁÐUR en þú setur upp móttakara. Til að koma í veg fyrir hugsanlega alvarleg meiðsl eða dauða vegna hliðs á hreyfingu eða bílskúr-

shurð:
•	 Haltu ALLTAF fjarstýringum þar sem börn ná ekki til. ALDREI leyfa börnum að stjórna eða leika sér með fjarstýrða sendum.
•	 Virkjaðu hliðið eða hurðina AÐEINS þegar það sést vel, er rétt stillt og engar hindranir eru á ferð hurða.
•	 Haltu ALLTAF hliðinu eða bílskúrshurðinni í sjónmáli þar til það er alveg lokað. ALDREI leyfðu neinum að fara yfir hlið eða hurð á hreyfingu.
•	 860EV verður að vera sett upp í hæð undir 2 m.
•	 All-póla aðalrofi þarf að vera innbyggður í rafmagnsuppsetningu hússins.
•	 Ef fasttengdur búnaður er ekki með allpopa aðalrofa skal í leiðbeiningum um uppsetningu koma fram að rafrofi í samræmi við viðauka L skuli vera innbyggður í raflögn hússins.

Til að koma í veg fyrir möguleg ALVÖRU MEIÐSLA eða DAUÐA, er notkun STÖÐUGLEGA REKSTUR á opnum íbúðahúsa Bönnuð. Hægt er að setja móttakara á hurðarstýringar sem 
uppfylla grunnstaðla EN12453, EN 60335-2-95 og EN 60335-2-103 (fyrir UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 og BS EN 60335-2- 103).

NOTKUN

SAMHÆFUR AUKABÚNAÐUR

UPPSETNING

TENGING / LEIÐSLUR

STILLINGAR

EYTT

TÆKNILÝSING

Þriggja rása þráðlausi móttakarinn getur stjórnað allt að þremur mismunandi drifum eða aðgerðum. Rafliðarnir eru spennulausir. Einnig má
tengja þráðlausa móttakarann við stýrieiningar sem þurfa að notast við mismunandi aðgerðirnar þrjár OPNA, LOKA OG STÖÐVA.
• Rás CH1: hám. 50 fjarstýringar og 2 þráðlausir talnalásar
• Rás CH2: hám. 20 fjarstýringar og 2 þráðlausir talnalásar
• Rás CH3: hám. 20 fjarstýringar og 2 þráðlausir talnalásar
Ef farið er yfir hámarksfjöldann blikka allar ljósdíóðurnar (3x fyrir fjarstýringu og 4x fyrir þráðlausan talnalás) og fyrstu fjarstýringunni sem sett var inn verður eytt.
Aðeins er hægt að stilla hvern hnapp á fjarstýringu fyrir eina rás á móttakaranum.
Dæmi: Ef CH1 er stillt inn fyrst og svo CH3 virkar eingöngu CH3. CH1 var þá eytt út.

Þráðlausi móttakarinn er með loftnet með F-tengi (Satellite). Setja má loftnetið upp á öðrum stað með samása kapli og F-tengi (hám. 20–50 m).
1.	 Finnið stað þar sem er nóg pláss fyrir kapalinn og loftnetið. Gæta verður þess að beygja loftnetið ekki til. Ekki má setja upp marga móttakara af mismunandi gerð og frá mismunandi framleiðen-

dum hlið við hlið, því annars geta þeir valdið truflunum hver hjá öðrum.
2.	 Hægt er að festa móttakarann annaðhvort með bandinu sem fylgir með eða með því að skrúfa hann fastan.
3.	 Tengt er við rafmagn með innstungunni á móttakaranum eða með klemmunni (sjá tæknilýsingu).  

Straumgjöf getur komið frá tæki (drifi) eða spennubreyti.

1.	 Styðjið snöggt á gula hnappinn á móttakaranum fyrir rásina sem óskað er eftir. Ljósdíóðan logar í allt að 30 sekúndur.
2.	 Styðjið á hnappinn á fjarstýringunni sem notast á við eða setjið inn númer í þráðlausa talnalásinn og styðjið á Enter.
3.	 Ef stillingin tókst slokknar á ljósdíóðunni á móttakaranum.

Dæmi um tengingu í þessum leiðbeiningum. Farið eftir leiðbeiningunum með drifinu eða öðrum tækjum.  
Tengingin fer yfirleitt fram með klemmum sem eru notaðar fyrir lykilrofa, veggrofa eða hnappa.

Styðjið á gula hnappinn á móttakaranum fyrir rásina sem á að eyða og haldið honum inni. Ljósdíóðan fyrir þessa rás kviknar fyrst en slokknar svo eftir u.þ.b. 10 sekúndur til staðfestingar.

** Nota þarf aflgjafa skv ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 eingöngu til notkunar innandyra (SKU: UPS-TDX)

FÖRGUN

IP-hlífðarflokkur......................................................IP45 hentugur fyrir útii
Aðgerðartími .........................................................250ms
Snertur ..................................................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Spenna / afl **........................................................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Tíðni ......................................................................6 Band 
			           	 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			           	 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Fjarstýringar.......................................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI og aðrar
Þráðlaus talnalás...............................	747EV, 780EV
Ytri spennir.........................................	SKU: UPS-TDX
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Þannig lýsir Chamberlain GmbH út um að útvarpsbúnaður tegundar 860EV sé í samræmi við tilskipun 2014/53/EU.
Fullkominn texti EU samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: https://doc.chamberlain.de/

Ekki er heimilt að farga raftækjum eða rafeindabúnaði frá okkur með venjulegu heimilissorpi, heldur þarf að losa sig við þau í samræmi við WEEE viðmið 2012/EU, 
sem notuð raftæki og rafeindabúnaður til þess að tryggja að búnaðurinn sé endurunninn. Flokkun raftækja og rafeindabúnaðar gerir kleift að farga honum á umhverfisvænann máta og
er algerlega að kostnaðarlausu fyrir viðskiptavininn. WEEE skrásetningarnr. í Þýskalandi: DE66256568.
Hverjar þær umbúðir sem viðskiptavinur þarf að farga ber að flokka með blönduðu sorpi í samræmi við viðmiðin. Ekki má farga umbúðum með heimilissorpi, lífrænum úrgangi eða 
garðaúrgangi. Umbúðir ber að flokka eftir tegund efnis og koma fyrir í endurvinnslugámum eða sérstökum ruslafötum sem sveitarfélagið býður upp á.



UPOZORENJE

Kako biste spriječili moguće OZBILJNE OZLJEDE ili SMRT od strujnog udara:
•	 Instalater (specijalist) mora pažljivo pročitati i razumjeti ove upute prije početka bilo kakvog rada.
•	 Uvjerite se da NIJE spojeno napajanje PRIJE postavljanja prijemnika. Kako biste spriječili moguće OZBILJNE OZLJEDE ili SMRT od pokretnih vrata ili garažnih vrata:
•	 UVIJEK držite daljinske upravljače izvan dohvata djece. NIKADA ne dopustite djeci da rade ili se igraju s daljinskim upravljačima.
•	 Aktivirajte kapiju ili vrata SAMO kada se mogu jasno vidjeti, pravilno podešena i nema prepreka za kretanje vrata.
•	 UVIJEK držite vrata ili garažna vrata na vidiku dok se potpuno ne zatvore. NIKADA nikome ne dopustite da prijeđe put pokretnih kapija ili vrata.
•	 860EV mora biti instaliran na visini ispod 2 m.
•	 U električnu instalaciju zgrade potrebno je ugraditi višepolni mrežni prekidač.
•	 Ako trajno spojena oprema nije opremljena višepolnim mrežnim prekidačem, u uputama za ugradnju mora biti navedeno da se u električnu instalaciju zgrade ugrađuje višepolni mrežni 

prekidač u skladu s Prilogom L.

Kako bi se spriječile moguće OZBILJNE OZLJEDE ili SMRT, ZABRANJENA je uporaba KONSTANTNOG RADA na otvaračima za stanovanje. Prijemnik se može ugraditi na motore vrata 
koji su u skladu s osnovnim standardima EN12453, EN 60335-2-95 i EN 60335-2-103 (za UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 i BS EN 60335-2- 103).

PRIMJENA

KOMPATIBILNI PRIBOR

INSTALACIJA

PRIKLJUČAK / POSTAVLJANJE KABELAKABELA

PROGRAMIRANJE

BRISANJE

TEHNIČKI PODACI

3-kanalni radioprijemnik može upravljati s najviše 3 različita pogona ili se koristiti za najviše 3 različite svrhe. Releji su bezpotencijalni.
Radioprijemnik se isto tako može priključiti i na upravljače kojima su potrebne odvojene funkcije OTVARANJE, ZATVARANJE i STOP.
• Kanal CH1: najviše 50 ručnih odašiljača i 2 kodirane brave s radio vezom
• Kanal CH2: najviše 20 ručnih odašiljača i 2 kodirane brave s radio vezom
• Kanal CH3: najviše 20 ručnih odašiljača i 2 kodirane brave s radio vezom
Ako se prekorači najviši broj uređaja, svijetle sve LED žaruljice (3x za ručne odašiljače i 4x za kodirane brave s radio vezom), a briše se prvi memorirani ručni odašiljač.
Jedna tipka ručnog odašiljača može se programirati samo za jedan kanal prijemnika.
Primjer: ako je najprije programiran CH1, a tek onda CH3, funkcionira samo CH3, a CH1 se briše.

Radioprijemnik posjeduje antenu s F-utičnicom (satelit). Antena se može premjestiti na neko drugo mjesto uz pomoć koaksijalnog kabela i F-utikača (najviše 20-50 m).
1.	 Pronađite prikladno mjesto za montažu s dovoljno mjesta za kabel i antenu. Antena se ne smije savinuti. Ne smije se instalirati jedne pored drugih više prijemnika različite izvedbe i različitih 

proizvođača, jer bi jedni druge mogli ometati.
2.	 Prijemnik se može pričvrstiti ili isporučenom trakom ili vijčanim spojem.
3.	 Priključenje na struju vrši se pomoću utikača na prijemniku ili na stezaljci (vidi Tehničke podatke).  

Napajanje se može omogućiti preko uređaja (pogon) ili adaptera.

1.	 Kratko pritisnuti žutu tipku na prijemniku za željeni kanal. LED žaruljica svijetli do 30 sekundi.
2.	 Pritisnuti željenu tipku na daljinskom upravljaču, a kod kodiranih brava s radio vezom unijeti šifru i pritisnuti „Enter“.
3.	 Ako je programiranje bilo uspješno, ugasit će se LED žaruljica na prijemniku.

Primjeri priključenja u ovim Uputama. Pridržavati se uputa za pogon ili drugi uređaj.  
Priključenje se uobičajeno vrši pomoću stezaljki koje se koriste za sklopku s ključem, zidnu sklopku ili taster.

Pritisnuti žutu tipku na prijemniku za kanal koji se treba obrisati i držati je pritisnutom. LED žaruljica za ovaj kanal najprije će se kratko UPALITI i onda kao potvrda nakon otprilike 10 sekundi UGASITI.

** Napajanje se mora koristiti prema ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 samo za unutarnju upotrebu (SKU: UPS-TDX)

ZBRINJAVANJE

IP klasa......................................................IP45 pogodan za vanjsku
Vrijeme uklapanja .....................................250ms
Relejni kontakt ..........................................max. 5 A, 28 V AC/DC
Napon / jakost **........................................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvencija ...............................................6 Band 
			          433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			          868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Daljinski upravljači.................................................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI i drugi
Kodirana brava s radio vezom...............................	747EV, 780EV
Vanjski transformator.............................................	SKU: UPS-TDX
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Chamberlain GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa 860EV u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi: https://doc.chamberlain.de/

Naši električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom i moraju se pravilno odlagati nakon uporabe u skladu s Direktivom 2012/19 / EU,  o otpadnoj elektroničkoj i 
električnoj opremi kako bi se osiguralo da se materijali mogu reciklirati.  Odvojeno prikupljanje starih električnih uređaja dovodi do ekološki prihvatljivog odlaganja i potpuno je besplat-
no za potrošače.  Reg. br. otpadne elektroničke i električke opreme Njemačkoj: DE66256568.
Ambalaža koja se kod privatnih krajnjih korisnika javlja kao otpad mora se sakupljati odvojeno od miješanog otpada u skladu s direktivom. Pakiranje se ne smije odlagati u zaostali 
otpad, kantu za organski otpad ili u prirodu. Ovisno o materijalu, materijali za pakiranje moraju se odlagati odvojeno i u određene spremnike za recikliranje, kao i u spremnike za 
reciklažu u nekim općinama.



FIGYELEM

Az esetleges SÚLYOS SÉRÜLÉSEK vagy HALÁL áramütés elkerülése érdekében:
•	 A telepítőnek (szakembernek) gondosan el kell olvasnia és meg kell értenie ezeket az utasításokat, mielőtt bármilyen munkát elkezdene.
•	 Győződjön meg arról, hogy NINCS csatlakoztatva a tápellátáshoz, MIELŐTT a vevőt telepíti. Mozgó kapu vagy garázskapu által okozott lehetséges SÚLYOS SÉRÜLÉSEK vagy 

HALÁL megelőzése érdekében:
•	 MINDIG tartsa a távirányítókat gyermekektől távol. SOHA ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy játsszanak a távirányítós adókkal.
•	 A kaput vagy az ajtót CSAK akkor aktiválja, ha jól látható, megfelelően be van állítva, és nincs akadály az ajtó mozgásában.
•	 MINDIG tartsa a kaput vagy a garázsajtót szem előtt, amíg teljesen be nem csukódik. SOHA ne engedje, hogy bárki keresztezze a mozgó kaput vagy ajtót.
•	 A 860EV-t 2 m alatti magasságba kell telepíteni.
•	 Az épület elektromos szerelésébe minden pólusú hálózati kapcsolót be kell építeni.
•	 Ha a tartósan csatlakoztatott berendezés nincs minden pólusú hálózati kapcsolóval ellátva, a szerelési útmutatóban fel kell tüntetni, hogy az épület elektromos szerelésébe az L. 

melléklet szerinti minden pólusú főkapcsolót kell beépíteni.

Az esetleges SÚLYOS SÉRÜLÉS vagy HALÁL megelőzése érdekében TILOS az ÁLLANDÓ ÜZEMELTETÉS használata a lakossági nyitókon. A vevő olyan ajtómeghajtásokra szerelhető, 
amelyek megfelelnek az EN12453, EN 60335-2-95 és EN 60335-2-103 alapvető szabványoknak (UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 és BS EN 60335-2-103).

HASZNÁLAT

KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

TELEPÍTÉS

CSATLAKOZTATÁS / KÁBELEZÉS

BEPROGRAMOZÁS

TÖRLÉS

MŰSZAKI ADATOK

A 3 csatornás vezeték nélküli vevőkészüléknek 3 különböző üzemmódja, illetve használati módja van. A relék feszültségmentesek. A
vezeték nélküli vevőkészülék a NYITÁST, ZÁRÁST és LEÁLLÍTÁST külön kezelő vezérlésekhez is csatlakoztatható.
• CH1-es csatorna: max. 50 kézi adó és 2 vezeték nélküli kódzár
• CH2-es csatorna: max. 20 kézi adó és 2 vezeték nélküli kódzár
• CH3-as csatorna: max. 20 kézi adó és 2 vezeték nélküli kódzár
A maximális darabszám túllépése esetén az összes LED villogni kezd (kézi adó esetén 3-szor, vezeték nélküli kódzár esetén 4-szer), és az először betanult kézi adó törölve lesz.
A kézi adók minden egyes gombja csak egyetlen vevőkészülék-csatornára lehet beprogramozva.
Példa: Ha először a CH1 csatorna volt beprogramozva, aztán a CH3, akkor csak a CH3 fog működni. A CH1 csatorna törölve lett.

A vezeték nélküli vevőkészülék egy F dugós (műholdas) antennát tartalmaz. Az antenna koax kábellel és F dugókkal vezethető másik helyre (max. 20 ... 50 m-rel arrébb).
1.	 A felszerelés helyéül olyan helyet válasszon, ahol elég tér van a kábelek és az antenna számára. Az antenna ne legyen elhajlítva.  

Különböző típusú és gyártmányú vevőkészülék nem szerelhető egymás mellé, mert zavarhatják egymást.
2.	 A vevőkészülék a mellékelt szíjjal rögzíthető vagy csavarokkal felcsavarozható.
3.	 A tápfeszültséghez való csatlakoztatás a vevőkészüléken vagy a kapcson lévő dugasz segítségével történik (lásd a műszaki adatokat). 

Az áramellátás érkezhet készüléktől (hajtószerkezet) vagy hálózati adaptertől.

1.	 A kívánt csatornára vonatkozóan röviden nyomja meg a vevőkészülék sárga gombját. A LED 30 másodpercre kigyullad.
2.	 Nyomja meg a távirányító kívánt gombját, vagy vezeték nélküli kódzárak esetén írja be a kódot, majd nyomja meg az Enter gombot.
3.	 A programozás sikeres befejeztével a vevőkészülék LED-je kialszik.

A csatlakoztatási példákat lásd ebben az útmutatóban. Vegye figyelembe a hajtószerkezet, illetve az egyéb készülékek útmutatójában foglaltakat.  
A csatlakozás általában vezérlő kulcskapcsolóhoz, fali kapcsolóhoz vagy gombokhoz használható kapcsokon keresztül történik.

A törlendő csatornára vonatkozóan tartsa lenyomva a vevőkészülék sárga gombját. Ennek a csatornának a LED-je először KIGYULLAD, majd megerősítésképpen nagyjából 10 másodperc múlva KIALSZIK.

** A tápegységet ennek megfelelően kell használni ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 csak beltéri használatra (SKU: UPS-TDX)

HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS

IP védettségi fokozat................................IP45 kültéri
Kapcsolási idő .........................................250ms
Reléérintkező ..........................................max. 5 A, 28 V AC/DC
Feszültség / teljesítmény **......................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvencia ...............................................6 Band 
			          433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			          868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Távirányítók...........................................................	TX2EV, TX4EV, TX4UNI stb.
Vezeték nélküli kódzár...........................................	747EV, 780EV
Külső transzformátor..............................................SKU: UPS-TDX
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Chamberlain GmbH igazolja, hogy a 860EV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfeleloségi nyilatkozat teljes szövege elérheto a következo internetes címen: https://doc.chamberlain.de/

Elektromos és elektronikus berendezéseinket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, és az anyagok újrahasznosítása érdekében használat után az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU WEEE-irányelvnek megfelelően kell ártalmatlanítani.  Az elektromos berendezések hulladékának szelektív gyűjtése 
környezetkímélő ártalmatlanítást eredményez, és a fogyasztó számára teljesen ingyenes. WEEE reg. szám Németországban: DE66256568.
A privát végfelhasználók által hulladékként keletkező csomagolásokat az irányelvvel összhangban a vegyes hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. A csomagolást nem szabad a 
háztartási hulladék-, vagy szerves hulladékgyűjtőbe vagy akár a természetbe dobni. A csomagolóanyagokat az anyagtól függően külön kell ártalmatlanítani, és az erre a célra előírt 
újrahasznosító konténerekben, illetve egyes településeken a szelektív kukákban kell elhelyezni.



POZOR

Aby ste zabránili možným vážnym zraneniam alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom:
•	 Inštalatér (odborník) si musí pred začatím akýchkoľvek prác pozorne prečítať tieto pokyny a porozumieť im.
•	 Pred inštaláciou prijímača sa uistite, že nie je pripojené napájanie. Aby sa predišlo možnému ŤAŽKÉMU ZRANENIU alebo SMRTI spôsobenej pohybujúcou sa bránou alebo 

garážovými bránami:
•	 Diaľkové ovládanie VŽDY uchovávajte mimo dosahu detí. NIKDY nedovoľte deťom obsluhovať vysielače diaľkového ovládania alebo sa s nimi hrať.
•	 Bránu alebo bránu aktivujte len vtedy, keď je na ňu dobre vidieť, je správne nastavená a pohybu brány nebránia žiadne prekážky.
•	 VŽDY majte bránu alebo garážovú bránu na očiach, kým sa úplne nezatvorí. NIKDY nedovoľte, aby niekto prešiel cez dráhu pohybujúcej sa brány alebo brány.
•	 Brána 860EV musí byť nainštalovaná vo výške menšej ako 2 m.
•	 V elektrickej inštalácii budovy musí byť zabudovaný celopólový sieťový vypínač.
•	 Ak trvalo pripojené zariadenie nie je vybavené celopólovým sieťovým vypínačom, v návode na inštaláciu sa musí uviesť, že do elektrickej inštalácie budovy sa musí zabudovať 

celopólový sieťový vypínač v súlade s prílohou L.

Aby sa predišlo možným ŤAŽKÝM ZRANENIAM alebo SMRTI, je zakázané používať STÁLY PREVÁDZKOVÝ PREVÁDZKOVÝ SPÍNAČ na otváračoch v obytných priestoroch. Prijímač je 
možné inštalovať na pohony dverí, ktoré spĺňajú základné normy EN12453, EN 60335-2-95 a EN 60335-2-103 (pre Veľkú Britániu /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 a BS EN 60335-2-103).

POUŽITIE

KOMPATIBILNÉ PRÍSLUŠENSTVO

INŠTALÁCIA

PRIPOJENIE / KABELÁŽ

PROGRAMOVANIE

VYMAZANIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

3-kanálový rádiový prijímač môže prevádzkovať až 3 rozličné pohony alebo zariadenia. Relé sú bezpotenciálové. Rádiový prijímač sa
môže pripojiť aj na riadenia, ktoré potrebujú oddelené funkcie OTVÁRAŤ, ZATVÁRAŤ a ZASTAVENIE.
• Kanál CH1: max. 50 ručných vysielačov a 2 rádiové kódové zámky
• Kanál CH2: max. 20 ručných vysielačov a 2 rádiové kódové zámky
• Kanál CH3: max. 20 ručných vysielačov a 2 rádiové kódové zámky
Ak sa prekročí maximálny počet, blikajú všetky LED (3x pre ručné vysielače a 4x pre rádiové kódové zámky) a vymaže sa ručný vysielač, ktorý bol naprogramovaný ako prvý v poradí.
Jedno tlačidlo ručného vysielača sa môže naprogramovať iba na jeden kanál prijímača.
Príklad: Najprv bol naprogramovaný CH1 a potom CH3, funguje iba CH3. CH1 bol vymazaný.

Rádiový prijímač má jednu anténu s jedným konektorom typu F (satelit). Anténa sa môže položiť pomocou koaxiálneho kábla a konektora F na inom mieste (max. 20 – 50 m).
1.	 Nájdite vhodné montážne miesto s dostatočným priestorom pre kábel a anténu. Anténa by sa nemala prehýbať. Viaceré prijímače rozličnej konštrukcie a výrobcov sa nesmú inštalovať vedľa 

seba, inak by sa mohli navzájom rušiť.
2.	 Prijímač sa môže upevniť buď pomocou dodanej pásky alebo sa môže pevne priskrutkovať.
3.	 Elektrické pripojenie sa uskutoční cez konektor na prijímači alebo na svorke (pozri technické údaje).  

Napájanie sa môže uskutočniť z prístroja (pohon) alebo zo zásuvnej sieťovej jednotky.

1.	 Stlačte krátko žltý gombík na prijímači pre želaný kanál. LED svieti až 30 sekúnd.
2.	 Stlačte želané tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo pri rádiových kódových zámkoch zadajte kód a stlačte Enter.
3.	 Ak bolo programovanie úspešné, LED na prijímači zhasne.

Príklady pre pripojenie v tomto návode. Dodržiavajte návod na používanie pohonu alebo ostatných prístrojov.  
Pripojenie sa uskutoční obyčajne cez svorky, ktoré sa používajú pre kľúčový prepínač, nástenný spínač alebo tlačidlo.

Stlačte krátko žltý gombík na prijímači pre kanál, ktorý sa má vymazať, a podržte ho stlačený. LED tohto kanála najprv ZASVIETI a ako potvrdenie po cca 10 sekundách ZHASNE.

** Napájanie musí byť použité podľa ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 len na vnútorné použitie (SKU: UPS-TDX)

LIKVIDÁCIA

IP trieda..............................................IP45 vhodnè pre vonkajšie
Doba spínania ...................................250ms
Reléové kontakty ...............................max. 5 A, 28 V AC/DC
Napätie / Power **..............................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvencia .........................................6 Band 
			   433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			   868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Diaľkové ovládania..................................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI a ostatné
Rádiové kódové zámky...........................................747EV, 780EV
Transformátor externý.............................................SKU: UPS-TDX

sk

Chamberlain GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 860EV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://doc.chamberlain.de/

Naše elektrické a elektronické zariadenia nesmiete zlikvidovať do domového odpadu a musíte ich podľa smernice OEEZ 2012/19/EÚ, o vyradených/starých elektrických
alebo elektronických prístrojoch po použití zlikvidovať správne, aby ste zaistili a zabezpečili opätovné zhodnotenie materiálov.  Separovaný zber elektrických alebo elektronických
prístrojov vedie k ich ekologickej likvidácii a pre používateľa je úplne bezplatný. Reg. č. OEEZ v Nemecku: DE66256568.
Podľa tejto smernice musia byť v prípade súkromného konečného spotrebiteľa vznikajúce odpadové obaly odovzdané do separovanému zberu, teda oddelene od zmiešaného odpa-
du. Obaly nesmiete zlikvidovať do zvyšného odpadu, do smetnej nádoby na bio odpad, alebo dokonca v prírode. V závislosti od materiálu musíte obalové materiály zlikvidovať do
na to určených recyklačných nádob a v niektorých obciach/mestách do materiálových nádob.



OPOZORILO

Da bi preprečili morebitne resne poškodbe ali smrt zaradi električnega udara:
•	 Pred začetkom del mora monter (strokovnjak) natančno prebrati in razumeti ta navodila.
•	 Pred namestitvijo sprejemnika se prepričajte, da napajanje NI priključeno. Za preprečitev možnih resnih poškodb ali smrti zaradi premikajočih se vrat ali garažnih vrat:
•	 VEDNO hranite daljinske upravljalnike izven dosega otrok. NIKOLI ne dovolite, da bi otroci upravljali ali se igrali z oddajniki daljinskega upravljalnika.
•	 Vrata ali vrata aktivirajte SAMO takrat, ko so dobro vidna, pravilno nastavljena in ni ovir za premikanje vrat.
•	 VEDNO imejte vrata ali garažna vrata na vidnem mestu, dokler se popolnoma ne zaprejo. NIKOLI nikomur ne dovolite, da bi prečkal pot premikajočih se vrat.
•	 Napravo 860EV je treba namestiti na višini manj kot 2 m.
•	 V električno napeljavo stavbe je treba vgraditi vsepolno omrežno stikalo.
•	 Če trajno priključena oprema ni opremljena z vsepolnim omrežnim stikalom, mora biti v navodilih za vgradnjo navedeno, da je treba v električno napeljavo stavbe vgraditi vsepolno 

omrežno stikalo v skladu s Prilogo L.

Da bi preprečili morebitne HUDE POŠKODBE ali SMRT, je uporaba STALNEGA DELOVANJA na stanovanjskih odpiralnikih PREPOVEDANA. Sprejemnik se lahko namesti na pogone 
vrat, ki izpolnjujejo bistvene standarde EN12453, EN 60335-2-95 in EN 60335-2-103 (za Združeno kraljestvo /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 in BS EN 60335-2-103).

UPORABA

ZDRUŽLJIVA OPREMA

NAMESTITEV

PRIKLOP / POVEZAVA S KABLI

PROGRAMIRANJE

BRISANJE

TEHNIČNI PODATKI

3-kanalni radijski sprejemnik lahko krmili do 3 različne pogone ali aplikacije. Releji so brezpotencialni. Radijski sprejemnik lahko priklopite
tudi na krmiljenja, ki potrebujejo ločene funkcije ODPIRANJE, ZAPIRANJE in USTAVITEV.
• Kanal CH1: maks. 50 ročnih oddajnikov in 2 radijski ključavnici na kode
• Kanal CH2: maks. 20 ročnih oddajnikov in 2 radijski ključavnici na kode
• Kanal CH3: maks. 20 ročnih oddajnikov in 2 radijski ključavnici na kode
Če prekoračite maksimalno število, utripajo vsi LED-i (3x za ročni oddajnik in 4x za radijsko ključavnico s kodo) in ročni oddajniki, ki ste jih programirali prve.
Eno tipko ročnega oddajnika lahko programirate le k enemu kanalu sprejemnika.
Primer: če je bil programiran najprej CH1 in nato CH3, deluje le CH3. CH1 je bil izbrisan.

Radijski sprejemnik ima anteno z vtičem tipa F (Sattelite). Anteno lahko prestavite na drugo mesto s koaksialnim kablom in vtičem F (maks. 20-50 m).
1.	 Najdite ustrezen kraj montaže z dovolj prostora za kabel in anteno. Antena ne sme biti upognjena. Ni dovoljeno namestiti več sprejem nikov različnih vrst izdelave in proizvajalcev enega ob 

drugem, sicer se lahko ti motijo med seboj.
2.	 Sprejemnik lahko pritrdite ali s priloženim trakom ali ga trdno privijete.
3.	 Na električni tok ga priklopite s pomočjo vtiča na sprejemniku ali na sponke (glejte tehnične podatke).  

Napajanje lahko zagotovite z neke naprave (pogon) ali s pomočjo napajalnika.

1.	 Na sprejemniku pritisnite na kratko rumen gumb za želen kanal. LED sveti do 30 sekund.
2.	 Na daljinskem upravljalniku pritisnite želeno tipko, ali pa pri radijski ključavnici s kodo vnesite kodo in pritisnite Enter.
3.	 Če je bilo programiranje uspešno, se ugasne LED na sprejemniku.

Primer za priklop v teh navodilih. Upoštevajte navodila pogona ali drugih naprav.  
Priklopite običajno prek sponk, ki se uporabljajo za stikalo na ključ, stensko stikalo ali tipkalo.

Na sprejemniku pritisnite na rumen gumb za kanal, ki ga želite izbrisati in držite tipko pritisnjeno. LED tega kanala se najprej PRIŽGE in kot potrditev se po pribl. 10 sekundah UGASNE.

** Napajalnik je treba uporabiti v skladu s ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 samo za notranjo uporabo (SKU: UPS-TDX)

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

IP razred.............................................IP45 primerna za uporabo na prostem
Čas vklopa ........................................	250ms
Stiki relejev .......................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Napetost / elektrika **........................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frekvenca .........................................6 Band 
			   433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			   868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Daljinski upravljalniki..............................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI in drugi
Radijska ključavnica s kodo...................................747EV, 780EV
Zunanji transformator.............................................SKU: UPS-TDX
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Chamberlain GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme 860EV skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://doc.chamberlain.de/

Naših električnih in elektronskih naprav ne dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke in jih je treba po uporabi ustrezno odstraniti v skladu z Direktivo o OEEO 2012/19/EU 
o odpadni električni in električni opremi, da se zagotovi recikliranje materialov.  Ločeno zbiranje starih električnih naprav vodi do okolju prijaznega odstranjevanja in je za potrošnika
popolnoma brezplačno. Reg. št. OEEO v Nemčiji: DE66256568.
Embalažo, ki pri zasebnih končnih uporabnikih nastane odpadek, je treba, v skladu z direktivo, zbirati ločeno od mešanih odpadkov. Embalažo je prepovedano odvreči med ostale 
odpadke, smetnjak za biološke odpadke ali v naravo. Material embalaže je treba odlagati ločeno, odvisno od materiala, in v zanj predvidene koše za recikliranje, v nekaterih občinah 
pa v kontejnerje za posamezne materiale.



VAROVÁNÍ

Abyste předešli možným vážným zraněním nebo smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem:
•	 Před zahájením jakýchkoli prací si musí instalatér (odborník) pečlivě přečíst tento návod a porozumět mu.
•	 PŘED instalací přijímače se ujistěte, že není připojeno napájení. Abyste zabránili možnému vážnému zranění nebo smrti v důsledku pohybu brány nebo garážových vrat:
•	 VŽDY uchovávejte dálkové ovládání mimo dosah dětí. NIKDY nedovolte dětem, aby obsluhovaly vysílače dálkového ovládání nebo si s nimi hrály.
•	 Bránu nebo vrata aktivujte POUZE tehdy, když jsou dobře viditelná, správně nastavená a pohybu vrat nebrání žádné překážky.
•	 VŽDY mějte bránu nebo garážová vrata na očích, dokud nejsou zcela zavřená. NIKDY nedovolte, aby někdo překročil dráhu pohybující se brány nebo vrat.
•	 Vrata 860EV musí být instalována ve výšce menší než 2 m.
•	 V elektrické instalaci budovy musí být zabudován celopólový síťový vypínač.
•	 Pokud trvale připojené zařízení není vybaveno celopólovým síťovým spínačem, musí být v návodu k instalaci uvedeno, že do elektrické instalace budovy musí být zabudován ce-

lopólový síťový spínač v souladu s přílohou L.

Aby se předešlo možným vážným zraněním nebo smrtelným úrazům, je používání STÁLÉHO PROVOZU u otvíračů v obytných budovách ZAKÁZÁNO. Přijímač lze instalovat na pohony 
dveří, které splňují základní normy EN12453, EN 60335-2-95 a EN 60335-2-103 (pro Velkou Británii /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 a BS EN 60335-2-103).

POUŽITÍ

KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

PŘIPOJENÍ / PROPOJENÍ

PROGRAMOVÁNÍ

MAZÁNÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

3kanálový bezdrátový přijímač může ovládat až 3 různé pohony nebo aplikace. Relé jsou beznapěťová. Bezdrátový přijímač lze připojit i
na řídicí jednotky, které potřebují oddělené funkce OTEVŘÍT, ZAVŘÍT a STOP.
• Kanál CH1: max. 50 ručních dálkových ovladačů a 2 bezdrátové kódové zámky
• Kanál CH2: max. 20 ručních dálkových ovladačů a 2 bezdrátové kódové zámky
• Kanál CH3: max. 20 ručních dálkových ovladačů a 2 bezdrátové kódové zámky
Pokud je překročen maximální počet, blikají všechny LED diody (3x pro ruční dálkový ovladač a 4x pro bezdrátový kódový zámek) a nejdříve naprogramovaný ruční dálkový ovladač bude 
smazán. Jedno tlačítko ručního dálkového ovladače lze naprogramovat pouze na jeden kanál přijímače.
Příklad: Pokud byl nejprve naprogramován kanál CH1 a poté kanál CH3, funguje pouze kanál CH3. Kanál CH1 byl vymazán.

Bezdrátový přijímač disponuje anténou s konektorem typu F (satelitní konektor). Anténu lze prostřednictvím koaxiálního kabelu a konektoru typu F umístit na jiné místo (max. 20-50 m).
1.	 Nalezněte vhodné místo pro montáž s dostatkem místa pro kabel a anténu. Anténa by neměla být ohnutá. Vedle sebe by nemělo být instalováno více přijímačů různého typu a výrobce, jinak se 

mohou navzájem rušit.
2.	 Přijímač muže být buď upevněn páskou obsaženou v rozsahu dodávky, nebo napevno přišroubován.
3.	 Připojení k síti se provádí konektorem na přijímači nebo na svorce (viz technické údaje).  

Napájení může probíhat některým zařízením (pohonem) nebo síťovým zdrojem.

1.	 Krátce stiskněte žluté tlačítko na přijímači pro požadovaný kanál. LED dioda svítí až 30 sekund.
2.	 Stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovládání nebo u bezdrátových kódových zámků zadejte kód a stiskněte Enter.
3.	 Pokud bylo programování úspěšné, LED dioda na přijímači zhasne.

Příklady připojení v tomto návodu. Dodržujte návod k pohonu nebo jinému zařízení.  
Připojení se běžně provádí pomocí svorek, které se používají pro klíčový spínač, nástěnný spínač nebo běžný spínač.

Stiskněte a podržte žluté tlačítko na přijímači pro kanál, který má být vymazán. LED dioda příslušného kanálu se nejprve ROZSVÍTÍ a jako potvrzení po cca 10 sekundách ZHASNE.

** Napájení musí být použito podle ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 pouze pro vnitřní použití (SKU: UPS-TDX)

LIKVIDACE

Druh krytí............................................IP45 vhodné pro venkovní
Spínací doba .....................................250ms
Kontakty relé .....................................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Napětí / napájení **............................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Kmitočet ............................................	6 Band 
			   433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			   868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Dálková ovládání...................................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI a další
Bezdrátový kódový zámek.....................................747EV, 780EV
Externí transformátor.............................................SKU: UPS-TDX
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Tímto Chamberlain GmbH prohlašuje, že typ rádiového zarízení 860EV je v souladu se smernicí 2014/53/EU.
Úplné znení EU prohlášení o shode je k dispozici na této internetové adrese: https://doc.chamberlain.de/

Naše elektrická a elektronická zařízení se nesmějí likvidovat spolu s domovním odpadem a po použití se musí řádně zlikvidovat v souladu se směrnicí 2012/19/EU, o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních, aby byla zajištěna recyklace materiálů. Tříděný sběr starých elektrických zařízení vede k ekologické likvidaci a pro spotřebitele je zcela zdarma. 
Reg. č. WEEE v Německu: DE66256568.
Obalový odpad vznikající u soukromých konečných spotřebitelů je nutno v souladu se směrnicí shromažďovat odděleně od směsného odpadu. Obaly se nesmí vyhazovat do
zbytkového odpadu, kontejneru na bioodpad nebo dokonce do přírody. Obalové materiály je nutno dle použitého materiálu zlikvidovat odděleně a v určených recyklačních
nádobách a v některých obcích také v kontejnerech na druhotné suroviny.



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci na skutek porażenia prądem:
•	 Instalator (specjalista) musi dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.
•	 Przed przystąpieniem do instalacji odbiornika należy upewnić się, że zasilanie NIE jest podłączone. Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci spowodowanych poruszającą się 

bramą lub drzwiami garażowymi:
•	 ZAWSZE przechowuj piloty zdalnego sterowania poza zasięgiem dzieci. NIGDY nie zezwalać dzieciom na obsługę lub zabawę nadajnikami zdalnego sterowania.
•	 Bramę lub drzwi należy uruchamiać TYLKO wtedy, gdy są one dobrze widoczne, prawidłowo wyregulowane i nie ma przeszkód do ich przesuwania.
•	 ZAWSZE utrzymywać bramę lub drzwi garażowe w zasięgu wzroku aż do całkowitego zamknięcia. NIGDY nie zezwalać nikomu na przechodzenie przez drogę poruszającej się bramy 

lub drzwi.
•	 Urządzenie 860EV musi być zainstalowane na wysokości poniżej 2 m.
•	 W instalacji elektrycznej budynku musi być wbudowany wyłącznik sieciowy na wszystkie bieguny.
•	 Jeżeli urządzenie podłączone na stałe nie jest wyposażone w wyłącznik sieciowy, w instrukcji montażu należy zaznaczyć, że w instalacji elektrycznej budynku należy zastosować 

wyłącznik sieciowy zgodnie z załącznikiem L.

Aby zapobiec możliwości odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci, zabronione jest stosowanie funkcji STAŁEGO DZIAŁANIA w otwieraczach mieszkaniowych. Odbiornik może być zainsta-
lowany na napędach drzwi, które spełniają podstawowe normy EN12453, EN 60335-2-95 i EN 60335-2-103 (dla Wielkiej Brytanii /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 i BS EN 60335-2-103).

ZASTOSOWANIE

KOMPATYBILNY OSPRZĘT

INSTALACJA

PODŁĄCZANIE / OKABLOWANIE

PROGRAMOWANIE

USUWANIE

DANE TECHNICZNE

3-kanałowy odbiornik radiowy może obsługiwać do 3 różnych napędów lub zastosowań. Przekaźniki są bezpotencjałowe. Odbiornik
radiowy można podłączyć do urządzeń sterujących, które wymagają oddzielnych funkcji OTWARCIE, ZAMYKANIE i STOP.
• Kanał CH1: maks. 50 pilotów i 2 radiowe zamki kodowe
• Kanał CH2: maks. 20 pilotów i 2 radiowe zamki kodowe
• Kanał CH3: maks. 20 pilotów i 2 radiowe zamki kodowe
W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby, wszystkie lampy LED migają (3x dla pilotów i 4x dla zamków kodowych), a pierwszy zarejestrowany pilot zostaje usunięty.
Przycisk pilota może zostać zaprogramowany tylko dla jednego kanału odbiornika.
Przykład: Jeśli zaprogramowano najpierw CH1, a następnie CH3, funkcjonuje tylko CH3. CH1 został usunięty.

Odbiornik radiowy wyposażony jest w antenę z wtyczką typu F (satelita). Antenę można przemieścić w inne miejsce za pomocą kabla współosiowego i wtyczki F (maks. 20-50m).
1.	 Wybrać odpowiednie miejsce na montaż z wystarczającą przestrzenią na kabel i antenę. Anteny nie należy wyginać. Nie wolno instalować wielu odbiorników różnych typów i producentów, w 

przeciwnym razie mogą one zakłócać sobie wzajemnie działanie.
2.	 Odbiornik można zamocować za pomocą dostarczonej taśmy lub śrub.
3.	 Odbiornik podłącza się do prądu za pomocą wtyczki na odbiorniku lub listwie (zob. dane techniczne).  

Zasilanie następuje za pomocą urządzenia (napędu) lub wtyczki zasilacza sieciowego.

1.	 Nacisnąć krótko żółty przycisk na odbiorniku dla wybranego kanału. Lampa LED zapala się na maks. 30 sekund.
2.	 Nacisnąć wybrany przycisk na zdalnym sterowaniu lub w przypadku zamków kodowych wprowadzić kod i naciscnąć Enter.
3.	 Jeśli programowanie powiodło się, lampa LED na odbiorniku wyłącza się.

Przykłady podłączenia w niniejszej instrukcji. Przestrzegać instrukcji napędu lub innego urządzenia.  
Podłączenie następuje zazwyczaj poprzez listwy stosowane z przełącznikami paneli sterowniczych, przełącznikami naściennymi lub przyciskami.

Nacisnąć i przytrzymać żółty przycisk na odbiorniku dla kanału, który ma zostać usunięty. Lampa LED tego kanału najpierw się WŁĄCZA, a następnie, jako potwierdzenie, WYŁĄCZA po ok. 10 sekundach.

** Zasilacz musi być używany zgodnie z ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 do użytku wewnątrz (SKU: UPS-TDX)

UTYLIZACJA

Klasa IP..............................................	IP45 nadaje się do zewnątrz
Czas działania ...................................250ms
Styki przekaźnika ..............................	max. 5 A, 28 V AC/DC
Napięcie / Zasilanie **........................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Częstotliwość ....................................	6 Band 
			   433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			   868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Zdalne sterowanie.................................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI a další
Radiowy zamek kodowy........................................	747EV, 780EV
Transformator zewnętrzny.....................................SKU: UPS-TDX

pl

Chamberlain GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego 860EV jest zgodny z dyrektywa 2014/53/EU.
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: https://doc.chamberlain.de/

Nasze urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi i muszą być utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE, 
dotyczącą prawidłowo usuwanego zużytego sprzętu elektrycznego, aby zapewnić recykling materiałów.  Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego zapewnia przyjazną
dla środowiska utylizację i jest całkowicie bezpłatna dla konsumenta. Nr rej. WEEE w Niemczech: DE66256568.
Opakowania wytwarzane jako odpady przez prywatnych konsumentów końcowych muszą być przekazywane zgodnie z dyrektywą do selektywnej zbiórki odpadów mieszanych. 
Opakowania nie mogą być wyrzucane do odpadów resztkowych, pojemników na odpady organiczne ani do środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju materiału materiały 
opakowaniowe muszą być usuwane oddzielnie, do przeznaczonych do tego celu pojemników na surowce wtórne, a w niektórych gminach do pojemników na surowce wtórne.



AVERTIZARE

Pentru a preveni posibile răniri grave sau DECES prin electrocutare:
•	 Instalatorul (specialistul) trebuie să citească și să înțeleagă cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe orice lucru.
•	 Asigurați-vă că alimentarea NU este conectată ÎNAINTE de a instala receptorul. Pentru a preveni o posibilă rănire gravă sau DECES de la o poartă sau o ușă de garaj în mișcare:
•	 Păstrați ÎNTOTDEAUNA telecomenzile la îndemâna copiilor. NU permiteți NICIODATĂ copiilor să opereze sau să se joace cu telecomenzile.
•	 Activați poarta sau ușa NUMAI atunci când poate fi văzută clar, este reglată corespunzător și nu există obstacole în calea ușii.
•	 Țineți ÎNTOTDEAUNA poarta sau ușa garajului la vedere până când sunt complet închise. NU permiteți NICIODATĂ nimănui să treacă în calea porții sau ușii în mișcare.
•	 860EV trebuie instalat la o înălțime sub 2 m.
•	 Întrerupătorul pe toți polii este necesar să fie încorporat în instalația electrică a clădirii.
•	 Dacă un echipament conectat permanent nu este prevăzut cu un întrerupător de rețea pe toți polii, instrucțiunile de instalare trebuie să precizeze că în instalația electrică a clădirii va fi 

încorporat un întrerupător de rețea pe toți polii conform Anexei L.

Pentru a preveni posibile răniri grave sau DECES, este INTERZISĂ utilizarea FUNCȚIONĂRII CONSTANTE pe deschizătoarele rezidențiale. Receptorul poate fi instalat pe operatori de 
uși care respectă standardele esențiale EN12453, EN 60335-2-95 și EN 60335-2-103 (pentru UK /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 și BS EN 60335-2-95-103).

UTILIZARE

ACCESORII COMPATIBILE

INSTALARE

CONECTARE / CABLARE

PROGRAMARE

ÞTERGERE

DATE TEHNICE

Receptorul radio cu 3 canale poate controla până la 3 sisteme de acţionare sau aplicaţii diferite. Relee sunt fără potenţial. De asemenea,
receptorul radio poate fi conectat la controlere care necesită funcţiile separate DESCHIDERE, ÎNCHIDERE þi OPRIRE.
• Canal CH1: max. 50 telecomenzi þi 2 închizători radio codificate
• Canal CH2: max. 20 telecomenzi þi 2 închizători radio codificate
• Canal CH3: max. 20 telecomenzi þi 2 închizători radio codificate
Dacă se depăţeţte numărul maxim, încep să se aprindă intermitent toate ledurile (3x pentru telecomenzi þi 4x pentru închizători radio codificate) þi se þterge telecomanda care a fost 
programată prima. O tastă a unei telecomenzi poate fi programată numai pentru un canal al receptorului.
Exemplu: Dacă mai întâi a fost programat CH1 þi apoi CH3, funcţionează numai CH3. CH1 s-a þters.

Receptorul radio este prevăzut cu o antenă cu un þtecher tip F (satelit). Cu ajutorul cablului coaxial þi þtecherului tip F, antena poate fi aţezată într-un alt loc (max. 20-50m).
1.	 Găsiţi un loc adecvat, cu spaţiu suficient pentru cablu þi antenă. Antena nu trebuie să fie îndoită. Nu instalaţi mai multe receptoare de tipuri þi producători diferiţi unele lângă altele, în caz contrar 

acestea se pot perturba între ele.
2.	 Receptorul poate fi montat cu ajutorul benzii livrate sau cu þuruburi.
3.	 Conexiunea electrică se realizează prin þtecherul de la receptor sau la bornă (vezi Date tehnice).  

Alimentarea poate fi asigurată de un dispozitiv (unitate) sau de la un bloc de alimentare cu þtecher.

1.	 Apăsaţi scurt butonul galben de pe receptor pentru a selecta canalul dorit. Ledul se aprinde până la 30 de secunde.
2.	 Apăsaţi butonul dorit de pe telecomandă sau introduceţi codul în închizătoarea radio codificată þi apăsaţi butonul Enter.
3.	 Dacă programarea s-a realizat cu succes, se stinge ledul de pe receptor.

Exemple de conectare în prezentele instrucţiuni. Respectaţi instrucţiunile sistemului de acţionare sau ale oricărui alt dispozitiv. 
Conectarea se realizează, de obicei, prin bornele care se utilizează pentru comutatoare cu cheie, comutatoare de perete sau comutatoare.

Apăsaţi þi ţineţi apăsat butonul galben de pe receptor pentru a selecta canalul care urmează a fi þters. Ledul acestui canal se aprinde mai întâi þi, drept confirmare, se stinge după cca. 10 secunde.

** Sursa de alimentare trebuie utilizată conform ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 numai pentru utilizare în interior (SKU: UPS-TDX)

ELIMINAREA DEŞEURILOR

Clasa IP..............................................	IP45 nadaje się do zewnątrz
Timp de răspuns ...............................250ms
Contacte de releu ..............................max. 5 A, 28 V AC/DC
Tensiune / Power **............................9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Frecvenţă ..........................................	6 Band 
			   433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
			   868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Telecomenzi...........................................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI ţi altele
Închizătoare radio codificată..................................	747EV, 780EV
Transformator extern..............................................SKU: UPS-TDX

ro

Prin prezenta, Chamberlain GmbH declara ca tipul de echipamente radio 860EV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa internet: https://doc.chamberlain.de/

Dispozitivele noastre electrice și electronice nu pot fi tratate ca și gunoi menajer și trebuie îndepărtate corespunzător după utilizare conform Directivei DEEE 2012/19/UE,
privind dispozitivele electronice vechi, pentru a garanta reutilizarea materialelor.  Colectarea separată a dispozitivelor electronice vechi duce la înlăturarea acestora în manieră 
ecologică și este complet gratuită pentru consumator. Nr. de înregistrare DEEE în Germania: DE66256568.
Conform directivei, în cazul consumatorilor finali privați, ambalajele rezultate ca deșeuri trebuie colectate separat față de deșeurile mixte. Ambalajele nu pot fi eliminate împreună
cu deșeurile menajere, în containerul pentru deșeuri biodegradabile sau în natură. Materialele componente ale ambalajelor trebuie îndepărtate separat, în funcție de material, în
containerele de reciclare prevăzute, iar în unele municipalități în pubele destinate materialelor reciclabile.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возможных СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ или СМЕРТИ от поражения электрическим током:
•	 Установщик (специалист) должен внимательно прочитать и понять данную инструкцию перед началом работ.
•	 Убедитесь, что питание НЕ подключено ДО установки приемника. Чтобы предотвратить возможные СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ или СМЕРТЬ от движущихся ворот или 

гаражных ворот:
•	 ВСЕГДА держите пульты дистанционного управления в недоступном для детей месте. НИКОГДА не позволяйте детям управлять или играть с передатчиками 

дистанционного управления.
•	 Активируйте ворота или дверь ТОЛЬКО тогда, когда они хорошо видны, правильно отрегулированы и нет препятствий для их движения.
•	 ВСЕГДА держите ворота или дверь гаража в поле зрения до полного закрытия. НИКОГДА не позволяйте никому пересекать путь движущихся ворот или двери.
•	 860EV должен быть установлен на высоте менее 2 м.
•	 Всеполюсный сетевой выключатель должен быть встроен в электропроводку здания.
•	 Если постоянно подключенное оборудование не оснащено всеполюсным сетевым выключателем, в инструкции по монтажу должно быть указано, что всеполюсный сетевой 

выключатель в соответствии с приложением L должен быть встроен в электропроводку здания.

Для предотвращения возможных тяжелых травм или смерти запрещается использовать постоянный режим работы на дверных приводах в жилых помещениях. Приемник может быть установлен на 
дверных приводах, соответствующих основным стандартам EN12453, EN 60335-2-95 и EN 60335-2-103 (для Великобритании /BS EN12453, BS EN 60335-2-95 и BS EN 60335-2-103).

ПРИМЕНЕНИЕ

СОВМЕСТИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОЧИСТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3-канальный приёмник может приводить в действие до 3 различных приводов или приложений. Реле - беспотенциальные. Беспроводной приёмник может подключаться на 
управляющие устройства, которые нуждаются в отдельных функциях ОТКРЫТЬ (ЦFFNEN), ЗАКРЫТЬ (SCHLIESSEN) и ОСТАНОВ (STOP).
• Канал CH1: макс. 50 пультов и 2 радиоуправляемых кодовых замка
• Канал CH2: макс. 20 пультов и 2 радиоуправляемых кодовых замка
• Канал CH3: макс. 20 пультов и 2 радиоуправляемых кодовых замка
Если максимальное количество превышено, мигают все светодиоды (3x для пультов и 4x для радиоуправляемых кодовых замков) и «обученный» вначале пульт аннулирован.
Кнопка пульта может быть запрограммирована только для одного канала приёмника. Например: Если сначала был запрограммирован CH1, а затем CH3, функционирует только 
CH3. CH1 аннулирован.

Приёмник имеет антенну со штекером F- типа (Sattelite). Антенна может быть установлена с помощью коаксиального кабеля и F-штекера в другое место (макс. 20-50м).
1.	 Найдите подходящее место с достаточным пространством для кабелей и антенны. Антенна не должна сгибаться. Несколько приёмников разного типа и разных производителей 

нельзя устанавливать близко друг к другу, иначе они могут мешать друг другу.
2.	 Приёмник может быть закреплён либо с помощью прилагающейся ленты, либо привинчен.
3.	 Подключение к электропитанию осуществляется с помощью штекера на приёмнике или на клемме (см. Технические данные).  

Питание может быть предоставлено от устройства (привода) или сетевого блока питания.

1.	 Коротко нажать жёлтую кнопку на приёмнике для желаемого канала. Светодиод горит до 30 секунд. 
2.	 Нажать желаемую кнопку на дистанционном управлении или ввести код на беспроводном кодовом замке и нажать Enter.
3.	 Если программирование прошло успешно, светодиод на приёмнике гаснет.

Примеры для подключения в данном руководстве. Обращайте внимание на руководство к приводу или другому устройству. Подключение осуществляется через клеммы, которые 
используются для выключателей, приводимых в действие ключом, стенных выключателей или кнопочных выключателей.

Нажать и удерживать жёлтую кнопку на приёмнике для канала, который необходимо удалить. Светодиод данного канала сначала  включается, а потом в качестве подтверждения прим. через 10 
секунд гаснет.

** Источник питания должен использоваться в соответствии с ICE/EN 62368-1 (UK/BS EN62368-1) Type PS2. (Optional - 12 V DC Transformer Model TDX-1200500 только для внутреннего использования  (SKU: UPS-TDX)

УТИЛИЗАЦИЯ

Класс IP..............................................IP45 Подходит для наружного
Время переключения .......................250мс
Релейный контакт ............................макс. 5 A, 28 V AC/DC
Напряжение / мощность **...............9-30V AC or 9-34V DC Max. 580mA
Частота .............................................6 Band 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz), 868MHz (868.3MHz, 868.95MHz, 869.85MHz )

Дистанционное управление..........................................TX2EV, TX4EV, TX4UNI и другие
Радиоуправляемый кодовый замок.............................747EV, 780EV
Внешний трансформатор..............................................SKU: UPS-TDX

ru

Компания Chamberlain GmbH заявляет, что радиооборудование типа 860EV соответствует Директиве 2014/53/EU. 
Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: https://doc.chamberlain.de/

Наши электрические и электронные устройства запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. Согласно Директиве WEEE 2012/19/EU об отработанном 
электрооборудовании после использования его необходимо утилизировать надлежащим образом, чтобы обеспечить возможность вторичной переработки материалов.
Раздельный сбор отработанного электрооборудования обеспечивает экологически безопасную утилизацию. Эта услуга предоставляется потребителю совершенно 
бесплатно. Рег. № WEEE в Германии: DE66256568. В соответствии с этой директивой упаковку, как дополнительные отходы для частных конечных пользователей, 
необходимо собирать отдельно от смешанных отходов.  Упаковку нельзя выбрасывать вместе с остаточными отходами в контейнер для органических отходов или на 
улице. В зависимости от материала упаковку необходимо утилизировать отдельно и в специально отведенных мусорных контейнерах для повторно перерабатываемых 
материалов, а в некоторых муниципалитетах — в контейнерах для вторсырья.
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CH2 Learn Button
CH3 Learn Button

SINGLE CHANNEL

Single Operator(s)

Receiver

TWO & THREE CHANNEL

Operator 1
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Receiver

OPEN/CLOSE/STOP

Single Operator

3-Button Control Device

Refer to your commercial
door operator or gate
operator wiring diagrams
for instructions on
connecting two or more
3-Button control devices.

Receiver
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