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A waARrNING Len

Non-compliance with the checking and adjustment requirements for the safety reverse system can result in a closing door causing serious,
life-threatening injuries. An appropriate test should be carried out and repeated on a monthly basis. If necessary, the sensors need to be readjus-
ted.

INSTALLATION - GARAGE DOORS

The transmitter lens transmits an invisible beam of light to the receiver lens. When the light beam is interrupted during the closing process, the door stops
and re-opens completely. This installation method is the same for vertically opening sectional doors and canopy doors. The CB3 control unit permits the
connection of two pairs of light barriers (opening & closing). In such cases, one pair of sensors can be installed at the sides of the door on both the inside
and outside (fig. 3). However, the sensors must be mounted and connected in such a way that the transmitter and receiver lens are located exactly opposite
each other as shown in (fig. 3). The sensors must be mounted securely to a solid surface, such as the posts or wall on both sides of the door. The invisible
beam of light may not be interrupted. No part of the garage door (e.g. door rails, springs, hinges, rollers, other hardware, etc.) may interrupt the beam during
the closing process. If this is not possible, an upright column element (accessory) has to be ordered. For the protection of infants and small children, the
safety light barrier should not be installed higher than 150mm-200mm above the garage floor.

ASSEMBLY/MOUNTING

The power supply must be disconnected prior to assembling/mounting the safety light barrier.

1. Open housing as shown in fig. 1.

2. Align sensor such that the lens are located laterally to the door and point exactly at each other.

3. Fasten sensors in place with screws / plugs.

4. Inside the garage, use insulated staples to fasten the cable to the wall and ceiling. Outdoors, only use cable approved for such applications and, if neces-
sary, run it through an empty tube. High voltage and low voltage may not be run together through one cable as this may disrupt the sensors. Ensure that
the sensors are sufficiently watertight and that the rubber gasket is used for cable connections.

5. Connect the cable (min. 2 x 0.25mm?) to the terminals as shown depending on the given control unit (figs a-g).

6. Connect power supply to opener.

a. The two indicators, both in the transmitter lens and the receiver lens should light up if the terminal connections and alignment are correct.

b. Should the light indicators flash (if the invisible light beam is blocked), the sensors need to be aligned. Loosen the receiver lens housing such that the
sensor can be moved slightly. Adjust the sensor vertically and/or horizontally until the red indicator lights up and stops flashing. Washers or the like may
have to be fitted.

7.CHECKING THE SAFETY LIGHT BARRIER
* Press the key on the remote control or the switch for opening the door.

* Place a sufficiently large obstacle under the door (see fig. 2 as an example) such that the sensor beam in the doorway is interrupted.

* Press the key on the remote control or the switch for closing the door. The garage door opener/door does not close when activated via the remote cont-
rol if the light indicator in one of the sensors is flashing (which means that the sensor is incorrectly aligned or blocked by anobstacle).

Consult a specialist in cases where the opener closes the door despite its path being blocked by an obstacle.

TROUBLESHOOTING
1. In cases where the transmitter or receiver indicator light does not light up after installation, please check the following:
+ Power supply to opener.
« Short circuit in the cable. This can occur under fasteners or at the connection terminals.
* Incorrect cable connection between sensor and opener.
* Interruption of circuit (interrupted connection).
+ Polarity of cable wrong way round.
2.n cases where both sensors are flashing:
+ Align sensors or remove obstacle.

A You must ensure that the signal from the light barrier recognises the presence of Safety class: P44
persons or objects (vehicle). Without additional safety precautions, the sensors do y .
not guarantee total safety. Temperature range: -40°C +60°C
Hereby, Chamberlain GmbH declares that the equipment type 771EVK is in compliance with Current consumption: max. 20mA
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the follo- R , 10
wing internet address: https://doc.chamberlain.de/ ange: m

DISPOSAL

with WEEE Directive EU: 2012/19/ EU; GB UK(NI): SI 2012 nr. 19 on waste electrical and electronic equipment in order to ensure that materials
are recycled. Collecting waste electrical equipment separately means environmentally-friendly disposal and is completely free of charge for the
consumer.

WEEE reg. no. in Germany: DE66256568.

Any waste packaging left over with the end consumer must be collected separately from mixed waste, in accordance with the Directive. Packaging
may not be disposed of with household waste, organic waste or in nature. Packaging material must be separated according to its material and
disposed of in the recycling containers provided and in certain council recycling bins.

E Our electrical and electronic equipment may not be disposed of with household waste and must be disposed of after use properly in accordance
(]



A AcHTUNG BN

Nichtbefolgung der Uberpriifung und Einstellung des Sicherheitsreversionssystems kann ernsthafte oder lebensgefahrliche Verletzungen durch
ein sich schlieBendes Tor verursachen. Ein entsprechender Test sollte einmal monatlich wiederholt werden. Wenn notwendig, miissen die Senso-
ren neu justiert werden.

INSTALLATION - GARAGENTORE

Die Senderlinse sendet einen unsichtbaren Lichtstrahl zur Empfangerlinse. Bei Unterbrechung des Lichtstrahls wéhrend des SchlieRvorganges hélt das Tor
an und 6ffnet wieder vollstandig. Diese Installationsmethode ist die gleiche fiir Sektionaltore und Kipptore. Die Steuerung CB3 erlaubt den Anschluss von
zwei paar Lichtschranken (Offnen & SchlieBen). In diesem Fall kann je ein paar Sensoren Innen und Aussen an den Seiten Garagentors installiert werden
(Abb. 3). Die Sensoren miissen jedoch so befestigt und angeschlossen werden, dass Sende- und Empfangslinse einander genau gegeniiberstehen, wie in
(Abb.3) gezeigt. Die Sensoren miissen sicher an einer festen Oberflache, wie z.b.die Pfosten oder der Wand an beiden Seiten des Tores, befestigt sein. Der
unsichtbare Lichtstrahl darf nicht unterbrochen werden. Kein Teil des Garagentores (z.b. Torschienen, Federn, Scharniere, Rollen, andere Kleinteile etc.)
darf den Strahl wahrend des SchlieBvorganges unterbrechen. Ist dies nicht mdglich kann ein Standsaule (Zubehér) bestellt werden.

Zum Schutz von Kleinkindern sollte die Sicherheitslichtschranke nicht hoher als 150mm-200mm iiber dem Garagenboden installiert werden.

MONTAGE

Vor der Montage der Sicherheitslichtschranke muf die Stromzufuhr abgeschaltet werden.

1. Geh&use, wie in Bild 1 gezeigt, 6ffnen.

2. Sensor ausrichten, so daf die Linsen quer zum Tor genau aufeinander zeigen.

3. Sensoren mit Schrauben / Diibeln befestigen.

4.1m Innenbereich isolierte Klammern zur Befestigung der Kabel an Wand und Decke benutzen. Im Aussenbereich nur zuldssige Kabel verwenden und
gglfs. diese in einem Leerrohr fihren. Es dirfen nicht Hochspannung und die Niederspannung in einem Kabel gefiihrt werden, weil dies zu Stérungen der
Sensoren flihrt. Auf ausreichende Wasserdichtigkeit der Sensoren achten. Unbedingt die Gummidichtung zur Durchleitung des Kabels verwenden.

5. Die Kabel (min. 2x 0,25mm?), wie gezeigt je nach Steuerung (Abb. a-g), mit den Klemmen verbinden.

6. Stromversorgung zum Antrieb herstellen.
a. Beide Leuchtanzeigen, sowohl in der Sende- als auch in der Empfangslinse leuchten auf, wenn Klemmanschllsse und Ausrichtung korrekt sind.
b. Falls die Leuchtanzeigen blinken (wenn der unsichtbare Lichtstrahl blockiert ist) ist ein Ausrichtung der Sensoren erforderlich. Die Empfangslinsen-Ge-
hause lockern, so daf eine leichte Bewegung mdglich ist. Sensor vertikal und/oder horizontal justieren, bis die rote Leuchtanzeige aufleuchtet und nicht
mehr blinkt. Eventuell mittels Scheiben 0.4. unterlegen.

7.UBERPRUFUNG DER SICHERHEITSLICHTSCHRANKE
Driicken Sie die Fernbedienungstaste / Schalter zum Offnen des Tores.
+ Ein genligend grosses Hindernis unter das Tor legen (Abb.2 als Beispiel), damit der Sensorstrahl im Torweg unterbrochen wird.
* Driicken Sie die Fernbedienungstaste/Schalter zum SchlieRen des Tores. Der Garagentorantrieb/Tor schliesst nicht, wenn er durch die Fernbedienung
aktiviert wird, wenn die Leuchtanzeige in einem der Sensoren blinkt, (was bedeutet dal der Sensor nicht ausgerichtet ist oder, durch ein Hindernis blo-
ckiert wird).
Ein Fachmann sollte zu Rate gezogen werden, falls der Antrieb das Tor schliesst, obwohl es durch ein Hindernis blockiert wird.

FEHLERSUCHE
1. Falls die Sende- oder Empfangsanzeigeleuchte nach der Installation nicht aufleuchtet, priifen Sie bitte folgendes:
+ Stromversorgung zum Antrieb.
+ Kurzschluss im Kabel. Dies kann auftreten unter Krampen oder an den Anschlufklemmen.
« Falscher Leitungsanschluss zwischen Sensor und Antrieb.
+ Unterbrechung des Stromkreislaufs (unterbrochene Leitung).
* Polaritat der Kabel vertauscht.
2. Falls beide Sensoren blinken:
+ Sensoren ausrichten oder Hindernis entfernen

A Es muss Sichergestellt werden, dass das Signal von der Lichtschranke die Anwe- Schutzklasse: P44
senheit von Personen oder Objekten (Fahrzeug) erkennt. Ohne weitere zuséatzliche .
Absicherung garantieren die Sensoren nicht die totale Sicherheit. Temperaturbereich: -40°C +60°C
Hiermit erklart Chamberlain GmbH dass der Typ 771EVK der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Stromverbrauch: max. 20mA
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgender Internetadresse Reichweite: 10
verfiigbar: https://doc.chamberlain.de/ eichwette: m

ENTSORGUNG

Unsere elektrische und elektronische Gerate diirfen nicht in den Hausmill entsorgt werden und missen gemaR der WEEE Richtlinie 2012/19/EU,
E uber Elektro-Altgerate nach Verwendung ordnungsgemag entsorgt werden, um eine Wiederverwertung von Materialien zu gewahrleisten.

Die getrennte Erfassung von Elektro-Altgeraten flihrt zu einer umweltgerechten Entsorgung und ist fir den Verbraucher vollkommen kostenfrei.
mmmm  \WEEE-Reg.-Nr. in Deutschland: DE66256568.

Beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallende Verpackungen missen einer vom gemischten Abfall getrennten Sammlung, gemag der Richt-

linie, zugefiihrt werden. Verpackungen diirfen nicht im Restmiill, der Biotonne oder gar in der Natur entsorgt werden.Die Verpackungsmaterialien

mussen, je nach Material, getrennt und in dafir vorgesehenden Recyclingsbehaltern, sowie in einigen Kommunen in Wertstofftonnen, entsorgt

werden.



A\ ATTENTION

Le non-respect des controles et des réglages du systéme d‘inversion de sécurité peut entrainer des blessures graves ou méme mortelles par
suite de la fermeture de la porte. Une vérification correspondante doit étre renouvelée une fois par mois. Les capteurs doivent étre réajustés si
nécessaire.

INSTALLATION - PORTES DE GARAGE

La lentille émettrice émet un rayon de lumiére invisible vers la lentille réceptrice. En cas d‘interruption du rayon lumineux pendant la fermeture, la porte s‘ar-
réte et s'ouvre a nouveau complétement. Cette méthode d'‘installation est identique pour des portes sectionnelles ou des portes basculantes. La commande
CB3 permet le raccordement de deux paires de cellules photoélectriques (ouverture et fermeture). Dans ce cas, il est possible d'installer respectivement
une paire de capteurs a l'intérieur et a I'extérieur sur les cotés de la porte de garage (fig. 3). Les capteurs doivent toutefois étre fixés et raccordés de sorte
que les lentilles d'émission et de réception soit parfaitement I'une en face de I‘autre, comme indiqué sur la figure 3. Les capteurs doivent étre bien fixés sur
une surface solide, par exemple sur les piliers ou sur un mur de chaque cété du portail. Le rayon lumineux invisible ne doit pas étre interrompu. Aucune
partie de la porte de garage (p. ex. rails, ressorts, charniéres, galets, autres petites piéces, etc.) ne doit venir interrompre le rayon pendant la fermeture. Si
ce n'est pas le cas, il est alors possible de commander un poteau de fixation (accessoire). Pour la protection des jeunes enfants, la barriére photoélec-
trique de sécurité ne doit pas étre fixée a plus de 150 - 200 mm au-dessus du sol du garage.

MONTAGE

Couper le courant avant le montage de la barriére photoélectrique.

1. Ouvrir le boitier comme indiqué a la figure 1.

2. Ajuster le capteur de sorte que les lentilles soit perpendiculaires a la porte et dirigées I'une vers l'autre.

3. Fixer les capteurs au moyen de vis avec chevilles.

4. Alintérieur, utiliser des cavaliers isolés pour la fixation des cables au mur et au plafond. A I'extérieur, utiliser exclusivement des cables agréés et les faire
passer dans une gaine vide le cas échéant. Il est interdit de faire passer ensemble la haute tension et la basse tension dans un méme cable, sous peine
de provoquer des perturbations au niveau des capteurs. Veiller a assurer une bonne étanchéité des capteurs. Utiliser impérativement le joint caoutchouc
pour la traversée du cable.

5. Raccorder les cables (min. 2 x 0,25 mm?) aux bornes comme indiqué pour la commande respective (fig. a-g).

6. Rétablir I'alimentation électrique de l‘ouvre-porte.

a. Les deux témoins, tant au niveau de la lentille émettrice que de la lentille réceptrice, s'allument lorsque les branchements aux bornes et I'ajustement
sont corrects.

b. Si les témoins clignotent (lorsque le rayon invisible est interrompu), il est alors nécessaire d‘ajuster les capteurs. Desserrer les boitiers des lentilles
réceptrices de sorte a pouvoir les déplacer légérement. Ajuster le capteur dans le sens vertical et/ou horizontal jusqu‘a ce que le témoin rouge s‘allume et
ne clignote plus. Utiliser éventuellement des rondelles etc. pour le réglage.

7.CONTROLE DE LA BARRIERE PHOTOELECTRIQUE DE SECURITE
Actionner la touche de la télécommande / l‘interrupteur d‘ouverture du portail.

+ Placer un obstacle suffisamment grand sous la porte du garage (exemple fig. 2) de sorte a interrompre le rayon du capteur sur le trajet du portail.

+ Actionner la touche de la télécommande/l'interrupteur de fermeture du portail. L‘ouvre-porte/le portail ne se ferme pas lorsqu'il est activé par le biais de
la téléco;nmande quand le témoin de I'un des capteurs clignote (ce qui signifie que le capteur n‘est pas bien orienté ou que le rayon est bloqué par un
obstacle).

Consulter un spécialiste si I'ouvre-porte ferme le portail bien qu‘il soit bloqué par un obstacle.

DEPANNAGE
1. Si le témoin d'émission ou de réception ne s'allume pas apres l'installation, contréler les points suivants :
+ Alimentation électrique vers I'entrainement.
« Court-circuit dans le cable. Ceci peut se produire sous les cavaliers de fixation du cable ou au niveau des bornes de raccordement.
+ Raccordement erroné entre le capteur et I‘entrainement.
* Interruption du circuit électrique (cable coupé).
* Inversion de la polarité des cables.
2. Siles deux capteurs clignotent :
* Ajuster les capteurs ou retirer 'obstacle

Il convient de s‘assurer que le signal de la barriére photoélectrique détecte la présence . o
A de personnes ou d‘objets (véhicules). Sans protection supplémentaire, les capteurs ne Degre de protection P44
garantissent pas une sécurité totale. Plage de température : -40°C +60°C
Le soussigné, Chamberlain GmbH, déclare que I'équipement du type 771EVK est conforme & Consommation : max. 20mA
la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a Portee - 10m
I'adresse internet suivante: https://doc.chamberlain.de/ :

ELIMINATION

utilisation conformément a la directive DEEE 2012/19/UE, sur les déchets d'appareils électriques et électroniques afin de garantir le recyclage des
matériaux. La collecte séparée des déchets d'appareils électriques, entierement gratuite pour le consommateur, permet une élimination dans le
respect de I'environnement. N° d’enreg. DEEE en Allemagne : DE66256568.

Les emballages générés comme déchets par les consommateurs finaux privés doivent étre envoyés a la collecte séparée des déchets mélangés,
conformément a la directive. Les emballages ne doivent pas étre jetés dans les déchets résiduels, organiques ou méme dans la nature. En fonc-
tion des matériaux, les matériaux d’emballage doivent étre éliminés séparément et dans des conteneurs de recyclage prévus a cet effet, et dans
des bacs de recyclage pour certaines municipalités.

E Nos appareils électriques et électroniques ne doivent pas étre jetés avec les déchets ménagers et doivent étre correctement éliminés apres
(]
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Door nalatigheid in het controleren en instellen van het veiligheidsomkeringssysteem kan ernstig of levensbedreigend letsel worden veroorzaakt
door een sluitende deur. Een geschikte test moet eenmaal per maand worden herhaald. Indien noodzakelijk moeten de sensoren opnieuw worden
afgesteld.

INSTALLATIE - GARAGEDEUR

De zenderlens zendt een onzichtbare lichtstraal naar de ontvangerlens. Wordt de lichtstraal tijdens het sluiten onderbroken, dan stopt de deur en opent
weer volledig. Deze installatiemethode is gelijk voor sectionaaldeuren en kanteldeuren. De besturing CB3 maakt aansiluiting van twee fotocellen (openen

& sluiten) mogelijk. In dat geval kan aan binnen- en buitenzijde van de garagedeur een stel fotocellen worden geinstalleerd (afb. 3). De sensoren moeten
echter dusdanig worden bevestigd en aangesloten dat zender- en ontvangerlens tegenover elkaar liggen, zoals in (afb. 3) wordt getoond. De sensoren moe-
ten stevig op een vast oppervlak, zoals bijv. de pijlers of de wand aan beide zijden van de deur bevestigd zijn. De onzichtbare lichtstraal mag niet worden
onderbroken. Geen enkel onderdeel van de garagedeur (bijv. deurrails, veren, scharnieren, rollen, andere kleine onderdelen) mogen de straal tijdens het
sluitproces onderbreken. Is dit niet mogelijk, dan kan een staande kolom (toebehoren) worden besteld.

Ter bescherming van kleine kinderen moeten de veiligheidsfotocellen niet hoger dan 150 mm - 200 mm boven de garagevloer worden gemon-
teerd.

MONTAGE

Voor de montage van de veiligheidsfotocel moet de stroomvoorziening uitgeschakeld worden.

1. Behuizing, zoals in afbeelding 1 getoond, openen.

2. Sensor instellen, zodat de lenzen parallel aan het hek naar elkaar gericht zijn.

3. Sensoren met schroeven / pluggen bevestigen.

4. Binnen geisoleerde nieten gebruiken voor de bevestiging van de kabel aan wand en plafond. Buiten alleen goedgekeurde kabels gebruiken en zo nodig
deze door een lege buis aanleggen. Hoogspanning en laagspanning mogen niet door een kabel worden gevoerd, omdat dit resulteert in storingen van de
sensoren. Let op voldoende waterdichtheid van de sensoren. Absoluut de rubber afdichting voor het doorvoeren van de kabel gebruiken.

5. De kabels (min. 2 x 0,25 mm?), zoals getoond (afb. a-g), afhankelijk van de besturing op de klemmen aansluiten.

Voeding naar de aandrijving tot stand brengen.

a. Beide lampjes, zowel in het zendende als in het ontvangende oog lichten op, wanneer de klemaansluiting en de uitlijning correct zijn uitgevoerd.

b. Wanneer de lampjes knipperen (als de onzichtbare lichtstraal geblokkeerd is) is een uitlijning van de sensoren noodzakelijk. De behuizing van het
ontvangende oog losmaken, zodat een geringe beweging mogelijk is. Sensor verticaal en/of horizontaal afstellen, tot het rode lampje oplicht en niet meer
knippert. Eventueel aanpassen met behulp van onderlegringen

6. CONTROLE VAN DE VEILIGHEIDSFOTOCEL
* Druk op de afstandsbedieningstoets / schakelaar voor het openen van de deur.

+ Een obstakel dat groot genoeg is onder de deur (afb.2 als voorbeeld) leggen, zodat de sensorstraal in de baan van de deur wordt onderbroken.

* Druk op de afstandsbedieningstoets/schakelaar voor het sluiten van de deur. De garagedeuraandrijving/deur sluit niet als deze met de afstandsbedie-
ning wordt geactiveerd wanneer het lampje in een sensor knippert (wat betekent dat de sensor niet uitgelijnd is of de lichtstraal door een obstakel wordt
geblokkeerd).

U dient contact op te nemen met een vakman wanneer de opener het hek sluit, terwijl het door een obstakel wordt geblokkeerd.

FOUTOPSPORING
1. Indien het zend- of de ontvangstlampje na de installatie niet oplicht, dient u het volgende te controleren:
+ Stroomvoorziening naar het aandrijving.
+ Kortsluiting in de kabel. Dit kan gebeuren onder de bevestigingsklemmen of bij de aansluitklemmen.
+ lerkeerde bedradingsaansiluiting tussen sensor en aandrijving.
+ Onderbreking van de stroomkring (onderbroken bedrading).
* Polariteit van de kabels verwisseld.
2. Indien beide sensoren knipperen:
+ Sensors uitlijnen of obstakel verwijderen

A Er moet worden gecontroleerd of het signaal van de fotocel de aanwezigheid van Beschermingsklasse: P44
personen of objecten (auto) herkent. Zonder verdere extra beveiliging garanderen de
sensoren niet de complete veiligheid. Temperatuurbereik: -40°C +60°C
Hierbij verklaar ik, Chamberlain GmbH, dat het type 771EVK conform is met Richtlijn 2014/53/ | Stroomverbruik: max. 20mA
EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het Bereik: 10m

volgende internetadres: https://doc.chamberlain.de/

VERWIJDERING

manier worden afgevoerd in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19 / EU, betreffende afgedankte elektrische apparatuur uit zorg voor
hergebruik van materialen. De gescheiden inzameling van oude elektrische apparaten leidt tot een milieuvriendelijke afvoer en is voor de consu-
ment geheel gratis.

WEEE-reg. Nr. in Duitsland: DE66256568.

Verpakkingen die als afval bij particuliere eindgebruikers terecht komen, moeten conform de richtlijn gescheiden van het gemengd afval worden
ingezameld. Veerpakkingen mogen niet verwijderd worden via het restafval en de GFT-bak of in de natuur terecht komen. Afhankelijk van het materiaal
moet het verpakkingsmateriaal gescheiden en in daarvoor bestemde recyclingbakken of, in sommige gemeenten, in afvalbakken worden afgevoerd.

E Onze elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moeten na gebruik op de juiste
(]



A\ ATTENZIONE it

La mancata verifica e regolazione del sistema di inversione automatica di sicurezza puo provocare lesioni gravi o mortali durante la chiusura
della porta o cancello. La relativa prova deve essere effettuata una volta al mese. Se necessario, i sensori devono essere regolati di nuovo.

INSTALLAZIONE - PORTE GARAGE

La lente di trasmissione invia un raggio luminoso invisibile alla lente di ricezione. Se durante la fase di chiusura della porta questo raggio luminoso viene
interrotto, la porta si arresta e si apre di nuovo completamente. Il metodo di installazione & uguale per le porte sezionali e per le porte basculanti. La centra-
lina CB3 consente il collegamento di due coppie di fotocellule (apertura e chiusura). In questo caso & possibile installare una coppia di sensori all‘interno ed
una all‘esterno su ciascun lato della porta garage (Figura 3). | sensori devono essere fissati e collegati in modo tale che la lente di trasmissione e la lente di
ricezione siano poste esattamente |‘una di fronte all‘altra, come illustrato nella Figura 3. | sensori devono essere fissati saldamente ad una superficie solida,
come ad es. ai montanti o alle pareti sui due lati della porta. Il raggio luminoso invisibile non deve essere interrotto. Nessun componente della porta garage
(ad es. binari, molle, cerniere, rulli, minuteria, ecc.) deve interrompere il raggio durante la fase di chiusura. Nel caso in cui cid non fosse attuabile, & possibile
ordinare una colonnetta (accessorio).

Per garantire la sicurezza dei bambini, la fotocellula non deve essere installata ad un‘altezza superiore a 150 mm-200 mm dal pavimento del
garage.

MONTAGGIO

Prima di procedere al montaggio della fotocellula, si deve disinserire la corrente elettrica.

1. Aprire la scatola come illustrato nella Figura 1.

2. Allineare il sensore in modo che le lenti siano rivolte esattamente I'una verso l‘altra sui due lati della porta/cancello.

3. Fissare i sensori con viti / tasselli.

4. Nell‘area interna utilizzare graffe reggicavi isolate per il fissaggio dei cavi alla parete e al soffitto. Nell'area esterna utilizzare esclusivamente cavi ammessi
ed eventualmente posarli in un tubo vuoto. Uno stesso cavo non puo portare alta tensione e bassa tensione perché questo provoca anomalie di funziona-
mento dei sensori. Assicurarsi che i sensori siano sufficientemente stagni all'acqua. Utilizzare assolutamente la guarnizione di gomma per il passaggio del
cavo.

5. Collegare i cavi (min. 2 x 0,25mm?) ai morsetti come illustrato, a seconda della centralina (Figura a-g).

6. Ripristinare la corrente elettrica all'attuatore.

a. Le due spie luminose sia nella lente di trasmissione che in quella di ricezione, si accendono se i collegamenti ai morsetti e I‘allineamento sono corretti.
b. Se le spie luminose lampeggiano (se il raggio luminoso invisibile & bloccato) & necessario allineare i sensori. Allentare la scatola della lente di ricezione
in modo da poterla muovere leggermente. Regolare il sensore verticalmente e/o orizzontalmente fino a che la spia rossa si accende e non lampeggia piu.
Eventualmente fissare con rondelle o simili.

7.PROVA DELLA FOTOCELLULA

* Premere il pulsante del telecomando / il pulsante a parete per I'apertura della porta/cancello.

+ Sotto la porta/cancello posizionare un ostacolo abbastanza grosso (esempio nella Fig.2) in modo che il raggio del sensore venga interrotto.

+ Premere il pulsante del telecomando / il pulsante a parete per la chiusura della porta/cancello. La porta/cancello non si chiude azionando il telecomando
se la spia luminosa in uno dei sensori lampeggia (questo significa che il sensore non ¢ allineato o & bloccato da un ostacolo).

Richiedere Iintervento di un tecnico specializzato se I‘attuatore chiude la porta/cancello nonostante sia bloccata/o da un ostacolo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Se la spia di trasmissione o quella di ricezione non si accende dopo l'installazione, verificare quanto segue:
+ collegamento dell‘attuatore alla rete elettrica;
« cortocircuito nel cavo che puo verificarsi sotto le graffe o ai morsetti;
« errato collegamento tra sensore e attuatore;
« interruzione del circuito elettrico (linea interrotta);
* polarita dei cavi invertita.
2. Se lampeggiano entrambi i sensori:
« allineare i sensori o rimuovere I‘ostacolo

E necessario assicurarsi che il segnale della fotocellula rilevi la presenza di persone : .
A o cose (veicoli). Senza una verifica del corretto funzionamento della fotocellula, i Classe di protezione: P44

sensori non garantiscono una sicurezza totale. Temperatura di esercizio: -40°C +60°C
Il fabbricante, Chamberlain GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura 771EVK e conforme Consumo di corrente: max. 20mA
alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE ¢ disponibile al : eainnar
seguente indirizzo Internet: https://doc.chamberlain.de/ Campo di trasmission: 10m

SMALTIMENTO

adeguatamente smaltite secondo la direttiva RAEE 2012/19/UE, suii rifiuti di apparecchiature elettriche obsolete, per garantire il recupero dei materiali.
La raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comporta uno smaltimento ecocompatibile ed & assolutamente priva di
costi per il consumatore. N° di Reg. RAEE in Germania: DE66256568.

Presso il consumatore finale i rifiuti risultanti da imballi devono essere avviati, tramite raccolta differenziata, ad uno smaltimento separato da quello dei
rifiuti misti. Gli imballi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, nel contenitore dei rifiuti biologici e, men che meno, dispersi nel’ambiente. |
materiali d'imballaggio devono essere oggetto di una raccolta differenziata sulla base dei loro componenti ed essere smaltiti in appositi contenitori per
il riciclaggio e/o, come avviene in alcuni Comuni, in bidoni per materiale riciclabile.

E Le nostre apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici e, dopo I'uso, devono essere
(]



A\ ATENCION es

El incumplimiento de la inspeccion y ajuste del sistema de inversion de seguridad puede provocar lesiones graves, e incluso mortales, genera-
das por una puerta que se esté cerrando. Se deberia repetir la correspondiente prueba una vez al mes. En caso necesario, se deberan ajustar los
sensores de nuevo.

INSTALACION - PUERTAS DE GARAJE

La lente emisora envia un haz luminoso invisible a la lente receptora. En caso de interrumpirse el haz luminoso durante el proceso de cierre, la puerta se
detiene y vuelve a abrirse por completo. Este método de instalacion es el mismo para las puertas seccionales y las puertas basculantes. El control CB3
permite la conexién de dos pares de sensores infrarrojos (apertura & cierre). En este caso, se puede instalar un par de sensores en el interior y exterior
de los laterales de la puerta de garaje respectivamente (fig. 3). No obstante, los sensores se deberan fijar y conectar de tal forma que la lente emisora y la
receptora queden exactamente una enfrente de la otra, tal como se muestra en fig. 3. Los sensores se deberan afianzar de forma segura en una superficie
fija, como p. e]. las columnas o la pared a ambos lados de las puerta. El haz luminoso invisible no se puede interrumpir. Ninguna pieza de la puerta de
garaje (p. €j. rieles de la puerta, muelles, bisagras, rodillo y otras piezas pequefias, etc.) puede interrumpir el haz durante el proceso de cierre. Si no fuera
posible, se puede formular un pedido de un pilar (accesorio).

Afin de proteger a los nifios pequefios, el sensor infrarrojo de seguridad no se deberia instalar a una altura superior a los 150 mm - 200 mm por
encima de la suelo del garaje.

MONTAJE

Antes del montaje del sensor infrarrojo de seguridad, se debera desconectar la alimentacion eléctrica.

1. Abrir la carcasa tal como se muestra en la figura 1.

2. Alinear el sensor de tal forma que las lentes sefialen exactamente una encima de la otra en transversal a la puerta.

3. Fijar los sensores con los tornillos / tacos.

4. Para fijar el cable a la pared y al techo, se deberan utilizar las grapas aisladas en el ambito interior. En el &mbito exterior se deberan utilizar cables homo-
logados y tenderlos en un tubo vacio en caso necesario. No se pueden guiar la alta tension y la baja tensién por un cable ya que eso generaria averias
en los sensores. Asegurese de que los sensores estén suficientemente estancos al agua. Utilice en cualquier caso la junta de goma para conducir el
cable.

5. Conecte los cables (min. 2 x 0,25 mm?), tal como se muestra dependiendo del control (fig. a-g), con los bornes.

6. Establecer |a alimentacion eléctrica para el automatismo.

a. Las dos lamparas indicadoras, tanto en la lente emisora como en la receptora, se iluminan si las conexiones de los bornes y la alineacién son correc-
tas.

b. En caso de que las lamparas indicadoras parpadeen (si el haz luminoso invisible esta bloqueado), se debera efectuar una alineacion de los sensores.
Aflojar la carcasa de la lente receptora de tal forma que se pueda desplazar un poco. Ajustar el sensor en vertical y/o horizontal hasta que la lampara
indicadora roja se ilumine y deje de parpadear. Puede resultar necesario colocar arandelas, o piezas similares.

7.INSPECCION DEL SENSOR INFRARROJO DE SEGURIDAD
* Pulse la tecla del mando a distancia / interruptor para abrir la puerta.

+ Colocar un obstaculo lo suficientemente grande debajo de la puerta (fig. 2 como ejemplo) para que se interrumpa el haz del sensor en el recorrido.

* Pulse la tecla del mando a distancia / interruptor para cerrar la puerta. El automatismo para puertas de garaje/ la puerta no cierra si el primero se ha
activado mediante el mando a distancia, si la lAmpara indicadora parpadea en uno de los sensores (lo que significa que el sensor no se ha alineado o
queda bloqueado mediante un obstaculo).

Se debera consultar con un experto en caso de que el automatismo cierre la puerta aunque esté bloqueada por un obstaculo.

LOCALIZACION DE ERRORES
1. En caso de que la lampara indicadora receptora no se ilumine después de la instalacion, verifique lo siguiente:
+ Alimentacion eléctrica para el automatismo.
+ Cortocircuito en el cable. Se puede producir debajo de las grapas o en los bornes de conexién
+ Conexi6n erronea de conductor entre el sensor y el automatismo.
* Interrupcidn del circuito eléctrico (linea interrumpida).
+ Se ha cambiado la polaridad de los cables.
2. En caso de que ambos sensores parpadeen:
+ Alinear los sensores o eliminar el obstaculo

Debera asegurarse de que la sefial enviada por el sensor infrarrojo detecte la pre- .
A sencia de personas u objetos (vehiculo). Sin otra proteccion por fusible adicional, los Clase de proteccion: P44
sensores no garantizan la seguridad total. Rango temperatura: -40°C +60°C
Por la presente, Chamberlain GmbH declara que el tipo de equipo 771EVK es conforme con la Consumo de corriente: max. 20mA
Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaracién UE de conformidad esta disponible Alcance: 10m
en la direccion Internet siguiente: https://doc.chamberlain.de/ cance:

ELIMINACION

uso de acuerdo con la Directiva WEEE 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos con el fin de garantizar que los materiales se puedan re-
ciclar. La recogida selectiva de aparatos eléctricos viejos conduce a una eliminacion respetuosa con el medio ambiente y es completamente gratuita
para el consumidor. N°. de reg. WEEE en Alemania; DE66256568.

Los envases generados como residuos en los usuarios finales privados deben recogerse por separado de los residuos mezclados de acuerdo con

la directiva. Los envases no deben desecharse en la basura residual, la bolsa de basura organica ni en la naturaleza. Dependiendo del material, los
envases deben eliminarse por separado y en contenedores de reciclaje designados para ello y en algunos municipios en contenedores de reciclaje
especificos.

E Nuestros dispositivos eléctricos y electrénicos no deben desecharse junto a la basura doméstica y deben desecharse adecuadamente después de su
[



A\ ATENGAO ot

0 ndo cumprimento da verificagao e ajuste do sistema de reversédo de seguranga pode provocar ferimentos graves ou mortais devido ao portdo
em movimento de fecho. O respectivo teste deve ser repetido uma vez por més. Se necessario, os sensores tém de ser reajustados.

INSTALACAO - PORTAO DE GARAGEM

Alente do emissor envia um feixe luminoso invisivel a lente do receptor. A interrupcéo deste feixe durante o processo de fecho faz com que o portéo pare

e se volte a abrir outra vez. Este método de instalacéo é igual para portdes seccionais e para portdes basculantes. O comando CB3 permite a ligagao de
dois pares de barreiras fotoeléctricas (abrir e fechar). Neste caso, cada par de sensores pode ser ligado lateralmente do lado de dentro e de fora do portao
de garagem (fig. 3). Contudo, os sensores tém de ser montados e ligados de forma a que as lentes do emissor e do receptor fiquem uma em frente a outra,
tal como ilustrado na fig. 3. Os sensores tém de ser fixados a uma superficie firme, como por ex. nas ombreiras ou na parede de ambos os lados do portao.
O feixe luminoso invisivel ndo pode ser interrompido. Nenhuma parte do portdo da garagem (por ex. as calhas do portdo, as molas, as dobradigas, 0s
rodizios, outros componentes, etc.) pode interromper o feixe durante o processo de fecho. Se isto néo for possivel, existe a possibilidade de encomendar
uma coluna fixa (acessorio).

Para proteger as criangas pequenas, a barreira fotoeléctrica de seguranga ndo deve ser instalada a mais de 150 mm-200 mm acima do chao da
garagem.

MONTAGEM

Antes de montar a barreira fotoeléctrica de seguranca, tem de desligar a alimentagao de corrente.

1. Abra a caixa como indicado na fig. 1.

2. Alinhe o sensor de forma a que as lentes fiquem viradas umas para as outras transversalmente em relagdo ao porto.

3. Fixe os sensores com parafusos / buchas.

4. No interior, use bragadeiras isoladas para fixar os cabos a parede e ao tecto. No exterior, use apenas cabos adequados e, se necessario, passe-0s por
um tubo. Um cabo n&o pode conduzir ao mesmo tempo alta tenséo e baixa tenséo, caso contrario ira provocar perturbagdes nos sensores. Assegure a
impermeabilidade adequada dos sensores. Utilize impreterivelmente a vedagao de borracha para a passagem dos cabos.

5. Ligue os cabos (min. 2x 0,25 mm?) aos bornes como indicado em fungéo do comando (fig. a-g).

6. Alimente o automatismo com corrente.

a. Os dois LEDs, tanto na lente do emissor como na lente do receptor acendem-se se as ligagdes dos bornes e o alinhamento estiverem correctos.

b. Caso os LEDs pisquem (se o feixe luminoso estiver bloqueado) é necessario alinhar os sensores. Solte a caixa das lentes do receptor para permitir
um ligeiro movimento. Ajuste o sensor na vertical e/ou na horizontal até o LED vermelho se acender e deixar de piscar. Se necessario, coloque anilhas
ou material semelhante por baixo. .

7.VERIFICAGAO DA BARREIRA FOTOELECTRICA DE SEGURANCA
* Prima o bot&o do controlo remoto / interruptor para abrir o portao.

+ Cologue um obstaculo suficientemente grande sob o portéo (fig. 2 como exemplo) para que o feixe do sensor seja interrompido no percurso do portao.
+ Prima o bot&o do controlo remoto / interruptor para fechar o portdo. Quando activado através do controlo remoto, o automatismo para portées de gara-
gem/portao nao fecha se o LED num dos sensores estiver a piscar (0 que significa que o sensor ndo esta alinhado ou esta bloqueado por um obstaculo).
Consulte um técnico se o automatismo fechar o portdo, apesar de este estar bloqueado por um obstaculo

DETECGAO DE ERROS
1. Se o LED do emissor ou do receptor néo se acender depois da instalagao, verifique 0 seguinte:
+ A alimentagéo de corrente para 0 automatismo.
+ Eventual curto-circuito no cabo. Isto tanto pode acontecer sob os grampos como nos bornes de ligagao.
+ Se ha condutores ligados incorrectamente entre o sensor e 0 automatismo.
+ Se o circuito de corrente esta interrompido (cabo interrompido).
+ Se a polaridade dos cabos esta invertida.
2. Se 0s dois sensores piscarem:
+ Alinhe os sensores ou remova o obstaculo

Tem de assegurar que o sinal da barreira fotoeléctrica detecta a presenca de pesso- 5
A as ou objectos (veiculos). Sem outra protecgao adicional, os sensores nao garantem Classe de protecgdo: P44

a seguranga total. Gama de temperaturas: -40°C +60°C
0O abaixo assinado Chamberlain GmbH declara que o presente tipo de equipamento de Consumo de corrente: max. 20mA
TT1EVK esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaragéo de A : 10
conformidade esta disponivel no seguinte enderego de Internet: https://doc.chamberlain.de/ cance. m
ELIMINAGAO

de acordo com a Diretiva WEEE 2012/19 sobre residuos de equipamentos elétricos, a fim de garantir que os materiais podem ser reciclados. A
coleta seletiva de aparelhos elétricos antigos leva ao descarte ecologicamente correto e € totalmente gratuita para o consumidor.

N° de registro WEE E na Alemanha: DE66256568.

As embalagens que surgem como residuos para utilizadores finais privados devem ser recolhidas separadamente dos residuos misturados, de
acordo com a directiva. As embalagens ndo devem ser eliminadas no lixo residual, no caixote do lixo organico ou mesmo na natureza. Dependendo
do material, os materiais de embalagem devem ser descartados separadamente e em lixeiras proprias para reciclagem, bem como em lixeiras em
alguns municipios.

E Nossos dispositivos elétricos e eletronicos ndo devem ser descartados com o lixo doméstico e devem ser descartados adequadamente apds o uso
[



A pozor L]

Neuposlechnuti provedeni prezkouseni a nastaveni bezpecnostniho reverzniho systému mize vlivem zavirajicich se garazovych vrat zplsobit
vazna nebo Zivotu nebezpecna poranéni. Pfislusny test se ma jednou mési¢né zopakovat. Je-li to nutné, musi se senzory znovu sefidit.

INSTALACE - GARAZOVA VRATA

Cocka vysilaCe vysila neviditelny svételny paprsek k Eo&ce pfijimace. Pfi pferudeni svételného paprsku béhem zaviraciho procesu se vrata zastavi a opét
se UpIné otevrou. Tato instalaéni metoda je stejna pro sekéni a vykyvna vrata. Rizeni CB3 umozfuje pfipojeni dvou pard svételnych zavor (otevfeni &
zavreni). V tomto pfipadé Ize zevniti a zvenku na bocich garazovych vrat nainstalovat vzdy jeden par senzord (obr. 3). Senzory vSak musi byt upevnény a
pfipojeny tak, aby ocka vysilage a pfijimace byla umisténa pfesné proti sobé, jak je ukdzano na (obr. 3). Senzory musi byt spolehlivé upevnény na pevném
povrchu, jako napf. na sloupku nebo sténé na obou stranach vrat. Neviditelny svételny paprsek nesmi byt pferusen. Zadny dil vrat (napf. kolejnice vrat,
pruziny, kloubove zavésy, valecky, jiné drobné soucasti atd.) nesmi béhem zaviraciho procesu paprsek prerusit. Neni-li to mozné, Ize objednat sloupek
(pfisluSenstvi).

K ochrané malych déti se bezpe€nostni svételné zavory nemaji montovat vyse nez 150-200 mm nad podlahu garaze.

MONTAZ

Pfed montazi bezpeénostnich svételnych zavor musite vypnout pfivod proudu.

1. Otevrete skfifku, jak je ukazano na obrazku 1.

2. Nasmérujte senzor tak, aby ¢ocky mifily pfesné na sebe, napfic k vratim.

3. Upevnéte senzory pomoci Sroubl / hmozdinek.

4. Uvnitf pouzivejte k upevnéni kabell na sténu a strop izolované svorky. Venku pouzivejte pouze schvalené kabely a event. tyto kabely vedte v prazdné
trubce. Vysoké a nizké napéti se nesmi vést v jednom kabelu, protoZe to vede k porucham senzord. Dbejte na dostate¢nou vodotésnost senzorl. K
protazeni kabelu bezpodmine&né pouZijte pryZové tésnéni.

5. Propojte kabel (min. 2x 0,25 mm ), jak je ukazano, vzdy podle fizeni (obr. a-g), se svorkami.

6. Zhotovte napéjeni k pohonu.

a. Jestlize jsou svorkova pfipojeni a nasmérovani spravné provedend, rozsviti se obé svételné indikace, jak ve vysilaci, tak také v pfijimaci ¢oCce.

b. Jestlize svételné indikace blikaji (kdyz je neviditelny svételny paprsek blokovan), je nutné nasmérovani senzor(. Uvolnéte pouzdro pfijimaci ¢ocky
tak, aby byl mozny lehky pohyb. Sefizujte senzor vertikalné a/nebo horizontélné, az se rozsviti a dale neblika Eervena svételna indikace. Eventualné jej
podlozte pomoci podlozek nebo pod. | . .

7. KONTROLA BEZPECNOSTNICH SVETELNYCH ZAVOR

+ Stisknéte tlaCitko dalkového ovladani / spina¢ pro otevieni vrat.

+ Polozte pod vrata dostatecné velkou prekazku (obr. 2 jako pfiklad), aby se paprsek senzoru drahou vrat prerusil.

« Stisknéte tlacitko dalkového ovladani / spinaé pro zavreni vrat. Pohon garazovych vrat vrata nezavre, jestlize byl aktivovan prostfednictvim dalkového
ovladani a kdyZ svételna indikace v nékterém senzoru bliké (znamena to, Ze senzor neni nasmérovany nebo je blokovany prekazkou).

Jestlize pohon vrata zavre, prestoze je blokovan prekazkou, méli byste pozadat o radu odbornika.

HLEDANI CHYB
1. Jestlize se po instalaci svételnd indikace vysilaCe nebo pfijimace nerozsviti, zkontrolujte prosim nasledujici:
+ Elektrické napajeni k pohonu.
¢ Zkrat v kabelu. Mdze k tomu dojit pod skobami nebo na pfipojovacich svorkach.
* Nespravné pfipojeni vedeni mezi senzorem a pohonem.
« Preru$eni proudového obvodu (pferusené vedeni).
+ Zaménéni polarity kabell.
2. Jestlize blikaji oba senzory:
» Nasmérujte senzory nebo odstrarite pfekazku

A Musi byt zabezpe€eno, aby signal svételné zavory zjistil pfitomnost osob nebo Tida ochranv: P44
objektl (vozidlo). Bez dalSich pfidavnych zajisténi senzory nezarucuji Upinou y.
bezpecénost. Teplotni rozsah: -40°C +60°C
Timto Chamberlain GmbH prohladuje, Ze typ zarizeni 771EVK je v souladu se smernici Spotreba proudu: max. 20mA
2014/53/EU. UpIné zneni EU prohlaSeni o shode je k dispozici na této internetové adrese: Dosah: 10m

https://doc.chamberlain.de/

LIKVIDACE

2012/19/EU, o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich, aby byla zajisténa recyklace materiald. Tridény sbér starych elektrickych zafizeni
vede k ekologické likvidaci a pro spotfebitele je zcela zdarma.

Reg. ¢. WEEE v Némecku: DE66256568.

Obalovy odpad vznikajici u soukromych kone€nych spotfebitell je nutno v souladu se smérnici shromazdovat oddélené od smésného odpadu. Obaly
se nesmi vyhazovat do zbytkového odpadu, kontejneru na bioodpad nebo dokonce do pfirody. Obalové materiély je nutno dle pouzitého materialu
zlikvidovat oddélené a v ur€enych recyklacnich nadobach a v nékterych obcich také v kontejnerech na druhotné suroviny.

E Na3e elektrickd a elektronické zafizeni se nesméji likvidovat spolu s domovnim odpadem a po pouziti se musi fadné zlikvidovat v souladu se smémici
[



A FIGYELEM Lhu

A biztonsagi visszafordit6 rendszer ellendrzésének és beallitdsanak figyelmen kiviil hagyasa komoly vagy életveszélyes sériiléseket okozhat,
amelyeket a zar6do ajté idézhet eld. Havonta egyszer ajénlatos tesztelni az ajté mikodését. Amennyiben sziikséges, az érzékeldket, illetve azok
iranyzékat djra be kell allitani.

FELSZERELES - GARAZSAJTOK ESETEN

Az addlencse emberi szemmel nem lathat6 fénysugarat kiild a vevélencsének. Amennyiben a fénysugar a lecsukodasi folyamat idején megszakad, az ajto
megall, majd Ujra teljesen kinyilik. Ugyanez a fajta beszerelési modszer igaz a tdbbrészes és a billend ajtok esetében is. A CB3-as vezérlés lehetéveé teszi
két par fénysoromp6 (nyitas és zaras) csatlakoztatasat. Ebben az esetben egy-egy par érzékelét lehet felszerelni a garazsajton kivillre és bellilre (3. abra)
Az erzékeloket ugy kell elhelyezni és csatlakoztatni, hogy az ado- és a vevélencse pontosan szemben alljon egymassal, amint az a (3. abran) is lathat. Az
érzékelbket szilard alapra kell biztonsagosan rogziteni, pl. az ajtokeretre vagy a garazsajtdo mindkét oldalara. A lathatatlan fénysugar Gtjat semmi se szakitsa
meg. A garazsajté egyetlen eleme se (pl. az ajt6 sinje, a rugdk, sarokvasak, gorgok, egyéb kisebb alkatrészek stb.). Amennyiben erre nincs lehetéség,
abban az esetben a fénysorompo elhelyezéséhez kulon oszlopot is rendelhet (tartozékként).

A kisgyermekek védelme érdekében a biztonsagi fénysorompoét a garazs padlézatahoz viszonyitva legfeljebb 150-200 mm magassagban szerelje
fel.

OSSZESZERELES

A biztonsagi fénysoromp6 6sszeszerelése el6tt meg kell szlintetni az ajté aramellatasat.

1. Aburkolatot az 1. képen lathaté modon nyissa fel.

2. Az érzékeldt Ugy helyezze el, hogy a lencsék az ajtonal keresztbe alljanak, és pontosan egymasra mutassanak.

3. Az érzékelbket csavarokkal / tiplikkel rogzitse.

4. A garézs belterében hasznéljon szigetelt kabelcsiptetoket a vezetékek falra és mennyezetre torténd rogzitéséhez. A kiiltéri terlleteken csak arra alkalmas
kabeleket hasznaljon, és adott esetben ezeket lireges csében vezesse el. Egyazon kabelen tilos magas és alacsony feszliltséget is vezetni, mert ez az
érzékeldk meghibasodasat okozhatja. Ugyeljen arra, hogy az érzékelk megfelelden legyenek védve a viz beszivargasatol. Feltétlenil hasznaljon a kabel
atvezetéséhez gumiszigetelést.

5. Akabeleket (min. 2 x 0,25mm), a vezérlés fliggvényében (lasd a-g. sth. abra), kabelcsiptetkkel kapcsolja dssze.

6. A hajtoszerkezetet helyezze &ram ala.

a. Mind az adé6-, mind a vevélencsében vilagitanak a fénykijelz6k, amennyiben a k&belcsatlakoztatasok és az iranyzékok megfeleléek.

b. Amennyiben a fénykijelzék villognak (azaz ha a lathatatlan fénysugar atja blokkolva van), az érzékel6k iranyzékan kell allitani. Lazitsa meg a vevé-
lencse burkolatat annyira, hogy azt kdnnyedén lehessen mozgatni. Az érzékelét fliggbleges és/vagy vizszintes iranyban addig pozicionalja, amig a piros
fénykijelzd vilagitani nem kezd, azaz mar nem villog tébbé. Esetleg alatétet vagy hasonlé megoldasokat is alkalmazhat.

7.ABIZTONSAGI FENYSOROMPO ELLENORZESE
+ Nyomja meg a taviranyit6 nyitogombjat / a fali nyitdgombot.

* Helyezzen el egy elég nagy akadalyt az ajté Utjaba (példanak lasd 2. abra), hogy a fénysugar folytonossaga megszakadjon az ajté altal bejart tton.

+ Nyomja meg a taviranyité zarégombjat / a fali zarégombot. A garazsajtd hajtdszerkezete / az ajté nem zarddik, ha azt a taviranyitéval aktivalta, amikor a
fénykijelzd az egyik érzékelében villog. (Ez azt jelenti, hogy az érzékelé iranyzéka nem megfeleld, vagy hogy a fénysugar Utjat valami akadaly blokkolja.)
Amennyiben az ajté akkor is lecsukodik, ha akadaly all az Gtjaban, akkor kérje ki szakember tanacsat.

HIBAKERESES
1. Amennyiben az adé- vagy vevélencse fénykijelzbje a felszerelés utan nem vilagit, az alabbi dolgokat ellenérizze:
* a hajtoszerkezet aram alatt van-e.
* nincs-e rovidzarlat a kabelben. llyesmi a tartékampdk alatt vagy a kabelcsatlakoztatasoknal szokott fellépni.
* nem az érzékeld és a hajtdszerkezet kdzotti vezeték csatlakoztatadsédval van-e a baj.
* nem szakadt-e meg az aram korforgasa (szakadt vezeték).
* nincs-e felcserélve a kabelek polaritasa.
2. Ha mindkét érzékels villog:
* |gazitsa az érzékeldket vagy tavolitsa el az akadalyt.

A Meg kell bizonyosodni arrdl, hogy a fénysoromp6 az altala kibocsatotta jel segitségé- Veédelmi osztaly- P44
vel felismeri-e, hogy emberek vagy mas objektumok (autd) allnak a kdzelben. Tovab- y:
bi kiegészitd biztonsagtechnikai intézkedések nélkil az érzékeldk nem szavatoljak a Hémérséklettartomany: -40°C +60°C
teljes biztonsagot. Aramsziikséglet: max. 20mA
Chamberlain GmbH igazolja, hogy a 771EVK tipusu megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az HatGtavolsag: 10m

EU-megfeleloségi nyilatkozat teljes szévege elérheto a kdvetkezo internetes cimen: https:/
doc.chamberlain.de/

HULLADEKELTAVOLITAS

hasznalat utan az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2012/19/EU WEEE-iranyelvnek megfelelden kell artalmatlanitani. Az
elektromos berendezések hulladékanak szelektiv gylijtése kdrnyezetkiméld artalmatlanitast eredményez, és a fogyasztd szamara teljesen ingyenes.
WEEE reg. sz&m Németorszagban: DE66256568.

A privat végfelhasznalok altal hulladékként keletkezé csomagolasokat az iranyelvvel dsszhangban a vegyes hulladéktél elkiildnitve kell gydjteni. A
csomagolast nem szabad a haztartasi hulladék-, vagy szerves hulladékgydijtdbe vagy akar a természetbe dobni. A csomagoléanyagokat az anyag-
tol figgben kilon kell artalmatlanitani, és az erre a célra eléirt Ujrahasznosité konténerekben, illetve egyes telepliléseken a szelektiv kukakban kell
elhelyezni.

E Elektromos és elektronikus berendezéseinket nem szabad a haztartasi hulladékkal egytt artalmatlanitani, és az anyagok Ujrahasznositasa érdekében
(]
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Nepostivanje postupka provjere i namjestanja sigurnosno revizijskog sustava moze rezultirati ozbiljnim ili po Zivot opasnim ozljedama uslijed
zatvaranja vrata. Odgovarajuci test mora se provesti jednom mjesecno. Ukoliko je potrebno, senzori se moraju nanovo namjestiti.

INSTALACIJA - GARAZNA VRATA

Odasiljacka leca Salje nevidljivu svjetlosnu zraku prema prijemnoj leci. Prekidom svjetlosne zrake tijekom postupka zatvaranja vrata se zaustavljaju, te se
ponovno u potpunosti otvaraju. Ova metoda instalacije primjenjuje se i za sekcijska i za prekretna vrata. Upravljagki sustav CB3 dozvoljava priklju¢ak dviju
svjetlosnih rampi (otvaranje i zatvaranje). U tom slu¢aju moze se instalirati po jedan par senzora izvana i iznutra na stranice garaznih vrata (sl. 3). Sen-
zori se moraju tako postaviti i privrstiti, da odasiljacka i prijemna le¢a budu to¢no jedna nasuprot drugoj, kao $to je prikazano na sl. 3. Senzori se moraju
priévrstiti na &vrstu povrsinu, kao Sto su npr. stupovi ili zid na obje strane vrata. Nevidljiva svjetiosna zraka ne smije biti prekinuta. Niti jedan dio garaznih
vrata (npr. tracnica vrata, opruge, okovi, rolice, ostali mali dijelovi, itd.) ne smije prekidati zraku tijekom postupka zatvaranja. Ukoliko to nije moguce izvesti,
moze se naruciti dodatni stup (pribor).

Radi zastite male djece ova sigurnosna svjetlosna rampa ne smije se postaviti na visinu viSu od 150 mm - 200 mm iznad tla garaze.

MONTAZA

Prije montaZe sigurnosne svjetlosne rampe potrebno je prekinuti dovod struje.

1. Kuciste otvoriti, kao $to je prikazano na slici 1.

2. Usmijeriti senzore, i to tako, da su lece popre¢no prema vratima usmjerene to¢no jedna prema drugo.

3. Senzore pri¢vrstiti pomocu vijaka / zatika.

4. U unutraSnjom prostoru koristiti izolirane spone za pri¢vrs¢enje kabela na zid i strop. U vanjskom prostoru koristiti dozvoljene kablove i po potrebi iste
postaviti u prazne, provodne cijevi. Kroz jedan kabel se ne smije provoditi visoki i niski napon, jer to moZze izazvati smetnje na senzorima. Obratiti pozor-
nost na vodonepropusnost senzora. Obavezno koristiti gumeno brtvilo kod provodenje kabela.

5. Kabel (min. 2 x 0,25 mm2), spojiti kao §to je prikazano pomo u stezaljki, ovisno o upravlja kom sustavu (sl. a-g).

6. Uspostaviti opskrbu strujom za pogon.

a. Oba svjetlosna indikatora, kako odasiljacka tako i prijemna le¢a zasvijetle, ako su uspostavljeni pravilni spojevi stezaljkama i ako je postignuto ispravno
usmjerenje.

b. Ukoliko svjetlosni indikatori trepere (kada je nevidljiva svjetlosna zraka blokirana) potrebno je izvrSiti usmjeravanje senzora. Olabaviti kuciste prijemne
lece, tako da ju je moguce lagano pomicati. Izvrsiti namjestanje senzor okomito ifili vodoravno, sve dok ne zasvijetli crveni svjetlosni indikator i dok viSe ne
treperi. Po potrebi podstaviti podloske ili sli¢no.

7.PROVJERA SIGURNOSNE SVJETLOSNE RAMPE
+ Pritisnite tipku daljinskog upravljanja / sklopka za otvaranje vrata.

* Ispod vrata postaviti dovoljno veliku zapreku (sl. 2 kao primjer), kako bi se prekinula senzorska zraka na putu kretanja vrata.

+ Pritisnite tipku daljinskog upravljanja / sklopka za zatvaranje vrata. Pogon garaznih vrata, odnosno vrata se ne zatvaraju, kada su aktivirana putem
daljinskog upravljaca, te kada svjetlosni indikator treperi u jednom od senzora ($to znaci da senzor nije usmjeren ili da je blokiran zaprekom).

Treba se posavjetovati sa struénom osobom, ukoliko pogon vrata i dalje izvr§ava postupak zatvaranja vrata, iako je blokiran zaprekom.

TRAZENJE GRESKE
1. Ukoliko odasiljacki ili prijemni svjetlosni indikatori nakon instalacije ne zasvijetle, molimo provjerite sljedece:
+ Opskrbu pogona strujom.
+ Kratki spoj u kabelu. Ovo se moZe dogoditi na sponama ili na prikljucnim stezaljkama.
* Krivo spajanje vodova izmedu senzora i pogona.
* Prekid strujnog kruga (prekinuti vod).
+ Polaritet kablova zamijenjen.
2. Ukoliko oba senzora trepere:
+ Usmijeriti senzore ili ukloniti zapreke.

A Potrebno je osigurati, da signal ispred svjetlosne rampe prepoznaje prisutnost osoba 7Zastitna Klasa: P44
ili objekata (vozila). Bez daljnjeg dodatnog osiguranja senzori ne jamée potpunu '
sigurnost Temperaturno podrucje: -40°C +60°C
Chamberlain GmbH ovime izjavljuje da je oprema tipa 771EVK u skladu s Direktivom 2014/53/ Potrosnja struje: maks. 20mA
EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi: Domet: 10
https://doc.chamberlain.de/ omet m

ZBRINJAVANJE

| EU, o otpadnoj elektronickoj i elektriénoj opremi kako bi se osiguralo da se materijali mogu reciklirati. Odvojeno prikupljanje starih elektriénih uredaja
dovodi do ekoloski prihvatljivog odlaganja i potpuno je besplatno za potro3ace.

Reg. br. otpadne elektronicke i elektricke opreme Njemackoj: DE66256568.

Ambalaza koja se kod privatnih krajnjih korisnika javlja kao otpad mora se sakupljati odvojeno od mijeSanog otpada u skladu s direktivom. Pakiranje
se ne smije odlagati u zaostali otpad, kantu za organski otpad ili u prirodu. Ovisno o materijalu, materijali za pakiranje moraju se odlagati odvojeno i u
odredene spremnike za recikliranje, kao i u spremnike za reciklazu u nekim opéinama.

E Nasi elektricni i elektronicki uredaji ne smiju se odlagati s kuénim otpadom i moraju se pravilno odlagati nakon uporabe u skladu s Direktivom 2012/19
(]
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Niewykonanie kontroli i regulacji rewersyjnego systemu bezpieczenstwa moze narazi¢ na powazne obrazenia lub urazy niebezpieczne dla zycia.
Odpowiedni test powinien by¢ powtarzany raz w miesiacu. Jesli to konieczne, nalezy ponownie justowa¢ czujniki.

INSTALACJA - BRAMY GARAZOWE

Soczewka nadajnika wysyta niewidoczny promien $wiatta do soczewki odbiornika. W razie przerwania promienia $wiatta podczas zamykania brama jest za-
trzymywana i ponownie otwierana catkowicie. Ta metoda instalaciji jest jednakowa dla drzwi sekcyjnych i uchylnych. Sterownik CB3 pozwala na przytaczenie
dwaoch par zapér Swietlnych (otwieranie i zamykanie). W takim przypadku mozna zainstalowac po jednej parze czujnikdw wewnatrz i na zewnatrz na bokach
bramy garazowej (rys. 3). Czujniki musza jednak by¢ tak umocowane i podtaczone, aby soczewka nadajnika znalazta sie doktadnie naprzeciwko soczewki
odbiornika, jak przedstawiono na rys. 3. Czujniki musza by¢ umocowane bezpiecznie na stabilnym podtozu, jak np. stupki lub $ciana po obu stronach bramy.
Niewidoczny promien nie moze by¢ przerywany. Zaden z elementéw bramy garazu (np. szyny bramy, sprezyny, zawiasy, kotka, inne drobne elementy itd.)
nie moze powodowac przerwania promienia podczas zamykania. Jezeli nie jest to mozliwe mozna zamdwi¢ stup wolnostojacy (akcesoria).

Dla ochrony matych dzieci, $wietlna zapora bezpieczenstwa powinna by¢ zainstalowana nie wyzej, niz 150mm-200mm nad podtoga garazu.

MONTAZ

Przed montazem $wietlnej zapory bezpieczenstwa nalezy odtaczy¢ doptyw pradu.

1. Otworzy¢ obudowe, jak pokazano na rysunku 1.

2. Ustawi¢ czujnik tak, zeby soczewki wskazywaty doktadnie na siebie w kierunku poprzecznym do bramy.

3. Czujniki umocowac przy pomocy $rub i dybli.

4. We wnetrzu uzy¢ izolowanych klamer do umocowania kabli na Scianie i suficie. Na zewnatrz stosowac tylko kable dopuszczonego do tego celu i ewentu-
alnie poprowadzic je w pustej rurze. Do jednego kabla nie wolno podtgczaé wysokiego i niskiego napiecia, poniewaz powoduje to zaktocenia w dziataniu
czujnikdw. Zwraca¢ uwage na wystarczajacg wodoszczelnos¢ czujnikéw. Do przeprowadzenia kabla koniecznie uzy¢ gumowej uszczelki.

5. Kable (co najmniej 2 x 0,25 mm) podtaczy¢ jak przedstawiono w zalezno$ci od sterownika (rys. a-g) przy pomocy zaciskow.

6. Podtaczy¢ zasilanie do napedu.

a. Oba wskazniki $wietine $wieca, zarbwno w soczewce nadajacej jak i odbierajacej, jezeli podtaczenia zaciskéw i ustawienie sg prawidiowe.

b. Jezeli wskazniki $wietlne pulsujg (gdy niewidoczny promien $wiatta jest blokowany) konieczne jest ustawienie czujnikow. Poluzowac obudowe soc-
zewki odbiornika w taki sposéb, zeby mozliwe byto lekkie poruszenie. Czujnik justowa¢ w pionie i/lub poziomie, az zaswieci sie i przestanie pulsowac
czerwony wskaznik Swietlny. Ewentualnie podtozy¢ podktadke Iub tp.

7.KONTROLA SWIETLNEJ ZAPORY BEZPIECZENSTWA
+ Nacisna¢ przycisk pilota / wigcznik dla otwarcia bramy.

* Podiozy¢ pod brame wystarczajgco duzg przeszkode (rys. 2 jako przyktad), aby promien czujnika zostat przerwany.

+ Nacisng¢ przycisk pilota/wigcznik dla zamknigcia bramy. Naped bramy garazowej/brama nie zamyka po aktywacji przez pilota, jezeli wskaznik Swietlny
pulsuje w jednym z czujnikow (co oznacza, ze czujnik nie jest prawidtowo ustawiony lub jest blokowany przez jaka$ przeszkode).

Nalezy zwrdcic sie do fachowca, jezeli naped zamyka brame mimo blokowania jej przez przeszkode.

POSZUKIWANIE BLEDOW
1. Jezeli wskaznik $wietlny nadajnika i odbiornika po zainstalowaniu nie $wieci, nalezy sprawdzi¢ co nastepuje:
* Doptyw pradu do napedu.
+ Kabel ze wzgledu na zwarcie. Moze do niego doj$¢ pod klamrami lub na zaciskach przytaczeniowych.
* Bledne podtaczenie przewodu miedzy czujnikiem i napedem.
* Przerwanie obwodu elektrycznego (przerwany przewod).
* Zamieniona biegunowos¢ kabli.
2. Jezeli oba czujniki pulsuja;
+ Ustawi¢ prawidtowo czujniki lub usunag¢ przeszkode.

A Nalezy zapewni¢, ze sygnat zapory $wietlnej rozpoznaje obecnos$¢ osdb lub obiektow Klasa ochrony: P44
(pojazdu). Bez dalszego dodatkowego zabezpieczenia czujniki nie gwarantujg :
catkowitego bezpieczenstwa Zakres temperatury: -40°C +60°C
Chamberlain GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia 771EVK jest zgodny z dyrektywa | Pobor pradu: maks. 20mA
2014/53/EU. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem Zasieg: 10m
internetowym: https://doc.chamberlain.de/ :

UTYLIZACJA

WEEE 2012/19/UE, dotyczaca prawidtowo usuwanego zuzytego sprzetu elektrycznego, aby zapewni¢ recykling materiatéw. Selektywna zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego zapewnia przyjazng dla Srodowiska utylizacje i jest catkowicie bezptatna dla konsumenta.

Nr rej. WEEE w Niemczech: DE66256568.

Opakowania wytwarzane jako odpady przez prywatnych konsumentow koncowych musza by¢ przekazywane zgodnie z dyrektywa do selektywnej
zbidrki odpadéw mieszanych. Opakowania nie moga by¢ wyrzucane do odpaddw resztkowych, pojemnikéw na odpady organiczne ani do $rodowiska
naturalnego. W zalezno$ci od rodzaju materiatu materiaty opakowaniowe musza by¢ usuwane oddzielnie, do przeznaczonych do tego celu pojemni-
kéw na surowce wtdrne, a w niektérych gminach do pojemnikoéw na surowce wtdrne.

E Nasze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane razem z odpadami domowymi i muszg by¢ utylizowane zgodnie z dyrektywa,
[
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Av dev paypoaTotroindei o éAeyxog Kai ) pUBHIOT TOU GUGTAPOTOS AVTICTPOPNAG aoPaAsiag, propei va TpokAnBouv aofapoi ) Bavdaiyol
TpOUpaTIOPOi aTrd Wia TTOPTA TTOU KALivEl. AvTioTolXog éAeyyxog Tpémel va dievepyeitan pio @opd To pAva. O1 aiodnTApEg TPETel va pubpifovTal €K
véou, av gival aapaitnTo.

EFKATALTAZH - TKAPAZOMOPTEX

O @akdg Tou TropTToU OTEAVEI pIa U 0paTr| aKTiVa QWTAS OTO GaKd Tou DEKTN. Ze TTePITITWAN dIAKOTIAG TNG AKTIiVag GwTdS KaTd Tn didpkeia TG diadikaaiag
KA€IGiuaTog, N TOPTA GTAATA Kal avoiyel Eava péxpl Tépua. H mapouaa uéBodog eykatdataong ivar idia yia TIG OTTAaTEG KAl TIG AlwPOUHEVES TIOPTEG. To
olUoTnua eAéyxou CB3 emiTpémel Tn oUvdean dUO (euywv QuToPpayuaTwy (yia 10 dvolyua & T0 KAEIGIHO). LTV TEPITITWaN auTh, PTTopET va eykaTaaTabei
kG6e Celyog a1oBnTAPA ETWTEPIKA Kal EGTEPIKG, OTO TIAGI TG ykapaddmoptag (ay. 3). QaT600, o1 aigBnThpeg TTpETel va oTepewBolv kal va auvdeBoly
kaTd TETOI0V TPOTIO, WATE OI QPAKOi TOU TIOPTTOU Kal Tou OEKTN va BpiakovTal akpiBwg atévavTi o évag amd Tov dAAo, 0Trwg @aivetal ato (ay. 3). O
alo0nTAPeg TPETEI va eival KaAG OTepewpEVOl TTAVW OE aTABEPN ETTIPAVEIQ, YIa TTAPAdEIYHUA OTOUG TTAOGAAOUG I TOV TOiX0, OTIG BUO TTAEUPES TNG TTOPTAC.
Aev emTpETIETAI VO SIKOTITETAI N N 0paTh OKTivVa QTOG. Kavéva TpApa TG ykapaloTopTag (Tr.. of pAyeg TG TOPTAg, Ta EAATNPIA, Of JEVTETEDES, Ol
KOAIvOpol, GAAa pikpoegapTApara K.T.A.) dev EmMTPETTETAI va OIAKOTITEN TNV aKTiva Katd T didipkeia g diadikaaiag kAeIgiparog. Av kAT TETo10 Ogv eival
duvardv, utopeite va rapayyeiAete évav opBoaTaTn (TTpoaipeTikd eEAPTNUA).

lMa Adyoug TpoaTagiag Twv HIKPWV TaIdIWY, TO pwToPPAyHa adg@aleiag dev Ba pémel va eykabioTaral og Uyog mavw atd 150 mm-200 mm
a6 10 ddmedo Tou yKapad.

TOMOOGETHZH

Mpiv a6 TV TOTTOBETNON TOU PWTOPEAYHATOS ATQAAEiag TIPETTEN va DIOKOTITETAI ) TPOPOJOTia TOU PEUNATOS.

1. Avoitre Ta TepIBAAUATA LE TOV TPOTTO TTOU QAiVETAI OTO XA 1.

2.MpogavaroAiaTe Tov aioBnTpa Kard T€Tolov TPOTIO, WOTE Ol PAKOi va deixvouv o évag TTpog Tov dANov, TTAaYiwG wg TTpog Ty TepTa.

3. ETepewate Toug alabnmpeg pe Bideg / oUtar.

4.Tia m oTepEwon Twv KAAwdiwv aTOV ToiX0 KalI TNV 0POYH, XPNOIHOTIOINGTE POVWHEVA KAITT 0TO ETWTEPIKO TUAUA. ZTO EEWTEPIKO TUALO XPNOIUOTIOINOTE
Hovo kataMnAa kaAwdia Kal, av gival ammapaimTo, ToToBeTOTE Ta PEod O€ Kevo OwAnva. Aev EmMTPETETAI TO 1510 KAAWDIO VA PETAPEPE TNV UYPNAN
kai T xapnAn téon, yiari kAT 1étoio Ba TpokaAéoel TTapePBOAEG aToug aioBnTrpe. MPoTELTe WOTE 01 AIOONTAPES VA Eival ETAPKWG UBATOTTEYAVOI.
MepdaTe omwadryoTe T0 KAAWSIO atd T0 AaaTixévio TepiBAnua.

5. ZuvdéaTe Ta kaAwdia (eAdy. Siatopng 2 x 0,25mm2), 6TTwG gaiveTal GTo OXAUA, E TOUG OKPODEKTEG, avaAoya pe ekAaToTe To aUaTNUA EAEYXOU (OX. a-g).

6. Tpo@odOTACTE TO UNXAVIGHO Kivnong TG ykapalomopTag pe peUuaL.
a. O1 800 evdeIkTIKEG Auyvieg, TOOO GTO GaKS TOU TTOUTTOU OGO KAl OTO QAKO Tou BEKTN, AvABOUV, EQOTOV 0 GUVOETEIG TWV OKPOBEKTWV Kal O
TTPOCAVATOANIOUOC Eival CWOTA.
B. Ze TePITITWON TTOU 01 EVOEIKTIKEG AUXViES aquooBr']vouv (av KATTOI0! N 0paTr aKTIVOl QWTOG £XEI 6|cu<onei), QTTAITEITAI TTPOCAVATONITUOG TWV
aloBnMpwv. ZeaQicre Ta TepIBARUATA TwWV GaKWY TOU BEKT, ET01 WOTE Va €ival EPIKTA N EAaQPIA peTakivnan Toug. PuBlioTe Tov aioBnTrpa katakopuea
kai/f opigovTia, péxp! va avayer aTabepd n KOKKIvN eVOEIKTIKI Auxvia kal va Tayer va avaBoaprvel. Av XpelaoTei, TOToBeTaTe evoeXOPEVWG OO KATW
POJEAES A KATI TTOPOHOIO.

7.ENEMX0OX TOY OQTOOPATMATOZ AXDAAEIAL
* Mi€aTe 10 TAAKTPO TOU TNAEXEIPIOTNPIOU / TO DIOKATITN YIa va avoigel n opTa.
* BaATe éva apketd peydaho euodio kérw amd Ty mdpta (To 0.2 ival Eva Tapddelypa), £T01 WaoTe va OIAKOTIEN N aKTiva Tou aigbntipa aTn dladpour
NG ToPTAC.
* [i€aTe 10 TAAKTPO TOU TNAEXEIPIOTNPIOU / TO BIOKATITN yia va kAioel n TopTa. O unxaviopog Kivnong g ykapaddmoptag/n mopta dev KAEivel av
evepyotroinBei amd 1o TNAEXEIPIOTAPIO, EQATOV N EVOEIKTIKA Auxvia g€ kammolov aTmoé Toug aigBnThpes avaBoaprvel (autd anuaivel 4Tl o aigdnTipag
dev gival TpooavaToAIgPEVOS owaTd i 0TI N TOPTA TTapeUTTOdiCETaI ATTO KATTOI0 £UTTO010). ZNTAOTE TN BOABEIN TEXVIKOU O€ TEPITITWON TTOU O
pNXaviopog Kivnang kAgivel Tnv TopTa, Tapd TNV Tapoucia evog eputrodiou.

ANAZHTHZH BAABQN
1. X TIePITITWON TTOU N EVOEIKTIKA AuXVvia Tou TTopTToU A Tou OEKTN dev avAapel PeTd T eykaraaTacn, eAEyETe:
* AV 0 Unxaviopag Kivnong TnG ykapaZdtropTag Tpo@odoTeEiTal e PEULA.
* [a Ppayukikhwpa oto KaAwdio. BpaxukukAwpa pmropei va mpokAnBei kérw amd Tig urodoxég Tou aUpTn f) GTOUS AKPOOEKTEG TUVOEDTG.
* [0 ea@aluévn alvdeon Kahwdiou avéueoa atov algbnTipa Kal T0 PnXavioud Kivnong.
* [ O10KOTI TOU KUKAWWATOG PEUHATOS (KOHUEVO KOAWDIO).
* [0 aveaTpaypévn TOAKOTNTA TwV KOAWSIiwY.
2. Y& mepiTITwan TTou avapoaPrjvouv kai ol dUo alonTAPEG:
* [pogavaroAiaTe Toug aIaBNTAPES 1} ATTOUAKPUVETE TO EUTTODIO.

Mpémel va BeBald’)vsoTs oT1 T0 Ofja Tou cproq)pdypaTog awxvgﬂu mnv nqpouoia (IT’(')IJU)V’ f K\don mpooTaciac: P44
avTikeIgévwy (oxAuarog). O1 aiobnTipeg dev e¢aagpaliouv amdAuTn aceaAeia Xwpig TpdabeTa
pETPO aoQaAeiag. [Mepioxn TIMwv Beppokpaaiag: -40°C +60°C
Me v mrapouaa, n Chamberlain GmbH dnAwver 611 0 T0TT0G padiogfomAiauol 771EVK guppopewveTal KaravéAwaon pedparog: 20 mA 10 avwraTto
pe v odnyia 2014/53 / EE. To mAApeg keipevo Tng dnAwaong oupudpewang EE diatiBetar oty EuBéheia: 10
akdAouBn dielbuvan Aiadiktuou: https://doc.chamberlain.de/ H i H

AIAGEZH

QTTOPPITITOVTAI GWATA ETA TN X0 HEOW aTTOPPIMKATWY NAEKTPIKOU EOTTAIGHOU TTPOKEIEVOU VA SIaTPANITTET OTI Tal UAIKG UTTopoUV val avaKUKAWBOUV.

H &exwp10T) GuMoyr TTOAQIWY NAEKTPIKWY GUTKEUWY 0dnyei a€ QIAIKF TIPOG TO TIEPIBAANOV OTTOPIYN KAl Eival EVTEAWS dwPEdV YIa TOV KATAVOAWTH.

Kwdikdg AHHE o lepuavia: DE66256568.

O1 ouokeuaaieg Tou eugavicoval wg ammdAnTa aTov I81WTIKS TEAIKO XPNaTN TIPETTEl VO GUAAEYOVTaI EeXWPITTA aTTd Ta MIKTA amtoBAnTa, aUp@uva e Tnv 0dnyia,
Tpé@ovTal. H guokeuaaia dev TIPETTEN VOl ATTOPPITITETAI OTAl UTTOAEIMATA ATTOPPILMATWY, OTOV KAG0 OpyavIKWy aTroBAATWY f) akdpn kai gt @Uan. Avaihoya e To UAIKO,
10 UAIKG oUOKEUaTTOg TIPETTEN VOl aTToppITITOVTaI EEXWPIOTA Kal O€ KaBopIapévoug Kadoug avakUkAwang, Kabuwg kai o€ kASoug avakUKAwang o€ opIoUEVOUS dAOUG.

E O1 NAeKTPIKES Kl NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG Lag Oev TIPETTEN v CTTOPPITITOVTAN LE OIKIOKA aTToppipUaTa Kol TIpETTEI val gival oUp@wva pe v odnyia AHHE 2012/19 / EE,
]



A BHUMAHUE Lru

HecobntogeHne Tpe6oBaHuMIt KOHTPONSA U PEryNMPOBKM PEBEPCUBHOIO NPMBOAA CUCTEMbI 6E30MAaCHOCTU BOPOT MOXET MPUBECTM K ONACHbIM
TpaBmaMm B pe3ynbTaT aBTOMaTM4YeCcKoro 3akpbiBaHusi BOpoT. COOTBETCTBYHOLME UCTIbITAHUSA FapaXHbIX BOPOT AOKHbI NPOBOAUTLCSA OAWH pas
B Mecsu,. Mpn Heo6X0AMMOCTM, AAaTYMKM NPU 3TOM JOMKHbI ObITb HACTPOEHbI 3aHOBO.

WHCTANNALUKUA - TAPAXXHBIE BOPOTA

IvH3a nepepaTymka NocbINaeT CBETOBOW MyY K NMH3e npueMHuKa. Mpu npepbiBaHm fyya BO BPEMS 3aKpblBaHsl BOPOTA OCTaHABMMBAOTCS W CHOBA
OTKPbIBAKOTCA NOMHOCTbI0. OTOT METOA NHCTANMALMM OANHAKOB, KaK ANs CEKLMOHHBIX, TaK W Ans ONPOKMABIBAIOLLMXCA BOPOT (MPW OTKPLITUM U 3aKPbITUN).
B koHType ynpaeneHst CB3 gonyckaeTtcs noaknoyeHne AByx nap otopenentsix 6apbepos. B 3ToM criyyae MOXHO MHCTanMpoBaTh N0 OAHOM nape
AaTuMKOB Ha 0Benx CTOpPOHaX rapaxHbIX BOPOT - BHYTPU W CHapyw (unn. 3). Mpy 3TOM AaTUMKM AOMKHbI 3aKPENASTLCS Takum 06pa3oM, YTobbl NINH3bI
nepeAaTyvka M NPUEMHMKA HAXOAWANCh TOYHO APYT MPOTUB APYra, kak 3TO MokasaHo Ha unn. 3. laTunki A0MmKHbI BbITb HAAEXHO 3aKpenneHbl Ha MPOYHON
NOBEPXHOCTU (HanpuMep, Ha cTobne Ui Ha CTeHe) No 0benm CTopoHam BOPOT. Ha nyTi HEBMAMMOTO Nyya He AOMKHBI HAXOAUTLCS NPENSTCTBUS. Hu ogHa
4acTb rapaxHblx BOPOT (HaNpUMep: XOLOBbIE PeMbChl, MPYXWHbI, PONMKK, MPOYME MENKME AeTanu U T.4.) He JOMKHA NPUBOAMTb K NpepbiBaHuo fyya BO
BpeMsl 3aKpblBaHus BOPOT. Ecni 3T0 HEBO3MOXHO 06ecneynTb, TO creayeT 3akasaTh CreLnanbHble Onopbl (MPUHAANEXHOCTH).

[nsa obecneyeHns 6e3onacHOCTU ManeHbKUX aeTel hoTopenenHbIn 6apbep AOMKeH yCTaHaBNMBaTLCA Ha BbicoTe He 6onee 150-200 Mm Hag
nornom rapaxa.

MOHTAX

Mepen MoHTaxoM doTopeneinHoro 6apbepa 6e30nacHOCT HEOBXOAMMO OTKITOUMTL ANEKTPOCHabXEHME.

1. OTKPBITb KOPMYC, Kak MokasaHo Ha puc. 1

2. OTperynupoBaTtb NOMNOXeHWe 0GHOTO U3 AaTYMKOB TakK, YTOObI NUH3bI 4ATYNKOB HAXOAUINCL TOYHO APYr NPOTMB Apyra B HAanpaBneHny nonepek BopoT.

3. 3akpenuTb 4aT4nK1 BUHTaMK C Arobensmu.

4. Bo BHyTpeHHei! 0bnacTy rapaxa Ans KpenneHns kabens k CTeHe 1 NOTONKY NCMoNb30BaTh M30nMpoBaHHble Ckobbl. B HapyxHon ob6nactv ncnonb3osatb
TONbKO Kabenb paspeLleHHOro T1Na 1, NPy HeoBXoANMOCTH, NPOKNaabIBaTh ero B Tpybe. JTHIM BbICOKOrO 1 HU3KOMO HaNPsHKEHWs He AOIMKHBI MPOXOAUTL
B OJHOM M TOM e Kabene, Tak kaK 3T0 BeAeT k nomexam npu pabote aatumnkos. CriegyeT KOHTPONMPOBATL BOAOHENPOHMLIAMOCTb AaT4MkoB. Mpu
npoknagke kabens [OMKHbI NCMONb30BATLCS PE3NHOBBIE YNAOTHUTENN.

5. MpucoeanHnTb Kabenb (ceveHnem He MeHee 2x0,25 MM2) K 3aX1Mam B 3aBUCUMOCTM OT YNpaBneHns, kak nokasaHo Ha unn. a-g.

6. MoakmMouMTbL NPUBOS K SNEKTPONUTAHNIO.
a. Ecrv knemMHble CoenHERNs 1 perynupoBka NONOXeHUs AaTYMKOB BbIMOMHEHbI MPaBMIbHO, TO 3aropatoTes Ba MHAMKATOPa, a Takke CBETATCS
MNUH3bI NEPEATYMKa U NPpUeMHIKa. b. Ecnn cBeTOBas MHAMKaLWS MUraeT (a 9TO NPOMCXOAMT, KOr4a CBETOBOW nyy 3abnokupoBaH), To Tpebyetcs
peryn1poBka nonoxeHns aatunkoB. OcBoBOAUTL KpenneHue y Kopnyca NH3bl MPYEMHNKA POBHO HACTOMBKO, YTOObI €r0 MOXHO BbINo caBuraTh.
OtperynupoBaTtb NONOXeHWe AaT4ymka N0 rOPU3OHTANM M/ No BepTUKanu Tak, YTobbl KpacHbI MHAMKATOP ropen NOCTOSHHO U He Muran. Ecnm
TpebyeTcs, NOANOKUTL OAHY UM HECKOMbKO Wwamnb.

7.KOHTPOIb ®YHKLIMOHUPOBAHUA ®OTOPENENHOIO BAPLEPA BEE30MACHOCTHU
+ OTKpoWTE BOPOTA, HaXaB Ha KHOMKY UMW Ha NepekmnoYaTenb AMCTaHLMOHHOIO ynpaBneHus.
* [MonoxwTe nog BopoTaMu JOCTATOMHO 60bLLOV NPEAMET B BUAE NPensTCcTBUS (MPUMEP Ha Unn. 2) Tak, Ytobbl nyy 6apbepa npepbiBancs Ha nyTu
[ABVXEHUS BOPOT.
* [INs1 3aKpbITUS BOPOT HAXMUTE Ha KHOMKY UMK Ha NepekmiodaTenb AMCTaHLMOHHOTO ynpasneHus. Mpu akTUBUPOBaHUM C MOMOLLbK ANCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHns NpUBOL rapaxHbIX BOPOT (BOPOTA) HE NPOW3BOAMT 3aKpbITHE, ECIIM HA OLHOM W3 JATYNKOB MUraeT CBETOBAs MHAMKALWS (3TO 03HaYaeT
OOHO 13 [1BYX: HENpaBWUNbHOE NMOMOXEHWE AaTyuKa UK NpepbiBaHNe CBETOBOTO fly4a NpensTcTBueM). ECin HECMOTpS Ha NpepbIBaH1e CBETOBOrO Nyya
npWBOA NPON3BOANT 3aKPbITUE BOPOT, TO CREAyeT 06paTUTbCA K CreLmanmcTy.

BhisiBneHne HemcnpaBHOCTEN
1. Ecnv mocne MHCTannaummn MHAMKaTopbl Nepeaartymka v NpreMHUKa He 3aropatoTcs, TO CrielyeT NPOKOHTPONMPOBATh CreayrLLee:
* r0ia4a SNEKTPONUTaHUS K NpUBOAY
* BO3HWKHOBEHME B kabene KOpOTKOro 3aMblKaHst; OHO MOXET NPOW30MTM Nof CkobOoN KpenneHns kabenst Unmu Ha 3axumax npucoeanHeHNs kabens
* NPaBUIBHOCTb MOAKIIOYEHNS NPOBOAOB MEXAY AATUMKOM M MPUBOLOM
+ 0BpbIB ANeKTpUYECcKor Lienn (06pbIB Npoeoaa)
* NPaBUNbHOCTb BbIOOPA NONSPHOCTM NPUCOEANHEHNS Kabens.
2. Ecnm MuratoT nHuakaTopbl 060MX JAaTHMKOB:
* OTPErynnpoBaTh NOMOXEHNE OHOO 13 AATYNKOB MMM yOanuTb NPENsTCTBHE.

A Cnepyet no3aboTuTbCS 0 TOM, 4TODbI CUrHAN OT hoTopenenHoro bapbepa
HafeXHO ONpeaensn NpUCyTCTBME Nogen unn 06bEKTOB (TPAHCMOPTHBLIX CPEACTB).
[aTumky He MOryT rapaHTMpOBaTh NOMHY0 6€30MaCHOCTb, ECAM HE UCMONb3YHTCS [unanasoH Temnepatyp: -40°C +60°C
[OMNONHUTENbHbIE CPeACTBa BesonacHoCTy.

Knacc sawutbl: P44

MoTpebneHue Toka: makc. 20 ma

Komnanusi Chamberlain GmbH 3asBnseT, 4to pagnoobopyaosanne Tuna 771EVK
cootsetcTyeT Aupektuee 2014/53/EU. MonHbiit TexkcT Jeknapauum o cootsetcTBum EC
[OCTYNEH Mo criefyloLemMy HTepHeT-agpecy: https://doc.chamberlain.de/

Pagwuyc gencrauns: 10m

YTUNU3ALINA

2012/19/EU 06 oTpabotaHHOM 3nekTpoobopyaoBaHum NOCe NCMONb30BaHUs €ro He0BXOAMMO YTUIU3UPOBATL HaaMexallum 06pa3om, UTobbl
obecrneunTb BO3MOXXHOCTb BTOPUYHOI nepepaboTkn MaTepuanos. PasaenbHblil cbop oTpaboTaHHOro anekTpoobopyaoBaHus obecneunsaet
aKonoruyecky GesonacHyto ytunuaaumo. Ata yenyra npegocTasnseTcs notpedutento copeplueHHo GecnnatHo. Per. Ne WEEE B 'epmanim;
DE66256568.

B cOOTBETCTBMM C 3TOMN AMPEKTUBOM YMAKOBKY, kak AOMONHUTENbHbIE OTXOALI A4S YaCTHbIX KOHEYHbIX NoNb3oBaTenei, Heobxoaumo cobupaTb
OTAENbHO OT CMeLLAHHbIX OTXOLOB. YNaKOBKY Hemb3st BbIOpackiBaTb BMECTE C OCTATOMHBIMU OTX0AAMI B KOHTEHEP L1151 OPraHUYECKUX OTXO0B
WNW Ha ynuue. B 3aBMCMMOCTY OT MaTepuana ynakoBky HeoBX0aMMo yTUIN3MPOBaTL OTAENBHO U B CreLManbHO OTBEAEHHbLIX MYCOPHbIX
KOHTeliHepax [N1s MOBTOPHO NnepepabaTbiBaeMblX MaTepUanos, a B HEKOTOPbIX MyHULMNaNMTeTax — B KOHTEHepaXx 15 BTOPCbIPbS.

E Haluu anekTpuyeckue 1 aMeKTPOHHbIE YCTPOICTBA 3anpeLLEeHO YTUIN3NPOBaTh BMeCTe ¢ bbiToBbIMM 0TX0Aamu. CornacHo [upekTtuse WEEE
[
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